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s feditelem zavodu Jihlava n. p. TESLA 
Lanškroun, ing. Milošem Bajerem, 
OK2NP, o současnosti, minulosti i bu- 
doucnosti zšvodu TESLA Jihlava. 


TESLA Jihlava Je Jednim z velkych zavo¬ 
du n. p. TESLA. Protože postupnš sezna- 
mujeme naše Ćtenšfe s vyrobky a plšny 
jednotllvych zćvodu a podniku n. p. 
TESLA, pNčemž nezapominšme ani na 
historii, dovolte nšm tedy položlt Jako 
prvnf otšzku: Jakš je struCnš hlstorle 
■zšvodu TESLA Jihlava a jakć vyrobky 
všš zšvod vyržb61 a vyršb(? 

Zavod vznikl v dubnu 1958 jako jeden 
z pobočnych zavodu n. p. TESLA Lan¬ 
škroun. Z vyrobniho šo/rtimentu pasivnich 
součastek pro elektroniku, ktery zajišt’uje 
n. p. TESLA Lanškroun, byla v jihlavskem 
zavode zavedena vyroba kondenzatoru s pa- 
pirovym dielektrikem jak valcoviteho, tak 
i krabicoviteho tvaru a odrušovacich konden¬ 
zatoru; z kondenzatoru z plastickych hmot to 
byly kondenzatory styroflexove a terylenove. 
Po skromnych začatcich, kdy se pracovalo 
pouze v nekolika dilnach drivejšiho zavodu 
Čs. tabakoveho prumyslu, prevzala TESLA 
postupne ceiy areal ,,Tabačky“ a stala se 
druhym nejvetšim zavodem jihlavskeho 
okresu. 

Zavod jednak prebiral již ,,zabehnute“ 
typy vyrobku a jednak jeho vlastni vyvojove 
oddeleni fešilo a zavadelo do vyroby postup¬ 
ne dalšf vyrobky v souladu s potrebami čs. 
narodmho hospodafstvi. Byly to pfedevšim 
dalŠi typy kondenzatoru s papirovym dielek¬ 
trikem. pro všeobecne použiti (zejmena rady 
TC 180 až TC 185) a jine specialni typy, 
miniaturni otočnč kondenzatory s pevnym 
dielektrikem, miniaturni otočne prepinače, 
tlačitkove soupravy pro televiznt prijimače 
n. p. TESLA Orava (napr. rady Marina 
a dalšich), ovladaci prvky, zdirky a bananky, 
prime, neprime, specialni, souose a sdružene 
konektory. 

V prubehu. sveho trvani, pfedevšim od 
roku 1967, se naš zavod mj. i diky upresneni 
koncepce dalšiho vyvoje zavodu, rozhodnu- 
tim Gft TESLA pfeorientoval na vyvoj 
a vyrobu tzv. konstrukčnich součastek, a to 
zejmena spinađch a spojovacich prvku pfe-. 
devšim pro investični elektroniku. To ve 
vyrobe znamenalo velke zmeny, vyroba se 
menila a meni na tvpickou strojirenskou 
vyrobu s predvyrobou dilcu z kovu a plastic- 
kycb hmot a s nasfednou montaži. 

Je všeobeenš znšmo, že je vždy obtižnš 
zajlšfovat vyrobu pfl šlrokšm sortlmentu 
vyrobku ~ mŠII jste a mšte nšjakš pro- 
blćmy po tšto stršnce? 

Uvedeny široky sortiment vyrobku pfinaši 
prirozene svoje problemy. K vyćtu nazvu 
hlavnich skupin vyrobku je treba dodat, že 
jen zakladnich typu vyrobku je podle typo- 
vych znaku TC, WK, WN apod. ve vyrobnim 
programu kolem 600, mezi nimi jsou však 
uvedeny jako jeden-z typu napr. rada kon¬ 
denzatoru TC 173, ktera sama obsahuje viče 
než 10 konkretnich typu s ruznou jmenovitou 
kapacitou. Na druhe strane treba jeden 
z typu miniaturnich otočnvch kondenzatoru 
s pevnym dielektrikem rady WN 704 obsahu- 
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je 40 až 80 ruznych dilcu soustruženych, 
nebo lisovanych z kovu nebo z plastickych 
hmot. 

S ohledem na nezbytnou presnost dilcu, 
kterou miniaturni elektroničke současti vy- 
žaduji, nema naš zavod mnoho možnosti 
ziskavat dilce od jinych yyrobc&. Presnost 
vyroby je totiž v mnoha pfipadech na stejne 
urovnj jako presnost pri vyrobe dilcu naram- 
kovych hodinek. Naši delnici i technici museli 
proto zvladnout celou radu vzajemne odliš-* 
nych a složitych technologii, napr. soustruže- 
ni dflu o prumeru kolem 1 mm s toleranđ 
setin milimetru a s minimalni drsnosti povr- 
chu, bezotrepovy strih tenkych folii jak 
z kovu, tak i z pla$tickych hmoL počinaje 
kupf. medenou nebo polyetylenovou folii 
tloušt’ky 0,04 mm, lisovani termoplastickych 
a termosetickych hmot do velmi složitych 
tvarfi, kupf. pro osmdesati a vicepćlove 
konektory, ružne druhy galvanickych povr- 
chovych ochran, zejmena z drahych kovu atd. 

Každy druh technologie prinaši samozfej- 
me nejen problemy s jeho zvladnutim pra- 
covniky zavodu, ale i se zarizenim a nastroji, 
ktere se do značne miry musi vyrabet pfimo 
v zavode, v nastrojarrie nebo v utvaru pro 
automatizaci a mechanizaci. Nezanedbatel- 
nym problemem byla i je takć jakost vycho- 
ztch materialu pro vyrobu. Prave na jakosti 
materialu je totiž u nekterych modernich 
technologii zavisly konečny vysledek prace - 
čim je obrabeđ nebo tvareci stroj presnejši 
a vykonnčjši, tim vetši jakost musi mit zpra- 
covavany material, a to nejen napr. pres- 
nou tloušt'ku a šifku, ale i rovinnost, homo¬ 
gen ni pružnost, pevnost a strukturu, dale 
i treba schopnost nasledne tepelne upravy 
atd. Domnivam se, že takto stručne nelze ani 
zčasti popsat všechny technologicke otazky 
a potiže,a proto bych chtel nazaver jen nci,že 
uvedene problemy jsou ,,žhave u pfedevšim 
u materialu z barevnych kovu, a že je 
prekonavame jen s mimoradnym usilim. 

Současnš ekonomika je poznamenšna 
nekolika hlavnfml uko(y, z nichž na jed¬ 
nom z prednrch mist stoji inovace, racio- 
nalizace a automatizace. Jakš Je reakce 
vašeho'zšvodu na tyto ukoSy, vypty vajici 
zo zšvšru kvštnovćho plšna UV KSČ 
z roku 1974 a z jednšnf XV. sjezdu KSČ? 

Rychly rozvoj elektroniky, ktery je pateri 
současneho, vedeckotechnickeho rozvoje, 
vyžaduje samozfe jme i rychly rozvoj součast- 
kove zakladny. V tomto smeru ma naš zavod 
velke ukoly v rozvoji nami zajišt’ovanč časti 
vyroby konstrukčnich součastek. V prubehu 
5. pčtiletky jsme ve spolupraci s TESLA 
VUST rešili v ramci statniho ukolu technic- 
keho rozvoje vyvoj a vyrobu souboru součas¬ 
tek pro mikroelektroniku. Ukol byl vsouladu 
s planem splnen a vysledkem je rada novych 
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vyrobku i zavedeni modernich a efektivnich 
technologickych postupa. V teto ceste pokra- 
čujeme i v 6: petiletce, rešime a realizujeme 
dalši navazujici ukoly technickeho rozvoje. 

4 Ani naš zavod nemuže však očekavat, že 
by svou vyrobu moh! rozvijet na zaklade 
prijimani novych pracovnich sil. Proto venu-' 
jeme maximalni pozornost zajištovani rustu 
produktivity prace racionalizaci všeho druhu. 

O tom, že kolektiv našich pracujicich dosa- 
huje v teto oblasti dobrych vysledku, svedči 
napr. to, že behem 5. petiletky vzrostla naše 
hruba.vyroba o 93,4 % a produktivita prace 
dokonce o 109,7 % za současne vyrazne 
uspory materialovych i mzdovych nakladu. 

I v našem zavode jsme rozebirali dosažene 
vysledky a upresnovali dalši smery technic¬ 
keho rozvoje po zasedani UV KSC v kvetnu 
1974. Vysledkem byl obsažny material, ktery 
je zakladem prace v teto oblasti nejen ve 
všech utvarech a strediscich, ale i ve stranic- 
ke, odborove a mladežnicke organizaci 
zavodu. 

Moh I byste uvćst nškterć konkrštni vy- 
sledky, jichž jste dosdhll v poslednf 
dobć? 

Z dosaženych vysledku v posledni dobe je 
možno uvest napr. mimoradne rychle zave¬ 
deni vyroby konektorii pro modulove dily 
televiznich pfijimaču n. p. TESLA Orava, 
když dfivejši rešitel tohoto ukolu nedokazal 
jejich vyrobu zahajit včas. Podarilo se nam 
zvladnout a dale rozvinout naročnou vyrobu 
dilcu na stfihovych a ohvbacich automatech, 
ktere umožnuji u nekterych dilcu až deseti- 
nasobne zvyšeni produktivity prace vzhle- 
dem Re klasickym postupum. Naši pracovnici 
dokazali zavest automaticky provoz vstriko- 
vacich lisu pri vyrobe složitych polypropyle- 
novych dilcu. Zde je vhodne pripomenom, že 
tento ukol resila iniciativne racionalizačni 
brigada techniku a kvalifikovanych delniku. 

Pracujeme na rade dalšich automatizač- 
nich ukolu se zvlaštnim zamefenim na bez- 
obslužne provozy, schopne napr. samočinne 
vyroby pres noćni smeny a v budoucnu i pres 
soboty a nedele. 

Ukoly souvisejfcf a rozvojem součšstko- 
vš zškladny ]sou nemalć. Domnfvšm se, * 
• že pH .jejich Fešenf je vhodnš a vyhodn6 

použtt i mezinžrodnf spoluprćci. Jakć 
mdte zkušenostl v tom to smdru? 

Všechny potrebne ukoly nemužeme rešit 
jen vlastnimi silami - neni to ani efektivni. 
Proto se naš zavod v ramci celeho n. p. 
TESLA Lanškroun zapojuje do mezinarodni 
spoluprace statu RVHP a podle.. potreby 
využiva i nakupu licenci na vyrobu špičko- 
vych součastekz kapitalistickych statu. 

Mezinarodni spolupraci s radou statu 
RVHP je videt napr. na styroflexovych kon- 
denzđtorech z NDR, terylenovych konden- 
zatorech z MLR, tlačitkovych soupravach 
z PLR atd. Z našeho zavodu jsou protihod- 
notou dodavany na export otoćne kondenza- 
tory s pevnym dielektrikem, miniaturniotoč¬ 
ne prepinače a konektory. 

V licenci francouzske firmy vyrabtme 
v současne dobe nejkvalitnejši kontaktni 
šystem nepnmych konektorfi u nas a praktic- 
ky i na celem svete. Podle licence jine 
francouzske firmy vyrabime mikrominiaturni 
otočnć prepinače pro všeobecne použiti (pre- 
pinače byly popsany vST č. 8/1975). Koneč- 
ne v posledni dobe jsme prevzali vyrobu ' 
v licenci dalši francouzske firmy na tzv. 
čislicove prepinače pro použiti v Hdicich 
systemech NC obrabecich stroju a zarizeni. 

V budoucich obdobich budeme rozvijet 
predevšim vyrobu neprimych konektoru 
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podle licence FRB a mikrominiaturnich pre- 
pinaču podle licence RES, včetne ruznych 
konstrukčne upravenych typu. Budeme dale 
pokračovat ve vyrobe primych konektoru 
o roztečich kontaktu 2,5 mm, 1,25 mm a dal¬ 
šich. ftešime i uko( vyrabet subminiaturni 
souose konektory a radu dalšich konstrukč- 
nich, racionalizačnich a jinych ukolu. 

Čile mame vysoke, jsem však presvedčen, 
že naš pracovni kolektiv je splni v souladu 
s velkymi ukoly, ktere stoji pred našim 
zavodem v 6. petiletce. 

Jednim faktorem, ktery pomaha plnit 
nSroćn6 ukoly, je i pracovni obdtavost 
a nadšeni pracovnikCi, predevšim členu 
brigšd sociallstlckš pršce. Jakć vysled- 
- ky mš hnuti BSP ve vašem zšvodč? 

Dobre vysledky, kterych zavod dosahuje, 
jsou založeny predevšim na iniciative .pracu¬ 
jicich - mezi nimi na čelnem miste stoji 
kolektivy soutežici o titul BSP. Koncem 
brezna letošniho roku soutežilo u nas celkem 
38 kolektivu o titul BSP. Tzn., že zhruba 
jedna tretina všech pracujicich našeho podni- 
ku souteži o titul BSP. Ztoho již 19 kolektivu 
titul BSP obdrželo. Pfedmetem činnosti ko¬ 
lektivu jsou jak pracovni ukoly, tak i ukoly 
z oblasti vefejne političke, vysledku je sku- 
tečne velmi mnoho,a vyznamnych. Pro vyro- 
bu a hospodarske ukoly zavodu maji velky 
vyznam zavazky, tykajici se vyššiho plneni 
vykonovych norem, podavani zlepšovacich 


nametu, sniženi zmetkovitosti,* usporneho 
využivani materialu a energie, pomoći na 
uzkoprofilovych pracovištich, mimoradne 
vyroby nastroju, rešeni racionalizačnich uko¬ 
lu apod. Vedeni zavodu si ceni vysoce ovšem 
i činnosti ve vefejne političke oblasti, aktivni 
prace v organech a organizacich složek na 
zavode, zlepšovani pracovnich a životnich 
podminek, spoluprace se školami, pionyrsky- 
mi organizacemi, detskymi domovy i domovy 
duchodcu. 

Mohf byste, soudruhu fedftefi, jako člen 
Svazarmu rici na zšvćr nšco o činnosti 
Svazarmu na zšvodš? 

Na našem zavode mame samozrejme i ZO 
Svazarmu. Krome klubu dustojniku a pra- 
porčiku v zaloze, motoristu, strelcu a Hi-Fi 
klubu pracuje na zavode i radioklub, kte- 
ry je znam svou činnosti zejmena na VKV. 
Kolektivni stanice radioklubu ma značku 
OK2KEY. Neprimo naši organizaci poznala 
i rada radioklubu Svazarmu, radiokroužku 
na školšch a jinych organizovanyčh zajemcu 
o radiotechniku prostrednictvim zasilek vy- 
metovych součastek, ktere jim v ramci pri- 
slušnych đohod UV Svazarmu a Gft TESLA 
od nas pfišly. 

Soudruhu rediteli, dškujeme Vam za 
lntervlew a prejeme Všm ii pracovnikum 
zšvodu TESLA Jihlava mnoho uspšchd 
v praci i v osobnim žtvotš. 

Rozmlouval Luboš Kalousek 


(... aneb život začal znovu.) 


(Pokračovani) 

Jednoho dne tedy skončil bezstarostny 
život mladych studentek, donedavna plny 
ještč detinskych rozmarilosti i prvnich lasek, 
horkych zklamani i velkych prekvapeni, pro T 
ste všeho, co patri k životu sice nedavno 
dospelych, ale již samostatne životem krače- 
jicich divenek. 

Toto všechno tedy již skončilo, tak jako do 
nenavratna mizi detstvi se svymi školnimi 
lavicemi, rodinnvmi vylety, stanovanim 
u rybnika či bezstarostnym lenošenim v ma- 
minych perinach. 

A tak se otevrela nova etapa jejich života, 
ktera predurči na dlouha leta obsah jejich 
budouci prćce, jejich prištiho života. 

Však pryČ se snenim, nastala realita nove- 
ho života. 

„Vojinko Zdralkova, nejsem spokojena 
s vaši praci na rajonech!“ 

„Vojinko Huskovš, pri povelu ,,Pozor“ se 
již neotačim a nemluvim!“ 

Vojinko Sedlakova, mluvit nebylo dovo- 
leno!** 

„Nehybejte se tam vzadu .. .!“ 

Pozor, pohov vztyk, sednout, rozchod, 
stat, behem . . . Perny vojensky. vycvik 
a dvojnasob pemy pro ty, ktere byly zvykle 
na rodičovske i učitelske vytky pohodit hla- 
vou, myslit si sve a požadovane treba ani 
nesplnit. Jak težce praskaji v nitru človeka ty 
strunky vzteku, panovačnosti či neposlušnos¬ 
ti. Jak nepohodlnš je pro nekoho ta prisna 
vojenska kontrola rozkazfi, pri niž se povin- 
nosti nedaji tak lehce obejit. 

A tak pomalu, ale pritom zase velmi 
rychle, začina se rodit novy život, začinaji se 


formovat potrebnć vlastnosti a navyky, nutne 
pro každeho vojaka. 

A tak utikaly prvni dny i prvni noći, prvni 
pop!achy i prvni společnć vychazky, prvni 
strelby i prvni svazacke schuze. 

Jak jim nakonec by!o dobre, když jednoho 
dne, prokrehle zimou s drkotajicimi zuby, 
společnč s dalšimi vojaky stanuly na vyzdo- 
benem nastupišti a pred svymi veliteli i rodiči 
spontanne vykrikli: „Tak pnsaham!“ 

To prisahaly vernost svć vlasti, svemu lidu, 
svć delnickć tride, svć milovane republice. 

Ale toto preče nestači k tomu, aby byl 
nčkdo mistrem sve zbrane, aby mistrne 
ovladal techniku? Jak se tedy, nebo kde se 
rodi ti mistri, o nichž byla již minule reč? 

Mate pravdu. Ale i všechno toto patri 
k profilu dobrćho vojaka. Kazen, kazen, 
kazen a ješte jednou kazen. Ale k tomu ješte 
takova, ktera vyvera z vlastniho presvedčeni 
o jeji nutnosti. O takovou kazen usilujeme 
v naši armadč - v armade sociaIisticke r 
společnosti. Jedinč na ni mužeme stavet 
uspechy jednotlivcfi i celych kolektivu. 

Opust’me teđy nastupove a pochodove 
tvary a pojđme se podivat do dobre vybave- 
nych učeben, plnych divne techniky, jež 
laikum, ani tem, kteri ji ponejprv zhlednou, 
nic nerika. Na stolech radiovć stanice, ridici 
pulty, dalnopisy, kjiče, sluchatka .. A všude 
ticho, to kouzelne ticho, ktere spoj ari maji 
tak radi. .A sem tedy prichazeji a budou 
pfichazet ti mladi lidć, tedy i donedavna naše 
studentky, kterć chteji tuto techniku suve- 
rćnne ovlšđat. ^ 

„Vitam vas všechny na teto učebne, chci 




vas učit tak, abyste ov!adly jednou tuto 
techniku, stejne jako ja,“ prohlasila jejich 
velitelka - podpraporčice. A podle hesla, že 
pnklad je nejlepši učitel, zasedla k pnstroji 
a jemnou rukou pfedvadi možnosti využiti 
spojovaci techniky. Pnval teček i čarek zni 
tichou učebnou. Takto tedy pračuji naši 
skutečni mistri. 

„To snad neni ani možne, muže se to 
Človek naučit?** - ptaji se zatim nezkušene 
vojinky. 

„Hlavni je - chtit prinutit se prekonavat 
pohodi! i zavany lenosti a potom se uspechy 
dostavi,** rikaji moudfi učitele. 

A tak tedy začaly prvni lekce. 

E, T, A, N,,, - , a ješte jednou totež 

a ješte jednou ... 

Vždyf to nic neni. Už to zname. Dostavuji 
se prvni male uspechy a radosti z nich. Jake je 
to lehke. ETAN ETAN ETAN. . . zni 
v ušich začatečnic. 

Druhy den si k tomu.pfidame: I, M, U, 
D 

A zase znovu, prvni lekce a jeste jednou 
a druha lekce ... 

Pridame k tomu jeste O, Q,-, —. -. 

—.-.Zatim to ješte ušlo . . , Každyden neco 
navic, každy den prezkoušeni toho, co se ma 
už znat, každy den zvyšovani naroku, každy 
den se zvyšuji i naroky na pevnou vuli. 

Každym dnem začinaji vynikat j$tale viče 
ty, ktere v torne nenosi maršalskou, ale 
mistrovskou hul, ty, o nichž se mezi radisty 
rika, že se s kličem už narodily. 

Tempo ve zvyšovani naroku se zrychluje, 
kdo zanedbal jednu či nekolik lekci, musi to 
rychle dohanet. Počty hodin, stanovene ke 
kvalitnimu zvladnuti predepsanć latky, ne- 
stači. Kdo je pomaly ( musi cvičit-i ve svem 
volnu, misto vychšzky Či večerni tele vize. 

Ale nejkrasnejŠi je to, že po večerech a ve 
volnu trenuji a cviči i ty, ktere to nepotrebuji; 
ktere však chteji byt lepši, než je predepsano 
osnovami. 

A tady nekde je ten začatek mistrovstvi, 
tady nekde se začina rodit budouci mistr sve 
zbrane. Zatim je to maly zarodek, mala 
kukla, ze ktere se jednou vylihne krasny 
motyl. 

Avšak i ostatni druhy priprav jsou naroč- 
ne: politička, strelecka, poradova, taktička, 
telesna. Cviči se za každeho počasi a sveži 
Čisty vzduch prospiva všem. Nezapomenutel- 
ne byly behy zasneženym krajem či v lese 
mezi ojinenymi stromy. Časem velmi dobre 
zabehly divky 100 m i kilometr. A pri tako- 
vychto zamestnanich se nezaprely sportovky- 
ne z civilu, jakymi byly vojinky Popelkova či 
Mrkvova. 

K tomu všemu potom pribyly služby do- 
zorči jednotky, tak jak to ukladaji zakladni 
vojenške rady. 

Svazacka organizace uspešne pomahala ve 
zvladnuti složitych problemu, vedla sve členy 
ke stmeleni kolektivu a organizovala využiti 
osobniho volna. 

A tak po čtyrech mesicich perneho vycviku 
a sebeodrikani prišly na porad tridni zkouš- 
ky, jako součast pololetnich zkoušek. Rozsah 
latky je znam, vedle znalosti techniky a doko- 
nalć praci na stanici musi vyslat aprijmoutza 
minutu 60 pismen a 50 znaku smišeneho 
textu. Nervozita stoupa, objevuji se prvni 
obavy z propadnuti a tendence podcenovani 
se. 

Prišly prvni pisemky, prvni otazky z poli¬ 
tičke pfipravy, prvni proverky znalosti tech- 
niky a konečne tridni zkoušky. 

A zaver byl velmi stručny. Naprosta vetši- 
na vojinek zakladni služby splnila pred na- 
rpčnou komisi požadavky III. tridy, prokaza- 
ly vytečnć znalosti v jednotlivych predme- 
tech. 

Byly proto povyšeny do hodnosti svobod- 
nic, rada z nich byla vyznamenana odzna- 
kem vzo'rnćho vojaka. A nyni mely pred 
sebou dlouho očekavanych deset dnuzaslou- 
žene dovolene. 


Byl to triumf vule i houževnatosti, prover- 
ka odpovednosti i odhodlani. 

Poprejme tedy temto vojinkam a svobod- 
nicim, tridnim specialistkam i vzornym vojin- 


Pomoct telegraf nich znače k predal A . 5. 
Popov v roče 1896 svoji prvni bezdratovou 
depeši na vzdalenost nekolika kilometru. Po¬ 
moći telegraf nich znače k se predavaly prvni 
vojenške i civilnizpravy, po drate ipozdeji bez 
dratu. Telegrafni abecedou bylo uskuteČneno 
prvni radioamaterske spojeni a jeste dlouha 
leta radioamateri jiny provoz neznali. Tele - 
grafie je jakymsi historickym zdkladem naši 
radioamaterske činnosti. 

Presto v poslednich letech tuto skutečnost 
čim dal mene ,,ctime“. Nejvetši strach pred 
zkouškami na koncesi maji adepti z telegra- 
fie, Byli by nejradeji, kdyby se u zkoušek 
vubec zrušila. Jenom menšina tech, kteri 
nemusi (majice tridu C), vysila pravidelne 
telegraficky na amaterskych pasmech. Každy 
radčji vezme mikrofon a povida. Je to poho- 
dlnejši, neni zapotrebi se nic učit, neni 
zapotrebi umet pekne vysilat. Mluvit umi 
temer každy. 

Častym argumentem je, že jde již o zasta- 
raly a nepouživany zpusob predavani zprav; 
Že je to pomale, neprakticke apod. Ale vždyf 
nejsme profesionalovć, jsme radioamateri, 
a naše činnost je i sportem. I v lehke atletice 
se zavodi v hodu oštepem, ve skoku do vyšky, 
zavodi se v jizde na kole. A zname bezpochy- 
by dokonalejši zpusoby zabijeni, prekonava- 
ni pfekažek, prekonavani vzdalenosti. A po- 
hodlnejsi. A jsou asi i dalši duvody pro 
telegraf ii, jinak by patme i armada již davno 
zrušila vysilani telegrafni abecedou. A ra- 
dioamatćri by meli byt tou nejlepši zalohou 
naši armady. 

Odpor - nebo strach? - radioamateru 
k telegrafii je videt i na učasti na ruznyćh 
zavodech v telegrafii. VetŠina zavodniku je 
mladych. začinajicich radioamateru, kteri 
jeste ,,nezleniveli“ vypravenim do mikrofo¬ 
nu. A jdou se zmefit s ostatnimi, bez obav, že 
si udelaji ostudu. Protože již jen ta obava je 
ostudou - na okresnich soutežich v telegrafii 


kam prijemnou dovolenou a prište se podiT 
vame, jak budou zdolavat dalši težkosti a pre- 
kažky na ceste k vytoužene mete. 

J. Linduška 


se prijimaji tempa od 30 do 80 znaku za 
minutu, a z techto temp by snad žadny 
radioamater se značkou nemel „odejit 
s prazdnou**. 

Jsou i vyjimky. Na jeden_ z poslednich 
krajskych preboru prijel i J. DaneŠ, OKI YG. 
Ma už šedesatku za sebou, ale presto zasedl 
beze strachu a ukazal tem mladym, že tele¬ 
grafii porad umi. A pochvalo'val si peknou 
organizaci a hlavne to, že se mohl setkat 
s dalšimi radioamatčry, s kterymi se zna 
po uze s pasma. A to je dalši motiv. Vždyf 
i u sportu se nestavi na nejvyšši misto 
dosaženy vykon, ale společensky učinek, to, 
že se navzajem setkaji sportovci ruznych 
zemi (nebo ruznych mest) a osobne se 
poznaj i, sprateli se. Ne nadarmo se rika, že 
sport sbližuje narody. A naš sport sbližuje 
v prvni etape radioamatery mezi sebou. 
Proto ten, kdo se ^,odvažil‘* prijet na prvni 
zavod v telegrafii, viceboji, lišće, se už 
vetšinou neztrati a jezdi na zavody stale. 

V poslednim roče se začalo počadat po 
nekolikalete prestavce mnohem viče okres¬ 
nich i krajskych souteži. A lze vefit, že počet ’ 
zavodu ješte poroste. Každa ZO, každy 
radioklub muže usporadat svuj vlastni pre- 
bor, aby si to mohl každy ,,vyzkoušet“, než 
pojede na nejaky vetši zavod. A usporadat 
okresni prebor je zaležitost jednoho večera. 
Podrobna pravidla pro všechny typy souteži 
budou postupne zverejnena a lze je ziskat i na 
URK nebo u kterehokoli člena odboru tele- 
grafie CJRRk (viz AR 2/76). 

Na pasmech je slyšet mnoho dobrych 
telegrafistu - tak tedy nebojte seTelegrafie 
aprijđtesizazavodit! h —mx 
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Stopadesdtiletć vyroči vzniku 
nauky o elektromagnetismu 


Na letoŠni rok pripada 150. vyroči vydani 
souboru spisu slavneho francouzskeho fyzika 
Andre Marie Ampera, ktery se narodil 
u mesta Lyonu r. 1775. Ponevadž mu otec 
zahy zemrel, musel se živit vyučovanim 
matematiky, což mu umožnovalo jeho velke 
matematickć nadam a jeho bystrost a praco- 
vitost. Byl vlastne samoukem. Již ve veku 18 
let prostudoval dila v^značm/ch^francouz- 
skych matematiku P. S. Laplace a L. La- 
grange*. Pozdeji prečetl celou.prvni velkou 
encyklopedii na svete, vydavanou za Lud- 
vika XV. 

Když zpozorovali francouzšti fyzikove D. 
F. Arago a J. L. Gay-Lussac , že elektricky 
proud vedeny smyčkou kolem železne tyče ji 
zmagnetuje, obratil Ampere svoji pozornost 
k fyzice, pri čemž si sam delal potrebne 
pristroje. Objevil, že * vznik elektrickeho 
proudu je vždy provazen vznikem magnetic- 
keho pole a že magnetismus a elektrina jsou 
ruznć stranky tehož zakladniho jevu. Am¬ 
pere nalezl zakladni zakony o vzajemnem 
pusobeni dvou elektrickych proudu a dale 
o vzajemnem pusobeni magnetismu a elek¬ 
trickeho proudu (zname Amperovo pra- 
vidlo), jakož i vysvetleni magnetismu mole¬ 
kularnim! proudy v magnetickych latkach. 
Zjistil take, že skutečna vychylka magnetky 
je mentkem ,,sily“ elektrickeho proudu, 
jehož se užilo. Tim se stal zakladatelem 
teorie elektromagnetismu a elektrodynami- 
ky, podobne jako A. L. Lavoisier a J. 
Gay-Lussac byli zakladateli moderni chemie. 
Navrhl take prvni elektricky telegraf. 

Byl profesorem fyziky v Lyonu a pozdeji 
na parižske polytechnice. Zemrel r. 1836 na 
služebni ceste v Marseille ve veku 61 let. Po 
jeho smrti byla na jeho počest pojmenovana 
zakladni jednotka elektrickeho proudu (in- 
tenzity) ,,amper“. - 

Amperovy spisy, jichž soubor vyšel roku 
1826 pod nazvem „Teorie elektrodynamic- 
kych zjevu“, byly take zaklađem pro pozdejši 
prace Faradayovy. 

Dr. Miloš Kundera 


P. S Laplace, matematik a hvšzdšr, duležity zvl. 
prace mi z počtu p ravdš podobnost i a vyššf matema¬ 
tički analyzy. 

2) J. L. Lagrange (1736 aŽ 1813), proslul pracemi 
o funkcfch, rovnicfch, variacfch a teorii čfsel. 

3) J. L. Gay-Lu$sac (1778 až 1850), proluly chemik 
a fyzik, profesor chemie a fyziky v PaFfži, znšmy 
zejmćna svymi z6kony o plynech a o slučovšnl 
plynnych prvkO podle jejich objemu. Vynalezl mj. 
objemovou kvantitativni chemickou ana!yzu. U nšho 
se pozdeji u£il znšmy n6mecky chemik J. Liebig. 
Objevif nškterć chemickš prvky, složeni kuchyrtsk6 
soli a vyrobu kyseliny sirovi. 

4) A. L. Lavoisier (1743 až 1794), $!avny francouzsky 
chemik. Dok&zal zškon o zachovanf hmoty, složeni 
vzduchu a vody, vysvčtlil horenl a dychšnl; vyvrštil 
nespržvnou „flogistonovou" teorii Stahlovu a Be- 
cherovu, do tć doby všeobecnč platnou, kterš sto let 
znemor.rtovala chemickš bćdšnl. Pracoval tak6 na 
metrickćm syst6mu mšr a vah v kalorimetrii a obje- 
vii nškterš prvky. Po prvšjasnš vymezil pojmyprvku, 
sloučeniny a smlšeniny. ‘ 


♦ 
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Pracovni oblek členu Svazarmu 

Pracovnl oblek je navržen tak, aby umožfioval 
širokć uplatnšnl ve vycvikov6 i sportovnf činnosti 
všech odbornostl Svazarmu. 

KalhotysezvyŠenym prednfm i zadnfm dflem maji 
širokć šle, kterć pro pohodlnšjšf pohyb jsou doplnš- 
ny gumou. Širšl guma je takć v pase. Kalhoty maji na 


204 




prednlm dfle dlouhy zipovy uzžvšr, lištove kapsy 
a menšf našlvanć tvarovanć kapsy na živutku. Jsou 
doplnčny delšf bundou se sedlem na pFednim 
i zadnfm dlle a dlouhym zipovym uzšvšrem. Na 
pFednim dfle md bunda velkš ozdobnć našlvanć 
kapsy, doplnšne patkami. V pase je širšl pšsek 
zaptnany sponou. ' 

Zavšdf se pro muže a ženy - členy Svazarmu. Je 
dvoudllny, modrć barvy z materišlu RIGA v nemač- 
kavš upravš. 

Cena celćho obleku bude asi 440 Kčs. 

Hromadnć objednžvky složek a organizacl Sva¬ 
zarmu vyFizuje n'žrodnl'podnik OD^VY Olomouc, 
nAm. Rudć armšdy č. 47, 771 71 Olomouc. 

Dodšvky oblekCi pro členy Svazarmu budou usku- 
tečhovšny postupnš počlnaje druhym čtvrtletlm 
1976. 

Vybor ZO - Svazarmu v Topolne okr; 
Uherske Hradištš uzavrel na počest XV. 
sjezdu KSČ a 25. vyroči založeni Svazarmu 
CSSR tento zavazek: 

Na zaklade plneni usneseni okresni konfe- 
rence Svazarmu v Uherskem Hradišti a nad- 
rizenych orgšnu ohledne budovani viceuče- 
lovych organizaci a vyhlaŠenć soćialisticke 
souteže se vybor ZO Svazarmu v Topolne 
usnesl založit pri zakladni organizaci ra-. 
dioklub. 

V Topolne dne 15. 3. 1976. 


Odbor telegrafie URRk 

zasedal dne 12. 3. 1976 na URK v Praze, 

Z jeho jednani vyjimame: 

- odbor projednal zpravu o učasti českoslo- 
venskeho reprezentačniho družstva na 
mezinarodmch zavodech o Dunajsky po- 
har, kterou prednesl statni trener ing. A. 
Myslik, OK1AMV. Vyslovil uspokojeni 
s dosaženymi vysledky a uznani čs. repre- 
zentantum za jejich vykony; 

- odbor ustavil technickou skupinu, kterou 
povede ing. M. Rajch, OK2TX, a ktera 
bude pracovat na technickem vybaveni 
reprezentantu, pripravovat technicke za- 
jišteni mistrovstvi Evropy, ktere se v bu- 
doucnosti uskutečni v CSSR, a technicky 
zajišfovat všechny akce odboru telegrafie; 

- odbor rozhodl o zmene pravidel souteži 
v telegrafi! tak, aby se približila mezina- 
rodnim pravidlum, podle kterych se bude 
soutežit na Mistrovstvi Evropy 1977. Tato 
pravidla budou zavedena již od rijna 1976 
a budou zverejnena včas v AR; 

- odbor ustavil ustredni lektorsky sbor tele¬ 
grafie, jehož ukolem bude zajišfovat me- 
'todicky i personalne veškera školeni roz- 
hodčich I. a II. tridy, zajišfovat texty pro 
souteže v telegrafii a zajišfovat funkce 
instruktoru na krajskych a vyššich soute- 
žich. Vedoucim ustredniho lektorskeho 
sboru je ustredni rozhodči telegrafie Mag- 
da Vikova, OK2BNA. 

~mx 



DAa 22. 2. 1976 zomrel v KošIclach 
vo veku 55 rokov 

Alexander Nad 1 , OK3ZCH. 

Cely evo) život venoval A. Nad ozna- 
movacej technlke a v nemaloj mlere aj 
rddioamaterekćmu športu. Vo svojom 
obore bol aj vlacnšsobny zlepšovatel. 
Okrem činnosti na pšsmach VKV a KV po- 
dlelal sa aj na ptnenl tikolov v ršmci rš- 
dloktubu Đeta pri OZD-^SD. Bol obe- 
tavym a aktlvnym pracovnfkom tak na 
pracovlaku ako a] vo Zvazarme. 

Sudruh Nad bol vzorom poctlvćho 
a čestnšho človeka a vefml obetavšho 
ršdioamatšra. Zachovšme Čest’ Jeho 
pamiatke! 



Proporcionalni souprava pro 
čtyfi serva 

Pfevodnik napdti-kmitočet 
Monitor SSTV 


Pfedstavujeme vam • 

VYHERCE 1. CENY 
SOUTEŽNl CTENARSKE 
ANKETY AR 

f 

Je to Jiri Petr z Proboštova u Teplic , sedmnactilety student SPŠ (obor 
pfistrojove automatizace) v Chomutove. . 


S amaterskou činnosti začal jeste v dobe, 
kdy navštevoval ZDŠ, a to v radioklubu pri 
železničnim učilišti v Teplidch, kde byla 
i kolektivni stanice OKIONA. Tam ziskal 
zakladni odborne znalosti a zkušenosti. Začal 
konstruovat podle navodu z rubriky R15; 
zhotovil si napr. tranzistorovy prerušovač, 
poplašnou sirčnu, zkoušeč tranzistoru. Začal 
se zajimat take o hon na lisku a pred tremi 
lety se učastnil mistrovstvi ČSR v Ostrave. Po 
čaše radioklub zanikl a priležitost k dalši 
praci se Jirkovi naskytla až na stfedni škole. 
Mezi studenty v internatu, v nemž je ubyto- 
van, je dosti zajemcu o amaterskou činnost, 
prevažne v oboru Hi-Fi techniky. Vedeni 
internatu ma pro jejich činnost pochopeni, 
poskytlo studentum mistnost na zafizeni 
dilny a finančni prostredky k nakupu zaklad- 
niho materialu. Problemy jsou s obstarava- 
nim zakladnich meficich pfistroju; napf. 
univerzalni pristroj DU10 zatim chlapci mar¬ 
ne shaneji. 

Jirka ma nyni v planu zhotovit si stereo- 
fonni zesilovač 20 W a radioamaterske čin¬ 
nosti se ćHce venovat i po ukončeni školy; rad 
by si osvojil provozni zkušenosti, chce ^ložit 
zkoušky a ziskat koncesi na amatersky 
vysilač. 

Z vyhry mel pochopitelne velkou radost 
nejen on, ale i jeho rodiče, sestra a dedeček. 
Do .dalši činnosti pfejeme Jirkovi mnoho 
uspechu! 

Redakce 



Jiri Petr p njima z rukou šef redaktora AR ing. 
F. Smoli ka prvni cenu soutezni ankety } Mini- 
vizor TESLA 
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Stavba superhetu 

Pod timto titulkem byla v šestem čisle 
ARI952 popsana konstrukce tzv. „univer- 
zalniho“ rozhlasoveho pfijimače s elektron- 
kami rady U21. Ze schematu na obr. 1 je 
videt, že jde o zapojeni v te dobe klasicke. 


Nazev univerzalni byl zaveden proto, že diky 
primemu žhaveni elektronek ze site bylo 
možno napajet prijimač jak stridavym, tak 
i stejnosmernym proudem. I v tehdejši dobe 
byla však temer v ćele republice električka 
rozvodna sit’ se strfdavym napetim, proto byla 
hlavni vyhodou univerzalnich pristroju spise 
skutečnost, že se v nich ušetril sit’ovy trans¬ 
formator a bylo je tedy možno konstruovat 
jako lehke stolni prijimače s pomerne maly- 
mi rozmery (byly oznaČovany jako trpasliči). 
Byly v te dobe zrejme vyhodne jak z hlediska 
vyrobce, tak i pro spotrebitele; vyrabela 
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a prodavala se u nas ćela rada typfi, napf. pod 
nazvem Phileta, Šariš, Talisman (ve čtyrech 
verzich), s vetšimi rozmery napf. Rytmus, 
Pionyr, Accord, Standard a VItava. Když 
byla zavedena vyroba miniaturnich elektro¬ 
nek, byly i nektere z nich použity v univerzal¬ 
nich prijimačich (Trio). StarŠi amateri si 
možna ješte vzpomenou na dobu, kdy bylo 
možno ve vyprodeji zakoupit kompletni ,,Ta- 
lismany“ v součastkach a sestavit, popr. 
,,vylepsit“ je doma; byla to tehdy, zvlašte pro 
školaky bez vlastniho pfijmu, pfiležitost, jak 
napf. levne ziskat hodnotny vanočni darek 
pro rodiče. Hlavni nevyhodou univerzalnich 
pfijimaču byly problemy s bezpečnosti pro¬ 
vozu samotneho pfijimače a nemožnost jed- 
noduše vyfešit pfipojeni gramofonove pfe- 
nosky (magnetofony nebyly tehdy u nas ješte 
pfiliš rozšifeny). 

Po zavedeni vyroby tranzistoru pfestal byt 
tento druh pfijimaču pfitažlivy; rozmery 
pristroju bylo možno s použitim tranzistoru 
velmi podstatne zmenšit a jine vyhody krome 
ceny univerzalni elektronkove pfijimače 
nemely. 

Krome samotneho zapojeni si ješte muže- 
me všimnout textu članku, a to napf. termi- 
nologie, použivane pfed 25 lety. Nektere 
vety zneji dnes velmi archaicky, lze uvest 
napf. tuto: „Pfedne musime vyvažit okruhy 
zprostfedkovaciho kmitočtu.“ Musime o- 
všem objektivne doplnit, že. nazev „mezi- 
frekvenčni kmitočet“ je v članku použivan 
take. 

Vezmeme-li do ruky posledni ročniky 
Amaterskeho radia, zjistime, že navody ke 
-stavbe rozhlasovych pfijimaču pomalu, ale 
jiste ustupuji jinym konstrukcim. Duvod je 
zfejmy. Bežny pfijimač si dnes mužeme 
koupit (ve vyprodeji i pomerne levne) v dosti 
velkem vyberu od miniaturnich kapesnich 
pfistroju až po hudebni skrine. Pfitom prace 
(vezmeme-li v uvahu i vydaje na součastky) 
s amaterskim navrhem a realizaci pfijimače 
je naprosto neefektivni i pro mladši zajemce 
o elektroniku. Mužeme fici, že amatersky se 
dnes staveji buđ jednoduche pfijimače, 
o ktere je zajem mezi mladymi, začinajicimi 
amatery, nebo naopak složite pfistroje se 
špičkovymi parametry, určene pro prijem 
stereofonnich pofadu v pasmu VKV. V teto 
oblasti patrne neni nabidka tovarne vyrabe- 
nych pfistroju na našem trhu vyčerpavajici. 
O standardni pfistroje je v současne dobe 
mezi amatery zajem minimalni. 


Dekodćr PAL-SECAM 


ftada prednich evropskych vyrobcu tele- 
viznich pfijimaču pro barevny obraz dodava 
na zvlaštni pfani tež dekoder SECAM, aby 
bylo možno televizorem uzpusobenym pro 
pfijem barevneho obrazu v soustave PAL 
pfijimat v okrajovych oblastech tež vysilani 
francouzske televize nebo televize NDR. 
Diky modulove technice je možne dekoder 
pro system SECAM do pfijimače zabudovat 
i bez nutnosti jakehokoli pajeni - pouhym 
nasunutim. Tak jsou kupr. rešeny nejnovejši 
televizory firmy Grundig. Nejnovejši typy 
techto dekoderu umožnuji tež automaticke 
pfepnuti z jednoho systemu na druhy podle 
pfichazejiciho signalu. Pro pfijem vysilani 
francouzske televize a televize NDR jsou 
dekodery odlišne. V NSR se však z pochopi- 
telnych jazykovych duvodu nabizi vetši 
množstvi techto dekoderu prave pro pfijem 
vysilani NDR. -Lx- 


UY1N 


Obr. 1. * 


(fondte\A$>i T^Tiro 


205 





Tektronbc v Praze 


Jednou z nejvčtšich a nejobtižnejšich uloh 
současne epochy budovam vyspele socialis- 
ticke společnosti je, jak na to upozornilo již 
nekolik usneseni KSC, urychlit a zefektivnit 
cyklus veda-technika-vyroba! K tomu, aby 
tento cyklus probehl skutečne co nejrychleji 
a s co nejmenšimi naklady, je treba zajistit 
nekolik predpokladu - jednim z nich je i tzv. 
moderni merici park. 

Nejznamejši firmou, ktera vyrabi velmi 
široky sortiment dokonalych mericich pri- 
strojfi, je firma Tektronix (pripadnč znama 
v Evrope jako Rohde & Schwarz-Tektronix), 
jejiž nektere vyrobky jsme meli možnost 
shlćdnout na breznove vystave v Narodnim 
technickem museu v Praze 7. Pred časem 
jsme naše čtenare seznamili podrobneji s pos- 
tupem praci na nčkterych vyrobcich z oboru 
merici techniky, kterć firma Tektronbc vyrabi 
a predstavili jsme „amateruv sen“, oscilo- 
skop typu 213. Od te doby se pozice firmy na 
svetovych trzich dale upevnila, do vyroby 
prisly dalši pfistroje, z nichž napr. oscilosko- 
py rady T 900 jsou na obr. 1 .• Nektere 
z dalšich pristrojči jsou na 4. strane obalky. 

Mezi pristroji, jejichž fotografie jsou na 
obalce, však chybi jeden z velmi zajimavych 
pristroju - moderni merič k mereni a identifi- 
kaci kmitočtu rušivych signalu na sit‘ovych 
rozvodech v zavodech a domacnostech, Ten¬ 
to absorpČni merič (obr. 2), vyvinuty firmou 
Rohde. & Schwarz, ma vystupni impedanci 
50 Q a pracuje v kmitočtovem rozmezi 30 až 
1000 MHz! 


Z dopisu našich čtenaru často vyplyva, že 
maji problemy s nekterymi organizacemi 
statniho obchodu a to predevšim v pfipadech 
reklamaci vyrobkfi, ktere nesplnuji požado- 
vanou funkci anebo ji splnuji nedokonale. 
Jednoduše rečeno s nekvalitnimi vyrobky, 
kterych je bohužel stale značne procento. 
V dnešnim prispevku se pokusime čtenare 
seznamit s touto problematikou, ktera však 
neni vždy zcela jednoznačna. 

Prodej a koupe se v zasade riđi ustanove- 
nim ObČanskeho zakoniku § 239 až § 256. 
Ustanoveni tohoto zakoniku jsou zcela za- 
vazna a my z nich citujeme ty paragrafy, ktere 
jsou duležite pro reklamačni rizeni. * 
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Všechny vystavovane pfistroje mely neko¬ 
lik společnych znaku: prehledne a snadne 
ovladani, moderni vzhled, moderni koncepci 
a množstvi variant, ktere splnuji i ty nejvyšši 
technicke naroky. Již dnes jsme zvedavi, co 
noveho nabidne zakaznikum z celeho sveta 
tato firma v budoucnosti. V každem pripade 
již dnes nabizi perfektni servis jak na domaći 
pude (tj, v USA, hlavni vyrobni zavod je 
v Ofegonu, v mčstečku Beaverton), tak 
v Rakousku, Belgii, Dansku, Švycarsku, 
Franciiatd. -Mi- 



Obr. 1. Osciloskopy Tektronbc rady T 900 . 
Zakladni vlastnosti: kmitočtovy rozsah - od 
ss do 15 MHz, citlivost 2 mV/cm, cena od 
800 do 1400 US dolaru 


§ 244 - Prodšvanš vdc musf mft poiado- 
vanou jakost, množstvi, miru nebo v&hu 
a musi byt bez vad, zejmćna musi odpo- 
vfdattechnickym normšm. PHpoušti'-li to 
povaha vćcl, m6 občan prdvo, aby byla 
v$c pfed nim pfekontrolovšna nebo aby 
jejf Činnost mu byfa pfedvedena. 

§ 245 - Je-li tfeba, aby pH uživ^nf vfecl 
byla zachovdna zvld&tnf pravidla, ze> 
Jm6na Ffdf-ll se užfvdnf technickou nor- 
mou, je organlzace povlnna občana 
s nimi sezndmlt, ledaže jde o pravidla 
obecnd zn6m6. NesplnMi organlzace 
tuto povlnnost, je povinna nahradit ob- 
čanovi škodu z toho vznlklou. 

§ 247 (čdst) - Organlzace odpovfdd za 
vady, kter6 mš prodšvanš všc pH pFe- 
vzetf. 

§ 248 (čšst) - Zđručni doba je šest 
mšsicti; jde-li o prodej potravlnšfskšho 
zboži, je zšručni doba osm dnf. U prode- 

/ 


je v&cf, kterš jsou určeny k tomu, aby se 
jich uživalo po delši dobu, stanovi 
zvlšštnf pfedpfsy z6ručni dobu delši než 
šest mšsfcu. 

§ 250 (čdst) - Nebyla-li v6c ještš použl- 
ta, muže občan namfsto odstrančnf vady 
požadovat vym6nu všci, nebo, tykš*li se 
vada |en součšstky všcl, vym6nu sou- 
Ć6stky. 

§ 251 - Jde-li o vadu, kterou nelze 
odstranit a kterš bršni tomu, aby všc 
mohla byt Fšdnš uživšna jako všc bež 
vady, mš kupujicf pršvo na vymšnu všcl, 
anebo mš pršvo smlouvu zrušlt. Tšž 
pršva pFfsluŠejf kupujfcimu, jde-il slce 
o vady odstranitelnš, jesti iže však kupu- 
jfcf nemiiže pro opČtnš vyskytnutf vady 
po opravš nebo pro vštši počet vad vdc 
fšdnš uživat. Jde-li o Jlnš vady neodstra- 
nitelnš, mš kupujicf pršvo na pfimdfe- 
nou slevu z ceny v&ci. 

$ 253 (čšst) - Pršva z odpovšdnosti za 
vady se uplatrtujf u obchodnf organl¬ 
zace, kde byla všc koupena. 

§ 256 - Cltovanš ustanoveni plati tšž, 
prodšvajf-li všc i občan um jlnš organl¬ 
zace než obchodnf. 


Citovali jsme tedy nejduležitejši body 
ObČanskeho zakoniku. Protože jsou zako- 
nem, smysl a obsah jejich ustanoveni by 
nemel byt menen instrukcemi ani vestniky 
jednotlivych ministerstev, natož reklamačni- 
mi rady, Podivame se tedy dale, jak tomu ve 
skutečnosti je. 

Instrukce ministra obchodu ČSR čislo 
5/1970 v odstavci 22 rika: „reklamace spo- 
tfebitelu musi byt vyrizovany prođejnami 
a zđvody, ktere zbozi prodaly nebo služby 
poskytly bez jakychkoliv prutahu. - Prodejna 
nebo zavod jsou povinny pri opravnene rekla¬ 
maci spotrebitele vymenovat jimi prodany 
vyrobek nebo vyrobek na nemz se v zđručni 
dobe vyskytla vada , za bezvadny a zada-li 
špotfebitel vraćeni penez (odstoupeni od 
"smlouvy), vracet mu zaplacenou Čdstku nejen 
v pfipadech , kdy vyrobek nebyl jeste pouzit 
nebo nenese zjevne znamkypouziti, ale i vpfi¬ 
padech, kdy kupujici nemuže pro opetne 
vyskytnuti se vady po oprave nebo pro vetši 
počet vad vec fadne uživat. “ 

Citovane'smernice se,jak vidime,v podsta- 
te shoduji se znenim § 250 a 251 OZ. 
Vyplyva z nich zcela jednoznačne, že pokud 
vyrobek nenese znamky použiti, musi byt 
v pripade vady vymenen a to behem ćele 
zaručni doby. Behem teto doby muže zakaz- 
nik požadovat tež vraćeni penez. Totež plati 
i tehdy, jestliže se opravovana zavada objevi- 
la podruhe, anebo ma vyrobek nekolik vad 
současne. Pozoruhodna je i formulace . . . 
jimi prodany vyrobek nebo vyrobek t na nemz 
se v zaručni dobe vyskytla vada ,. kterou si 
lze vysvetlit podobne s formulaci ObČanske¬ 
ho zakoniku, že občan muže pravo vymeny 
uplatnovat u obehodni organizace, tedy 
v kterekoliv jeji prodejne pokud uvedene 
zboži vede. 

Dne 22. zari 1971 se objevuje Prikaz 
ministra obchodu ČSR, ktery stanovi nasle- 
dujici: 

Odst. 2 (čast) - Špotfebitel ma pravo požado¬ 
vat podle sve volby vymenu vadneho vyrobku 
za bezvadny t zejmena u zboži technickeho 
eharakteru a u zboži, na než byl vystaven 
zaručni list , jestliže se vada vyskytla do 10 dnu 
po koupi zboži . 

Toto ustanoveni podle našeho nazoru neni 
v souhlasu se znenim § 250 a 251 OZ, avšak 
ani neni v souhlasu s Instrukci č. 5/1970 
tćhož ministerstva. 

Odst. 3 (čast) - Reklamaci špotfebitel uplat- 
huje v prodejne, v niž vec byla zakoupena .. . . 
Nakup zboži musi špotfebitel prokdzat pfi- 
slušnym dokladem v tech pfipadech , kdy je 
doklad obehodem vyddn. 

Ani toto ustanoveni neni v souhlasu s Ob- 
čanskym zakomkem,.domnivame se, že mu 
dokonce do určite miry odporuje, nebot’ 



Obr. 2. Absorpčni mefičporuch, šificich se po rozvodu site,typu MDS 21, kmitočtovy rozsah 

30 až 1000 MHz 


Zakaznik a obehod 


Občansky zakonik vyslovne uvadi, že prava 
z odpovednosti se uplatnuji u pnslušne ob- 
chodm organizace, tedy nikoliv v prislušnć 
prodejne. Rovnež tak se OZ nikde nezminu- 
je o povinnosti predloženi obchodniho do- 
kladu jako podminku k vyrizeni reklamace. 
Odstavec 2 a 3 Prikazu se take v techto 
ustanovenich zšsadne liši od zneni Instrukci 
č. 5. 

Prohledli jsme si jeste Vestnik 16 Českeho 
svazu spotrebnich družstev ze dne 28. zari 
1971, ktery rika. 

Čl. 3 - Reklamaci uplathuje spotrebitel v pro¬ 
dejne% ve ktere bylo zboii zakoupeno. Nđkup 
prokazuje prislušnym dokladem (paragonem, 
dodacim listem, prip. jinym prukaznym zpu¬ 
sobem ) a byl-li na vyrobek vystaven zaručni 
list, zaručnim listem. 

Setkavame se zde tedy s dalši novinkou .. 
prip. jinym prukaznym zpusobem . . . tedy 
kupr. svedectvim treti osoby. 

Čl. 4 - Podminkou pro uznani reklamace je, 
aby byla uplatnena v zaručni dobe. U zbozi, 
na ktere byl vydđn zaručni list je dale nutne, 
aby spotrebitel dodriel podminky uzivani 
uvedene v zaručnim liste a aby nebyly poruše- 
ny plomby. 

Plne v souhlasu se znenim Občanskčho 
zakoniku. 

Čl. 5 - Jde-li o odstranitelnou vadu, muže 
spotrebitel podle sve volby poiadovat (odst . c) 
vymenu vadneho vyrobku za bezvadny . . . 
jestlize se vada vyskytne do 10 dnu po koupi 
zboii. 

Zde se opet objevuje termin 10 dnu, avšak 
jevi se opet rozpor i s čl. 4, ktery hovori o ćele 


zaručni dobe, o rozporu s OZ, jak bylo drive 
rečeno, ani nemluve. 

Čl. 5 (pokr.) - Vymčna vadneho prumyslove- 
ho zboii muže byt poiadovdna v techto 
pripadech: 

- vadny vyrobek spotrebiteli nebyl predve- 
den ve funkci, nebo k nemu nebyl pripojen 
instruktivni navod, nebo potvrzeni o prezkou- 
šeni, resp. repasdii; predvedenim ve funkci se 
rozumi i zapojeni a instalace v rđmci sluieb 
obchodut 

- vadny vyrobek byl nalezem k tomu oprav- 
nene instituce prohlašen za vadny v ćele serii, 

- u vyrobku spotrebni elektroniky, električ¬ 
kih pristroju rotačnich a tepelnych včetne 
chladniČek na napeti 220 V došlo v zaručni 
dobe k poškozeni skrine vnitrnim požarem, 
vzniklym nespravnou funkci součdsti, 

- u baterii a galvanickych Članku došlo pred 
uplynuti stanovene lhuty k vytečeni elektroly- 
tu nebo k provlhčeni obalu, 

- u zdroju svetla jakykoliv mechanicky ne- 
poškozeny vyrobek, ktery je podle kodoveho 
označeni v zaručni Ihute. y 

Pro naše čtenare muže byt zajimava pre- 
devšim otazka baterii, jejichž jakost je trvale 
nevalna a ktere často kupujeme již polovybi- 
te. Podivali jsme se na nekolik prodavanych 
typu a zjistili jsme, že sice nektere baterie 
označeny jsou, jine maji však datovč razitko 
naprosto nečitelne, nekterč baterie pak o- 
značeny nejsou vubec - o dovaženych ani 
nemluve. Za takovych okolnosti je pak každy 
opravneny narok spotrebitele velmi spomy. 
Rovnež kodove označovani zdroju svetla 


neni spotrebiteli znamo a ani mu nebude 
jasne, kdo ho pouči. 

Když jsme pro informaci našich čtenaru 
pripravovali tento prispevek, domnivali jsme 
se, že budeme moći podat jasnou, jednoznač- 
nou a vecnou informaci. Ani konzultace 
s pravniky instituci nam bohužel nevnesly do 
pripadu jasno a tak jsme se alespon pokusili 
z dostupriych materialu citovat nejružnejši 
smernice, i když vidime, že v mnoha bodech 
nesouhlasi se smernici vrcholnou, tj. Občan- 
skym zakonikem. Je nam zcela jasne, že 
v mnoha pripadech budou použivany ty 
smernice, ktere budou pro organizace v da- 
nem pripade nejvyhodnčjši a že se stežovatel 
bude v prodejne težko dovolavat zneni Ob- 
čanskeho zakonika, když pro prodavače 
bude samozrejme smerodatny reklamačni 
ršd.. Pritom je samozrejme, že smernice 
ministerstva obchodu se budou tykat pouze 
organizaci v jeho pravomoci, tj. Domacich 
potreb atd., zatimco prodejny TESLA, nebo 
TUZEX podlehaji jinym ministerstvum, 
a proto - stejne jako družstva - maji smerni¬ 
ce vlastni. A jak vidime, nejsou zcela jed- 
notne. 

Pro všechny společne je však pravne za- 
vazne zneni Občanskeho zakoniku. Dojde-li 
mezi občanem a organizaci ve včci reklamace 
k soudnimu sporu, bude se soud opirat pravČ 
o zneni Občanskeho zakoniku a nikoli o in¬ 
terni smernice ruznych organizaci. Bylo by 
tudiž nejvyše vhodne, aby by]y jednotlive 
reklamačni rady do nejmenšich detailu sjed- 
noceny a aby tčž plne souhlasily se znenim 
Občanskeho zakoniku. ~Lx~ 


Vyjšdreni vyrobce k posudku magneto¬ 
fonu MK-43 

V AR 2/1976 by! uverejnen posudek 
madarskeho kazetoveho magnetofonu MK- 
43. K tomuto posudku nam zaslal vyrobce 
sve vyjadreni s prosbou o jeho otišteni. 
Otiskujeme tedy dopis vyrobce v ,plnem 
zneni bez jakychkoliv uprav. 

Vyrobkem MK-43 jsme chteli uvest na trh 
takovf pomerne levny stereomagnetofon, ce- 
no've dostupny nejširšimu okruhu spotrebite- 
lu, ktery by svymi sluzbami odpovidal pru- 
mernym narokum , v nekterych nejduleiitej- 
Šich technickych parametrech pak byl lepši 
nei prumer. Autor članku dospel k stejnym 
zaverum, zel však ai na konci članku , v nemi 
- spornym zpusobem - odsoudil naš magne¬ 
tofon. Jisteie nelze v teto cenove kategorii 
realizovat stejnd rešeni a esteticka provedeni , 
jaka nachđzime u dvojnasobne drahych ja- 
ponskych pristroju, u nichi je pouiita nejmo- 
dernejši technika a materidly. Našim cilem je 
však dosdhnout tuto uroven, pokud jde o tech- 
nicke parametry, resp.v nekterych pripadech 
poskytovat viče. Krdtkodobe zastave ni p os li¬ 
vu pasku funguje elektronicky , protoie jsme 
povaiovali za duleiitou take moinost ddlko- 
veho ovladani. (!) Je pravdou, ie pri mecha- 
nickem rešeni kratkodobeho zastave ni Ize 
jednodušeji predejit ,,zhoupnuti‘ l signalu. 

Zakladni kostra mechaniky z p/asticke 
hmoty , kterou povaiujete za neobvyklou, je 
z-hlediska dnešni techniky velmi nđročnym 
rešenim. Vyrdbime ji z polyamidu zesileneho 
sklenenym vlđknem a jde o materidl, ktery je 
v posledni dobe pouiivdn take u zndmych 
zdpadnich firem. Tato mechanika tovdrny 
BRG byla v rade zemi s uspechem prijata 
a v so učas ne dobe ji ve velkem mnozstvi 
exportujeme na vyspele kapitalističke trhy. 

Obvod pro sniženi šumu pouiity v magne¬ 
tofonu je zdmerne nastaveh tak, aby pri 
kmitočtu 10 kHz začai fungovat na urovni 
—30 ai —35 dB. Vysoke tony se totii ve 
zvukovem spektru projevuji malou amplitu- 
dou (pri pdskdch s vrstvou kysličniku ielezite- 
ho), ani se nezvyšuji nad uroven —20 dB, 


protoie je nelze viče vybudit. Kdyby byl 
vstupni signal o urovni —40 dB potlačen 
o dalšich 25 dB, melo by to jii za nasledek 
ztratu' informace. Naproti tomu obvod pro 
potlačeni šumu použity u MK-43 zlepšuje 
dynamiku nahrdvky prumerne o 4 ai 6 dB 
(mereno podle normy DIN 45507), zatimco 
system DNL podle popisu zlepšuje pouze o 3 
ai 4 dB. 

Pro naše magnetofony zaručujeme odstup 
signalu a šumu minimalne 50 dB oproti 
udajum 48, resp. 42 dB uvedenym v članku. 

Souhrnem muie me rici, že plne souhlasime 
s konečnym zdverem autora Vašeho članku, 
vidyt' podstatou naši koncepce je vyrobit 
takovy magnetofon, ktery je ve svych druho- 
radych vlastnostech nendročny a solidni, za- 
timco ve sve zakladni charakteristice ma lepši 
vlastnosti nei prumerne typy vyrobku, čehoi 
vysledkem je nizka, pro kaideho dosaiitelnd 
cena. 

Buda pest i Radiotechnikai Gyar 
Budapest 

Z tohoto dopisu vyp]yva, že se vyrobce 
plne ztotožnuje se zavery naseho posudku. 
Pokud jde o pripominky k jednotlivym bo- 
dum našeho hodnoceni, jsou pro nas nektera 
vyjadreni vyrobce ponekud nesrozumitelna. 
Opakujeme znovu v souhlasu s predchozim 
člankem, že užitnou hodnotu tohoto magne¬ 
tofonu vzhledem k jeho prodejni cene 
v NDR považujeme za uspokojujici. 

Redakce 

* * * 

V roče 1978 ma byt navedena na obežnou 
drahu družice Nimbus G, ktera ma shromaž- 
dit udaje o koncentraci ozonu v zemske 
atmosfere. Tyto udaje by pomohly upresnit 
dosud zname teorie o tom, že obsah ozonu 
v techto vrstvach vytvari jakysi štit proti 
pronikani ultrafialovych paprsku na zemi. 
K tomu učelu byl vyvinut specialni spektralni 
fotometr. Nektefi vedci jsou toho nazoru, že 
aerosolove spreje a vysoko letajici nadzvu- 
kova letadla ,,odbouravaji (t ozonovou vrs- 


tvu, což muže mit dlouhodobe vliv nejen na 
počasi, ale i na hospodarstvi a biologicke 
procesy v prirode. Jini jsou naproti tomu 
toho nazoru, že narušeni ozonove vrstvy 
uvedenymi dvema faktory jsou bezvyznamna 
ve srovnani s prirozenym ubytkem i tvorboii 
ozonu. Nimbus G by mel pomoći zodpovedet 
tyto problemy. ~Lx — 


*C* * 

Svšrdk v obyvdku 

Vetšina domacich kutilu ma nejvčtši pro- 
blćmy s mechanickymi pracemi, pri nićhž 
vznika nežadouci odpad. Pri praci ve svčraku 
jsem tento problem vyrešil pomerne jedno- 
duše, jak vyplyva z pripojeneho obr. 1. 
Sverak je doplnen miskou, zhotovenou z no- 
voduru tlouštky asi 3 mm a jeji provedeni 
i zpusob uchyceni je z tohoto obrazku dobre 
patrny. Mišku Ize tež vyrobit z plechu, pak 
postači tlouštka 1 až 1,5 mm. 

G. Lauseker 



Obr. 1. Miška pod sverak 
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RUBRIKA PRO 
NEJMLADŠI ČTENARE 





UNIVERZALNI MĆRICi PRISTROJ 
Karei Novak 

(Dokončeni) 


Mechanickć provedeni pnstroje 

Pnstroj je sestaven na cuprextitove desce 
s plošnymi spoji. Desku zhotovime znamym 
zpusobem, nebo ji Ize zakoupit v prodejne 
Svazarmu, Budečska 7, Praha-Vinohrady. 
Vetši diry vynzneme lupenkovou pilkou, 
hrany začistime pilnikem. Na desce jsou 
umisteny všechny součastky pnstroje krome 
vstupmch zdirek, mefidla M a pačkoveho 
prepinače Pr 4 . Tyto dily jsou upevneny na 
prednim panelu z duraloveho plechu ti. asi 
1 mm. Deska s ploŠnymi spoji je na obr, 8, 
predni panel ha obr. 9. Panel (a všechny vetši 
diry v nem) vyfizneme lupenkovou pilkou na 
kov, hrany začistime jemnym pijnikem. Po- 
vrch panelu vyčistime, napisy narysujeme 
primo na panel tuši, popr. je zhotovime 
z obtisku Propisot nebo Transotype, Hotovy 
panel prestnkneme bezbarvym lakem ve 
spreji. Pohled na hotovy pnstroj je na obr. 
10. Panel pnstroje, deska se spoji a spodni 
viko pnstroje jsou spojeny a současne upev- 
neny ve skrince pomoći osmi šroubu M3, čtyr 
distančnich trubiček delky 10 mm a čtyr 
distančnich sloupku delky 45 mm. Distančni 
trubky a sloupky jsou z jakehokoli vhodneho 
materialu (obr. 11). Spodni viko pnstroje je 
ze stejneho materialu jako panel. V miste 
pod prepinačem Pr 4 upevnime na spodni viko 
držak pro plochou baterii B. Privody pfipaji- 
me primo na kontakty baterie. Plašt’ pnstroje 
je na obr. 12. Jednotlive dily vyfizneme 
z prekližky ti. asi 5 mm, začistime skelnym 
papirem a spojime hrebičky nebo lepenim. 
Povrch upravime samolepici tapetou, popr. 
kniharskym platnem. Tri svorky pro pripojo- 
vani merenych tranzistoru zhotovime podle 
obr. 13. Vyvod tranzistoru se upevnuje do 
svorky tak, že prstem stlačime pritlačny 
vateček, vyvod zasuneme do dirky ve šroubu 
svorky a pritlačny valeček povolime. Pro 
pritlačny valeček je vhodnejši nevodivy 
material. 

Dvoukotoučovy, desetipolohovy prepinač 
(Pri) se nevyrabi. Musime proto použit bud 
prepinač dvanactipolohovy, s jednim spina- 
cim kontaktem v každe otočne destičce, ktery 
neni treba upravovat, nebo prepinač šesti, 
čtyr, popr. th'polohovy, ktery musime upra¬ 
vit. Prepinač rozebereme včetne aretacniho 
mechanismu (trubkove nytky držaku aretač- 
ni kuličky odvrtame). Do aretačni rohatky 
vypilujeme dalši zoubky (celkem pro deset 
poloh) a aretačni mechanismus opet složime. 
V každe otočne destičce prepi'nače musi byt 
jen jeden spinaci kontakt. Vyjmeme proto 
z každeho kotouče jeden par kontaktnich 
pružin (// nebo 12 na obr. 7). Prebytečne 
kontakty pak kleštičkami z otočne destičkv 
opatrne vytahneme. Prepinač opet složime. 
Pri uprave prepinače i jeho montaži na desku 
s plošnymi spoji dbame, aby prislušne kon- 
takty byly rozmisteny co nejbliže k součast- 
kam, ktere na ne budou pripojeny. Prepinač 
Pr 2 a Pr$ musi mit na otočne destičce po 
dvou spojovacich kontaktech. 

Všechny odpory jsou jednim vyvodem 
pfipojeny na desku s plošnymi spoji, druhym 
na prislušny kontakt prepinače. Odpory Rn 
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Obr. 8. Deska s plošnymi spoji mericiho pnstroje (K23) 

















znama a využivana nejen pracovniky Domu 
pionyru a mladeže, ale predevšim detmi 
a mladeži'. Škoda, že zatim nejsou pro Slo- 
venskou socialistickou republiku vypisovđny 
souteže mladych radiotećhniku, ktere Čtenari 
naši rubriky znaji již nekolik let. 

DalŠi referaty a informace (napf. vyklad 
Tibora Szerelmy z bratislavskeho Inspekto¬ 
ratu radiokomunikaci k povolovacim pod- 
minkam, prispevek vedoucfho radiokroužku 
z Ružomberoku, seznameni se se stavem 
priprav celoslovenskeho setkani mladych 
techniku ve Zvolenu atd.) vystfidaly praktič¬ 
ke ukazky provozu. Svazaci z kolektivni 
stanice OK3KII Ostredniho domu pionyru 
a mladeže Klementa Gottwalda predvedli 
provoz pojitek a ukazkovy hon na lišku. 
Sveži, avsak ostry vitr donutil divaky i soute- 
žici k rychlejšimu pohybu; radi pak zasedli 
v kinosale, aby shledli nekolik instrukčnich 
filmu Svazarmu z oblasti radiotechniky. 

Slovenšti organizatori zajmove činnosti 
deti a mladeže svym seminarem zduraznili 
vyznam elektroniky pro oblast sve pusobnos- 
ti. Pro naše mlade čtenare na Slovensku to 
znamena, že se nyni budou moći na Domy 
pionyru a mladeže obracet časteji a že se jiste 
vbrzku dočkaji vyhlašeni vlastnich souteži, 
v nichž budou moći dokazat svoji dovednost. 
Radi k tomu v naši rubrice prispejeme. -zh- 


Postavil ]sem si a(fovy 
zdroj k pHjimači Riga 
podle AR 1/1976. 
Transformator jsem 
navinul a na |eho se¬ 
kundarnim. vinuti |sem 
namčfll naprdzdno na- 
pčtf 23 V. Ostat ni sou- 
£6stky Isem použit 
podle uda|Ci ve schčma- 
tu. Po žapnutf zdroje 
|sem na |eho vystupu zmčhi pMstrojem PU 120 
napdtf pouze 7 V. Dioda KZZ75 se dosti zahfivš. 
Prosim o Informacl, v čem Je chyba. (V. Sykora, 
Unlčov). 

Nejprve k ss napčtf zdroje, kterč čtenšr zmčril. Na 
vystupu zdroje nenl zapojen kondenzator, napčtfmš 
tedy jari jednocestnćm usmšrnšni impulsni prubčh. 
Tvar impulsu je v tomto prfpadč tćmčF obdćlnikovy 
s mirnš zakrivenym Čelem a tylem (amplituda sekun- 
dšrm'ho napčtf je pri U e i = 23 V asi 32,5 V,.Zenerova 
dioda omezi napžtf vštšf než 10 až 12 V). Mšricl 
pFfstroj mšFf stredni hodnotu napštf, kterš je v tomto 
pNpadč rovna asi jednć polovinš amplitudy, a jeho y 
udaj je kromč toho pfepofiitšn na efektivni hodnotu 
(pro sinusov/ prObčh). O presnšm mčreni strfdavych 
veličin byl otištšn podrobnčjši člšnek v AR 9/1975. 
Ss vystupni napfitf zdroje by bylo možno zmčFit, 
kdybychom na vystup pFipojili kondenzator s dosta- 
tečnou kapacitou, na nžmž by se udrželo tšmčf 
konstantni ss napštf i v dobč, kdy usmčrftovaci dioda 
nevede proud. V obvodu napšjeni pFijfmače je 
kondenzator zpravidla zapojen, stačf tedy zmŠFit 
napdtf na vystupu zdroje pM pfipojenšm prijfmaći. «- 

K zahrfvšni diody: autor navrhl zdroj v co nejjed- 
noduššim zapojeni; využfvš napr. vnitfnfho odporu 
vinuti transformatoru jako pracovniho odporu Žene- 
rovy diody. Použijete-(i transformator s menšim 
vnitrnim odporem, bylo by nutno zaradit mezi se¬ 
kundarni vinuti transformatoru a diodu ještš pFidav- 
ny odpor. 

Použity typ diody kromč toho nemuže zajistit 
stabilizaci v celem rozsahu proudovčho odbšru 
pFijfmafiem. Dodržime-li udaje vyrobce pro tuto‘ 
diodu, bude se pfi vetši hlasitosti poslechu napati 
zmenšovat. Vyhodn6jšf by bylo použit diodu typu 
5NZ70 (popF. 6NZ70), ktera ma vćtšf pr(pustny 
proud. 



Dostaii jsme tćž do.redakce upozornšnf, že kon- 
štrukce pštiuhelnfku v rubrice R 15 (AR A2, str. 49) je 
nepFesna. NepFesnost vynikne predevšim u pštiu- 
helnfku velkych rozmšru. Spršvny postup konstruk- 
ce je tento: nakreslime dvš vzšjemnš kofme osy, 
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z jejich prusečniku opišeme kružnici, jejfž polomšr 
zvolime podle požadovan6ho rozmšru hvdzdy. Polo- 
m§r kružnice rozpulime, čfmž na vodorovne ose 
zfskame bod A. Tam, kde svislž osa protne kružnici, 
bude bod B. Vzdaienost AB vezmeme do kružitka 
a z bodu A pretneme vodorovnou osu, tim zfskdme 
bod C. Vzdaienost BC je pak dšlkou jednš strany 
pčtiuhelniku. 


Prosime t6ž, abyste si opravili chybu v zapojeni 
barevnč hudby z AR 8/75, str. 302, Odpor R$ nema 
byt spravnč trimr, ale pevny odpor 47 kQ/2 W 
(TR 154), odpor R$ ma byt spršvnČ trimr 3,3 kQ. 


OoptnŠk k zapojeni elektronickćho blikače pro 
auta se siti 6 V (AR A4/76, str. 130) nam zaslal autor 
članku: vzhledem k tomu, že u nčkterych novčjšich 
vozCi maji žarovky blikaču prikon 21 W, je celkovy 
pFikon žarovek a žarovky na palubni desce asi 44 W. 
V takovim pripada je treba zm6nit flj na 390 Q/ 
/0,25 W. flb na 560 0/0,25 W a na 1000 jiF/6 až 
10 V. Pro vozy s kladnym pdlem baterie na kostre je 
fFeba obratit polaritu elektrolytickych kondenzato- 
rii, polaritu zdroje a použft tyto tranzistory - T-\ napr. 
101 až 104NU71, KF506 až 508, T 2 napF. opžt 101 až 
104NU71, KF506 až 508, T 3 napr. KU605. 


Dopisovat si chce (s našim amatšrem) patnšctilety 
Janowicz Jacek, ul. Zyg. Starego 14/1,44-100 Glivvi- 
ce, Polska. 



Barvenf žarovek " 

V č. 1/76 jsme vyzvali naše čtenare, aby 
nam sdelili sve zkušenosti s barvenfm žaro¬ 
vek. Obdrželi jsme nekolik desitek dopisu 

/ s obširnymi informacemi i radu korespon- 
denčnich listku se stručnymi navody. Rady 
i navody jsme roztndili, priČemž jsme 
odložili ty, ktere byly zcela nerealizovatel- 
nč, anebo obtižne realizovatelne. Čtenar 
J. Hrodek z Usti nad Orlići nam kupr. ra- 
dil zhotovit z kvetinaču z plasticke hmoty 
svitidla a ta pak opatrit barevnymi skly 
z vyfazenych semaforu. Nepochybujeme, že 
pro určity učel muže byt vysledek vyhovujici, 
neradi bychom však byli iniciatory hromad- 
neho odstranovani techto čoček ze svetel- 
nych navesti pilnymi čtenari. Vynechali jsme 
rovnež prispevky, ktere jednoznačne neurčo- 
valy použita barviva. Nakonec jsme z roztri- 
denych rad a napadu vybrali podle četnosti ty 
nejrealnejši. 

Nejvice čtenaru, mezi nimi T, Papirek 
z Brna, F. Nosek z Prahy nebo ing. J. Kohout 
z Prahy nam napsalo, že se jim nejvice 
osvedčily transparentni barvy na sklo a textil 
TEXBA. Tyto barvy jsou v mnoha odstinech 
k dostani kupr. v Praze v prodejnach potreb 
pro vytvarniky v Dlaždene ulici nebo v pasaži 
Platyz (pruchod mezi Narodni tridou a Rytir- 
skou ulici naproti obchodnimu domu Maj). 
Pisatele souhlasne upozornuji, že je treba 
žarovky predem dokonale odmastit a je-li 
žadana vetši sytost barvy - barveni opakovat. 
My sami jsme tyto barvy rovnež zkoušeli, 
zjistili jsme však, že nesnđšeji priliš vysoke 
teploty. Kupr. červena vybledla za pomerne 
kratkou dobu. Jinak je tež shledavame velmi 
đobrymi. 

V poradi druhć misto co do počtu došlych 
prispevku zaujali čtenari, kteri doporučovali 
použit k barveni žarovek naplne z barevnych 
kuliČkovych tužek. Toto doporučeni poslali 
krome iinych čtenari G. Lausekerz Adamo¬ 
va a J. Svabensky ze Zvolenu, Jejich doporu¬ 
čeni je pomčrne jednoduche: vytlačit z napl¬ 


ne tužky obsah primo na odmaštenou žarov- 
ku a rozetrit - treba prstem. 

Ponekud naročnejši zpusob popisuje F. 
Kerchbaum z Valašskeho Meziriči. Barvivo 
asi ze dvou tužek vytlači do 5 cl acetonu 
a dukladne rozmicha. K roztoku prida dalšich 
5 cl bezbarveho laku a po jeho promichani 
v nem nekolikrat žšrovky namači. Piše, že je 
barva prusvitna a dobre trvanliva. 

Podobny zpusob popisuje P. Zach z Prahy, 
ktery napln tužky vytlačuje primo do bezbar- 
včho laku a po dukladnem promichani žarov- 
ky rovnež mači. 

J. AntoŠ z Nejdku a Z. Renc z Hradce 
Kralove doporučuje specialni etercelulozovy- 
mačeci lak, o nemž piši, že je mimoradne 
trvanlivy a vzhledny. Dotazem v n. p. Barvy 
a laky jsme však bohiizel zjistili, že tento lak 
neni a nebude dodavan do maloobchodni 
site. 

M. Durda z Chrastavy nam napsal, že 
ruznobarevne žarovky pro ružna napeti Ize 
koupit v odbornych prodejnach v NDR. To 
je tedy typ pro toho, kdo si tam nahodou 
udČla vylet. 

J. Svrčina ze Šumperku barvi žarovky 
barevnymi tušemii Tuš prislušne barvy naleje 
do kelimku, necha zhoustnout a pak ji 
nakape a rozleje primo na odmaštenou ža- 
rovku. Piše, že jedinou nevyhodou tohoto 
zpusobu je mala odolnost proti oteru. Doda- 
vame k tomu, že by snad bylo možne po 
dokonalćm zaschnuti tuše obarvenou žarov- 
ku rychle natrit bezbarvym lakem. ByIo by to 
nutno predem vyzkoušet. 

Ing. A. Markovič ze Strelnice doporučuje 
použivat k barveni žarovek tiskarenske bar- 
vy. ftedi je nejprve terpentynem a pak je 
nanaši štrikanim (podrobnosti nepiše, patrne 
fixirkou). Piše, že vzhled takto nabarvenych 
žarovek je vyborny a že kvalita barvy se ani 
s časem ani s teplotou nemeni. Jedinym 
problemem pravdepodobne bude, jak tyto 
barvy opatrit, nebot’ podle našich informaci 
se rovnež v maloobchode nev.yskytuji. 

Čtenar R. Jalovecky ze Znojma doporuču¬ 
je obalit žarovky barevnou Isolepou. Dopo¬ 
ručuje tento zpusob predevšim pro sufitove 
žarovky, považujeme však tento zpusob za 
nahražkovy, nebof-se domnivame, že takto 
upravene žarovky nebudou priliš vzhledne. 

J. Drexler z Prahy naproti tomu spolu 
s jinymi čtenari doporučuje obalovat žarovky 
do barevneho celofanu. Tvrdi, že tento zpu¬ 
sob vyhovuje pro žarovky až do prikonu 
200 W. Jini čtenari však baleni do celofanu 
považuji za vhodne pouze pro žarovky s ma- 
Iym prikonem. I zde snad muže hratroli druh 
použitćho materialu. 

Anilinovymi barvami barvi sve žarovky M. 
PomekaČ z Bratislavy. Piše, že použiva barvy 
za 5 Kčs, ktere jsou k dostani bežne v papir- 
nictvi. Pripomina však, že je pri nanašeni 
barvy vyhodne, upevnime-li žarovku tak, aby 
rotovala. 

D. Cvil ze Zvolenu použiva bežne praŠko- 
ve malirske barvy, ktere rozpouštive vypalo- 
vacim laku (šelaku), ktery navic rozređuje 
denaturovanym lihem. Žarovky barvi nama- 
čenim. 

Doufame, že jsme timto souhrnnym pri- 
spevkem predali našim čtenarum radu name¬ 
tu k barveni žarovek, takže mohou zkusit ten, 
ktery se jim bude zdat nejvyhodnejši. 

Redakce dekuje všem čtenarum ze zajem, 
ktery o problem barveni žarovek projevili, 
i za množstvi rad a doporučeni, kterč obdr- 
žela. 

Redakce 


Uprava čfsllcovych hodin z Prilohy AR 

Čislicovć hodiny popsane v Prilože AR Ize 
podle časoveho signalu nastavit jen približne. 
Presne je Ize nastavit pouze upravou zapoje¬ 
ni podle obr. 1. Hodiny nastavujeme pfepi- 
načem stejne jako v puvodnim zapojeni. 



jednotky desitky jednotky 

sekund sekund minut 



Obr. 1. Uprava zapojeni čislicovych hodin z Prilohy AR (červenec 1975). Ćislovani obvodu je shodne s obr. 1 , str. 67 Prilohy 



V postedni polože prepinače hodiny zastavi- 
me a zaroven vynulujeme jeđnotky a desitky 
sekund. Pri posledm tečce časovćho signalu 
pfepneme prepinač o jednu polohu zpet, 
čimž uvedeme hodiny opet do chodu. 

Nevyhodou prepinaču je zakmitnuti kon¬ 
taktu pri prepinani. Na displeji se proto muže 
objevit libovolne čislo, obvykle mezi jednič- 
kou až čtyrkou. Tento nedostatek odstrani- 
me tak, že prepinač umistime pred prevod 10 
a zvetšime počet impulsu pro rychlć nastave- 
ni. Mame-li prepinač WK 533 36, použijeme 
zapojeni podle obr. 1. Jednotlive kmitoćty 
volime napr. takto: 

poloha /— 100 kHz/iastavujeme desitky ho¬ 
din rychlosti jedno čislo za 3,6 s, 
poloha 2-20 kHz, nastavujeme jednotky 
hodin rychlosti jedno čislo za 1,8 s, 
poloha 3- 2 kHz,nastavujeme desitky minut 
rychlosti jedno čislo za 3 s, 
poloha 4— 100 Hz, nastavujeme jednotky 
minut rych!osti jedno čislo za 6 s a desitky 
sekund rychlosti jedno čislo za 1 s, 
poloha 5— 10 Hz,normalni chod, 
poloha 6- zastaveni hodin a nulovani desi- 
tek a jednotek sekund. 

Abychom mohli vynu!ovat jednotky a de- 
sitky sekund, musime pridat tridvojvstupova 
hradla (jeden obvod MH7400). Hradlem 
Adi B nulujemeobvod 12 (desitkysekund) 
po dosaženi stavu 6. Hradlem C nulujeme 
obvody 9, 10 a 11 pri nastavovani. Desku 
s plošnymi spoji upravime proškrabanim 
spoju a spojkami z dratu. 

Nastaveni hodin po teto uprave je nejen 
snadne, ale i presne. 

Bohuslav Mach 

Jednođuchć automatickć ovladšni 
magnetofonu 

Nekdy muže byt vyhodne, aby se magne¬ 
tofon uvedi pri zaznamu do chodu pouze 
v dobe pritomnosti akustickćho signalu, aby 
nedochazelo k nežadouci spotrebe zaznamo- 
veho materialu v pripadnych delšich prestav- 
kach. Tento problem resi popsane zapojeni 
bez zasahu do konstrukce magnetofonu. 
Nepotrebuje vnejšf napajeni, ani nepouživa 
mechanicky spinač (rele),viz obr. 1. 


Popis Činnosti 

Akusticky signal, zesileny zaznamovym 
a vykonovym zesilovačem, odebirame 
z vystupniho konektoru pro pripojeni 
vnejšiho reproduktoru. Pres odpor /? f (/? 2 ), 
transformator VT a potenciometr Pj jd^ 
signal na zdvojovač napčti Dj, Eh a odtud po 
usmerneni pfes P 2 otevira dvojici tranzistoru 
Ti, T 2 . Tranzistor T 2 je zapojen jako spinač 
v obvodu đalkoveho ovladani magnetofonu 
a pomoći magnetu pritlačne kladky zastavuje 


posuv pasku. Kondenzator C nabijeny klad- 
nym napetim se vybiji pfes potenciometr P 2 
a tranzistory Ti a T 2 vždy, když na vstupu 
zanikne signal. Dobu vybijeni a tedy i dobu, 
po kterou ješte pasek beži, Ize nastavit 
bežcem P 2 v rozmezi asi 0,5 až 25 s. Na 
vstupu pristroje je součtovy člen P 1 /P 2 , ktery 
umožnuje jeho pripojeni i k stereofonnimu 
magnetofonu. Preslech, ktery zde pri pfipo- 
slechu vznika, v praxi nevadi. Citlivost celeho 
zarizeni je zavisla na prevodu transformatoru 
VT. Pro tento učel využijeme tovarniho 
vystupniho transformatoru pokud možno 
s vetšim prevodem (1:30 až 1:50). Samozfej- 
me lze pro pristroj postavit prislušny vstupni 
zesilovač, ten by však potreboval samostatne 
napajeni. Tuto variantu nabizim jako namet 
k experimentum. " 

Postup pri nahravam 

Zapneme magnetofon a pristroj pripojime 
do reproduktorove zasuvky tak, aby repro- 
duktor magnetofonu zustal zapojen. Vystup 
zarizeni spojime se zasuvkou đalkoveho 
ovladani, odkud must cely obvod dostavat 
napeti spravne polarity (nejlepe je polaritu 
overit voltmetrem). Na obr. 1 je vyznačeno 
pripojeni k magnetofonum rady B4. Regula¬ 
tor P 1 na pristroji nastavime na minimum, 
stiskneme a zajistime stop-tlačitko a zvolime 
funkci zaznam. Dale nastavime'zaznamovou 
uroveh pripojenčho signalu a vhođnou hlasi- 
tost priposlechu. Pak opatrne otačime poten- 
ciometrem P\ tak, až se magnetofon rozbeh- 
ne, Potenciometr P\ musi byt vytočen tak 
daleko, aby magnetofon, zustaval v chodu 
i pri nejslabšich zaznamovych urovnich (pia- 
nissimech). U popisovaneho pristroje je to 
zavislć nejen na nastavene hlasitosti pripo- 
slechu,. ale take na polože P 2 . Zvetšeni P 2 
znamena totiž určitou ztratu citlivosti a musi 
byt proto kompenzovano zvetšenim P\. Na- 
stavime-li všechny uvedene prvky spravne, 
magnetofon se pri prvnim akustickem signalu 
rozebehne a po dozneni posledniho signalu - 
za dobu nastavenou potenciometrem P 2 - 
zastavi. 


Zkušenosti z provozu a využiti 

Zapojeni se da s uspechem»realizovat 
u všech našich magnetofonu, ktere maji 
možnost đalkoveho ovladani a priposlechu 
nahravaneho poradu. Nelze je tedy použit 
kupr. u magnetofonu fady*B5. 

Pri spravnem nastaveni pracuje pristroj 
zcela spolehlive, pričemž nepatrna ztrata na 
začatku slova, kterym byl magnetofon spuš¬ 
ten, nevadi. Toto zpoždeni je neodstranitelne 
a zavisi pouze na dobe, za kterou je z prveho 
akustickćho impulsu vytvoren ridici signal, 
a na zpoždeni, za ktere zareaguje elektro- 
magneticke ovladani magnetofonu. 

Popsany pristroj je obzvlašte vhodny pro 
natačeni ruznych reportaži, schuzi, porad, 
takć telefonnich hovorii. I když jeho použiti 
v bežnych hudebnich nahravkach neni vy!ou- 
čeno, preče jen se viče uplatni pri zvlaštnich 
pripadech. Ty oceni jiste jak fonoamateri, 
tak i lovci zvuku. 

J. Drexler 


Nezapomente na 


KONKURS TESLA AR! 


Podminky konkursu byly uverejneny 
v AR. 2/1976 na str. 45.Uzaverka kon¬ 
kursu je 15. zari 1976. Konkurs je 
đotovan cenami, jejichž vvčet je tež 
v AR A2/1976. 
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VojtčchValčik 


Popisovany pristroj je vlastne vf a nfčasti televizniho priji mače, umoznujici prijem signalu 
televiznich vysilaču v pdsmech VHF i UHF. 

Zpusob jeho vyuziti v opravarske praxi je všestranny . Umožnuje pri opravdch rychlou 
kontrolu spravne činnosti anteny, posoudit intenzitu vf pole , činnost voliće kanalu , OMF, 
obrazoveho zesilovace, kompletni zvukove časti včetnenf a reproduktoru. Hlavni prednosti je 
pohotovost pUstroje, male rozmery i vaha. Pristroj urychluje ndlez zavady i v tech 
nejobtiinejšich pripadech, zejmena zđvady, kterd se vyskytuje nepravidelne, nebo kolisa-li či 
vysazuje-li prijem. Umožnuje i odhalit zdvady jako je zeslabeni zvuku nebo omezovdni 
synchronizačnich impulsu jiz ve vf dilech TVP apod . 

Sledovač mužeme pfipojovat k jednotlivym stupnum vadneho televizniho pfijimače bez 
odpojovanf zkousenych obvodu. Podle potfeby využivame pfistroje tremi zpfisoby: 

1. Pri vyladenem vysi'lači jako zdroj signalu (jako generator). 

2. Jako bežny sledovač signalu, zejmena pri zkouškach zvukoveho dilu včetne nf zesilovace. 

3. Jako nahradni dil, ktery vrazuje.me do zkoušeneho televizoru misto toho, o nemž 
predpokladame, že je vadny. 



300 Q buđ pnmo, nebo pres utlumovy člen 
(obr, 2). Prvnf tranzistor kanaloveho voliće 
pracuje jako nzeny vf zesilovač s uzemnenou 
bazi. V obvodu jeho kolektoru je zaražena 
dvouobvodova pasmova propust s indukčni 
vazbou na druhy tranzistor, pracujici jako 
smešovač a prvni stupen mf zesilovače. Treti 
tranzistor pracuje jako oscilator. Obvodv 
UHF jsou vytvoreny tzv. čtvrtvlnnou techni- 
kou a jsou ladeny čtyrdilnym ladicim kon- 
denzatorem s mechanickym ovladanim. 

Vystup voliće je zaveden souosym kabe- 


Technicke udaje 

Antenni i>.yfttp;300 Q sym., UHF nebo VHF 
primo, nebo pfes utlumovy 
ćlanek min. 18 dB. 

Prijem kanalu ;v pasmu VHF 1 až 12, UHF 

21 až 69 podle OIRT, zvuk i 
v norme CCIR 

Rizeni citli- 

vosti: čtyri stupne ručne 

prepinačem. 

Využiti: 

prijimač - pnjem . vyladene televizni 

stanice s možnosti poslechove 
, kontroly; 

mereni antenniho napeti ve 
čtyrech rozsazich (50,500 pV, 
5,50 mV); 

zdroj televizniho signalu 
ke zkoušeni OMF, ZMF, vi¬ 
deo (vystupni konektor II); 

OMF - umožnuje samostalne vyžit 

OMF s pripojenim meričem 
citlivosti i zvukovou kon- 
trolou. Vstup obrazoveho 
signalu je na konektoru /, 
vystup na konektoru II; 

volić, ZMF - volić lze použit samostalne 
(vystup /), samostatne je vy- 
vedena i ZMF s odposlecho- 
vou kontrolou. Konektor II 
je vstupem pro signal 6,5, 
pfip, 5,6 MHz; 

nf zesilovač - je vhođny k nej ružnejšim 
učelum, napf. ke zkoušeni nf 
zafizeni, jako sledovač signalu 
atd. Nf vystupni vykon je 
1,5 W na impedanci 4 Q, 
vnitrni reproduktor je'typu 
ARZ 486. 

Sifovy zdroj: sif 220 V/50 Hz, prikon asi 

22 VA. Stejnosmerna napeti 
- 12 V/0,5 A, 24 V/0,15 A 
(stabil.). 

Jistini: dve trubičkove pojistkv, Po x - 

0,2 A, /Vh-0,6 A. 

Rozmery 

a hmotnost: 300 x 190 x 130 mm. 

4,65 kg. 


Popis Činnosti a zapojeni 

/ 

V pristroji jsou s vyhodou k urychleni 
stavby použity již sestavene moderni tovarni 



lem nejkratši cestou pfes funkčnt prepinač 
Pfia na vstup OMF (nebo je-li prepinač ve 
treti polože pfes kondenzator 2,2 nF na 
konektor /. To umožnuje použit volić jako 
dily, Tlačitkovy volić KTJ 92, OMF a ZMF nahradu za vadny volić ve zkoušenem TVP 

jsou bez uprav sestavene nahradni dily TVP nebo jako zdroj vf signalu pro zkoušeni 

Dukla. Volić se použiva i v TVP Spoleto, OMF). 

Martino. Pouze nf zesilovač, usmernovač Je-li pfepinač Pr la v prvni polože, pokraču- 

k vyhodnoceni antenniho napeti a stabilizo- je signal z voliće na pasmovou propust 
vany zdroj jsou zhotoveny ,,doma“ ze sou- s odlađovači nosnych kmitočtu sousednich 

častek. Stavbu podobneho sledovače lze rea- kanalfi a zvukoveho doprovodu na prvni 

lizovat z dilu každeho televizniho pfijimače, fizeny tranzistor (BF167, obr. 3). Pozesileni 
i elektronkoveho (popf. z vyprodeje). Sche- v dalšich dvou neutralizovanych stupnich 
ma zapojeni je na obr. 1. s KF-173 se vf signal demoduluje a ziskava se 

Antenni napeti pfivadime na vstupni svor- signal pro ZMF. Vyvod signalu je veden pfes 
ky kanaloveho voliće KTJ 92 dvoulinkou pfepinač Pr^, aby bylo možne samostatne 
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Obr. 2. Kanalovy volić KTJ 92 


vyvest vstup ZMF na konektor II. Schema 
ZMF s integrovanym obvodem MAA661 je 
na obr. 4. 

Demodulovany signal z pajeci špičky J5se 
vede pres prepinač Pf\ c (prvmdvČ po!ohy) na 
vystup II. Vystupni signal slouži ke zkoušeni 


obrazovych zesilovaču. Citlivost lze nastavit 
prepinačem Pf 2 . Z vystupu II muže me pri 
pfepinači Pf\ v polože l odebirat signal i ke 
zkoušeni dalšich stupnu (krome obrazoveho 
zesilovače). V dusledku kapacitnich vazeb 
v demodulatoru je na vystupu II i dostateČny 




KC507 MBA 810 



Obr. 5. Nf zesilovač 


signal vf o kmitoctu 38 MHz, jimž lze 
zkoušet všechny stupne OMF* DostateČnou 
uroven ma zde i signal zvukovy (6,5 MHz), 
jimž lze overit spravnou činhost všech stupnu 
ZMF. Na poslednim stupni pred detektorem 
je již zvukovy signal se šumem. 

Na vystup OMF (15) je trvale pripojen 
pres kondenzator 680 pF Špičkovy usmer- 
novač s mefidlem o citlivosti 50 pA. Meridlo 
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Obr. 6. Sonda (vf-nf) 
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Obr. 7. Sit'ovy zdroj 



Obr. 8. Deska s plošnymi spoji nf zesilovače 
(K 24) 
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men mezivrcholovou velikost signalu, odvo- 
zenou ze synchronizaćnich.impulsu. Mefidlo 
je ocejchovano tak, že maximalni vychylka 
ručky (50* dilek) odpovida na nejcitlivejšim 
rozsahu signalu 50 pA. Men tedy svorkove 
napeti anteny. Pro čtyri mefici rozsahy je 
treba upravovat napeti k rizeni voliće i OMF. 
K tomu učelu slouži prepinač Pf 2 . Deliče jsou 
doplnenv odporovymi trimry k nastaveni 
pHslušnych rozsahu. Podle mereni generato- 
rem TESLA BM 261 je fidiđ napeti (9. 


Obr. 9. Deska s plošnymi spoji stt’oveho 
zdroje (K 25) 
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Obr. 10. Nakres skrinky 
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Obr. 12. Sledovač zepredu a zezadu 


rozsah 

volič 

kanalu 

OMF 

1. 50 pV 

9 V 

15 V 

2. 500 (iV 

7 V 

3 V 

3. 5 mV 

4,5 V 

L5 V 

4; 50 mV 

3,5 V 

1 V 


Meridlo nebylo upravovano. Pri vetšich 
narocich na pfesnost by bylo treba prekreslit 
stupnici, nebot’ jeji spravny prubeh neni 
pfesne linearni. Z fady vlivu, uvedenych 
v literature, ovlivnuje pfesnost mefeni riejvi- 
ce obrazova modulace signalu televizmho 
vysilače (prepinani kamer). S pfistrojem 
podle zapojeni na obr. la se dobre pracovalo 
pouze pri vysilani zkušebniho obrazce (mo- 
noskopu). Pro bežnou praxi je vyhodnejši 


zapojit meridlo podle obr. lb. V tomto 
zapojeni mefi meridlo pri stejnem ndicim 
napeti uroven nosne vlny televizniho signalu 
a vychylka neni ovlivnena hloubkou obrazo- 
ve modulace. Spravny udaj ma meridlo 
tehdy, je-li televizor naladen na stred priji- 
manćho pasma (nejlepši obraz a nejlepši 
zvuk). Tranzistor slouži k linearizaci prftbehu 
stupnice, kdyby nebyl použit, byla by stupni- 
ce u konce zhuštena. Prechod baze-kolektor 
ma podobnou vlastnost jako Zenerova dioda 
- vybereme tranzistor tak, aby souhlas s pu- 
vodni linearni stupnici byl co nejdokonalejši. 
Pro pfesnost mefeni je podstatnž i impedanč- 
ni prizpfisobeni anteny a vstupu TVP; na 
pfesnost ma vliv take teplotm zavislost vlast- 
nosti použitych dilu, ktera je za bežneho 
provozu televizoru zanedbatelna (KAVC). 

Nf čast pristroje lze použit jako samostal¬ 
ni celek prepnutim pfepinače Pft do Čtvrte 
polohy (obr. 5). Poslouži pfi nejruznejšich 
pracech v oblasti nf, s vhodnou sondou 
(obr, 6) i jako sledovač pro opravy rozhlaso- 
vych prijimaču. 

V sit’ovem zdroji se použivaji dva integro- 
vane stabilizatory typu MAA723. Stabilizo- 
vana napeti jsou 12 V a 24 V, obe napeti lze 


Univerzalni motor lze napajet jak stfida- 
vym, tak stejnosmernym napetim. Pfevažna 
vetsina univerzalnich motoru je konstruova- 
na jako tzv. seriove motory, tj. jejich budici 
civka je zapojena do serie s rotorem (obr. 1). 
Prave tyto seriove motory se použivaji u val¬ 
ne vetšiny vrtaček a ostatnich ,,domacich“ 
spotrebičfi (mixery). Motory jsou konstru- 
ovany tak, aby davaly maximalni vykon^pri 
napajeni stfidavym napetim o kmitočtu 
50 Hz. Pfi napajeni s'tejnosmernym napetim 
maji obvykle vetši dosažitelnou rychlost 
otačeni. 

Proud, ktery proteka statorovou civkou, 
vytvafi magnetickć pole, ktere protina pole, 
vyvolane proudem rotorove đvky. Tato dve 
magneticka pole jsou vzajemne kolma a pole 
statoru ,,nuti“ pole rotoru k pohybu. Pri 


odebirat i ze svorek na zadni strane pristroje. 
Sifovy transformator je navinut na jadru EI 
s prurezem stfedniho sloupku 5 cm 2 . Primar¬ 
ni vinuti (220 V, 50 Hz) ma 2000 z dratu 
0 0 0,18 mm CuL, sekundarni 2x 16 V, 
50 Hz ma 2 x 150 z dratu o 0 0,45 mm 
CuL, 2x 12 V, 50 Hz ma 2 x 95 z dratu 
o 0 0,2 mm CuL. 


Mechanickš konstrukce 

Uspofadani současti na Čelni a zadni stene 
pfistroje je patrne z obr. 10 a 11. Neni 
kritičke, dbame jen na to, aby privody 
k pfepinači Pf } a ke konektorum / a II byly co 
nejkratši. Pfepinače Pr A a Prs jsou miniatur- 
ni. Konektory I a II jsou z antenniho pfivodu 
autoradii. Hotovy sledovač je na obr. 12. 


Literatura 

Rybđr, M.: Mefeni elektromagnetickćho 
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stndavem napeti se meni současne pole 
rotoru i statoru, proto se rotor otači stale ve 
stejnem smeru. Rotor byva obvykle napajen 
pfes uhliky, ktere pfivadeji proud do civky na 
segmenty komutatoru. 

Otači-li se rotor kolmo k magnetickemu 
poli statoru, indukuje se v nčm napeti, ktere 
ma vzhledem k napajecimu napeti obracenou 
polaritu. Toto napeti pro učely vykladu 
nazveme protinapetim (symboI fT),velikost 
tohoto protinapeti je vždy umerna rychlosti 
otačeni motoru. Napajime-li motor jedno- 
cestne usmernenym napetim (regulace jed¬ 
nim tyristorem), zustava na svorkach motoru 
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V poslednich letech se nebyvale rozširily električke vrtačky s nejruznejšimi pridavnymi z<a- 
nzenimi . V nejmodernejŠich vrtačkach, ktere se k nam zatim bezne nedovazeji, byva vestaveno 
i zarizeni, jimz lze regulovat rychlost otačeni motoru vrtačky. Protože regulace rychlosti otačeni 
motoru je obecne velmi vyhodna t zaslouzi si f abychom ji venovali ponekud vetši pozornost. 








sčriovjf motor 



\V2 stotom rotor 1/2 stotom * 


sir 220 v i—- —' 

^ regulator doček 

__ _1 

Obr. 1. Zapojeni serioveho univerzđlniho 
motoru 



Obr . 2. Krivky vykonu univerzđlniho 

motoru 


protinapčti i pri pferušem napajeni (v dobč 
mezi pulperiodami napšjeciho proudu. Toto 
protinapeti vznikne tim, že magnetickć pole, 
ktere ho vytvorilo, pusobi ještČ po určitou 
dobu po prerušeni napajem vlivem zbytkove 
indukce [hystereze]). 

Velikost protinapeti je zavisla, jak jsme si 
rekli, na rychlosti otačeni motoru a je ji 
možne využit k regulaci. 

Proud prochazejici rotorem je zavisly na 
rozdilu velikosti napajeciho napeti a protina¬ 
pčti. Čim je tento rozđil vČtši, tim včtši je 
i proud, prochazejici rotorem. ZabČrovy 
proud rotoru je proto značny, nebot’ pri 
zapnuti se vliv protinapeti neuplatnuje 
a proud je omezen pouze impedanci vinuti. 
Pomer mezi zaberovym a provoznim prou- 
dem muže byt až 10:1 (obr. 2). 

Rychlost otačeni motoru se ustali, je-li 
rozdil mezi napajecim napetim a protinapč- 
tim tak velky, aby kotvou protekal proud, 
odpovidajici potrebnemu krouticimu mo¬ 
mentu pri zatiženi. Zmenšuje-li se proud 
budicim vinutim, zvetšovala by se rychlost 
otačeni motoru a tim take protinapeti. Teo- 
reticky by se tedy mohla rychlost motoru 
zvetšit až za unosnou mez, mechanickć odpo- 
ry (tfeni, odpor vzduchu apod.)-to však 
nedovoli. Zatižime-li motor, zvetši se pro¬ 
chazejici proud pouze tak, aby se vytvoril 
potrebny moment vzhledem k velikosti zati¬ 
ženi. 

Pro zvetšeni proudu motoru je tedy nutne 
zvetšit rozdil mezi napajecim napetim a 
protinapetim, tedy pri konstantnim napaje¬ 
cim napeti zmenšit protinapeti. Toho lze 
đosahnout zmenšenim rychlosti otačeni mo¬ 
toru. Pri plnem zatiženi se rychlost otačeni 
motoru zmenši asi na 60 % rychlosti pri 
chodu naprazdno. Zmenšuje-li se vlivem 
zatiženi rychlost otačeni motoru, zvetšuje se 
proud i kroutici moment. Protože kroutici 
moment a proud kotvy ovlivnuji rych!ost 
otačeni motoru, je za určitych podminek 
možne menit napajeci napčti v zavislosti na 
techto parametrech. 

Vyhodou univerzalniho serioveho motoru 
proti jinym stridavym motorum je silny 
zaberovy moment, regulovatelna rychlost 
otačeni a male rozmery. 

Nejjednodušši .a jednou z nejučinnejšich 
metod ke zmene stridaveho napajeciho na¬ 
peti na svorkach univerzalniho motoru je 
regulace tyristorem, u nehož menime uhel 
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Obr . 3. Zmeny rychlosti otačeni motoru , 
ovladanych tyristorovymi regulatory; 



Obr. 4. Jednoducha 
regulace rychlosti 
otačeni 



kondenzatoru se pres doutnavku vybije do 
ridici elektrody tyristoru, ktery se otevre. 
Vzapeti doutnavka zhasne, protože se napeti 
na kondenzatoru zmenšilo pod velikost 
jejiho zapalovaciho napčti. Po prichodu 
druhč, zapornć pulvln^ napajeciho napeti se 
tyristor uzavre a kondenzator se' dale vybiji 
až do prichodu kladne pulvlny. Timto žpuso- 
bem lze đosahnout uhlu otevreni tyristoru od 
30 do 150°, uhel otevreni se riđi promčnnym 
odporem R 2 . Vyhodou tohoto zapojeni je, že 
motor ma i pri nejmenšich rychlostech otače¬ 
ni velky kroutici moment. Na obr. 4b je 
prubeh napeti na svorkach motoru, na kon¬ 
denzatoru Ca na vstupu regulatoru. 

Jednim z nejjedhoduššich a nejučinnčjšich 
zpflsobu regulace je regulace podle obr. 5. 
V tomto zapojeni se učelnym využitim proti- 
napčti dosahuje velmi dobrych vysledku. 

napajeci napeti 



otevirani. Na obr. 3 je priklad zmeny rychlos- 
ti otačeni motoru v zavislosti na uhlu otevira- 
ni tyristoru ( priČemž jedna z krivek plati pro 
napajem motoru regulatorem s jednim tyris- 
torem (pulvlnne napdjeni), druha pro regula¬ 
tor se dvema tyristory (celovlnne napajeni). 

Zapojeni, jimiž lze regulovat rych!ost ota¬ 
čeni univerzalnich motoru je velmi mnoho, 
sam jsem jich vyzkoušel značny počet a vy- 
sleđky techto zkoušek davam k dispozici 
čtenafum. 

Jednim ze zpusobu jednoduche regulace je 
zapojeni na obr. 4a. Uhel otevirani tyristoru 
je zavisly na obvodu JRj, J? 2 , C. Doutnavka 
s malym zapalnym napetim (60 až 90 V) 
zapali, zvetši-li se napeti na kondenzatoru 
C na velikost jejiho zapalneho napeti. Naboj 
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Obr. 5. Učinny regulator rychlosti otačeni 
motoru; a) zakladni zapojeni , b) prubehy 
napeti a proudu ridici elektrody ty ris toru, 
c) skutečne zapojeni 


Spouštčci obvod je tvoren pouze R\ a P. 
Impuls k otevreni tyristoru se ziskava z rozdi¬ 
lu napeti mezi časti napajeciho napeti na po- 
tenciometru P (na jeho bežci) a protinapeti, 
ktere je na katode tyristoru. Bude-li stridave 
napeti na bežci potenciometru vetši než 
protinapčti, tyristor se otevre. Uhel otevirani 
tyristoru se riđi potenciometrem P. Čim je 
tento uhel vetši, tim rychleji se motor otači 
a naopak. Zmenši-li se rychlost, zmenšuje 
se i protinapeti, tyristor se bude otevirat 
drive, než pri vetši rychlosti. Tim se zvetši 
napeti na svorkach motoru, rychlost otačeni 
se pončkud zvetši s tendenci vykompenzovat 
zatiženi. 

V zapornć pulperiode je tyristor uzavren. 
Po tu dobu prerusi dioda £>! proud ridici 
elektrodou tyristoru a tim chrani tyristor 
pred poškozenim. Je-li tyristor otevren, 
proud jeho zapalovaci elektrodou ma tvar 
sirfusovky, protože je odvožen primo ze site. 
Neni-li motor zatižen, tyristor v určitem 
okamžikumepovede. Je-li motor v klidu, je 
protinapeti nulove a tyristorem (a take moto¬ 
rem) proteka velky proud; roztoči-li se mo¬ 
tor, protinapeti se zvetši nad velikost napeti, 
ktere pusobi na ridici elektrodu. Zmenšuje- 
me-li rychlost otačeni motoru, tyristor po 
určity počet period nevede - tim se rychlost 
motoru zmenši na požadovanou velikost. 

Z tohoto kratkeho rozboru je zrejme, že se 
pri teto regulaci jedna o zavedeni jisteho 
druhu zpetne vazby. Tim lze u tohoto zapoje¬ 
ni đosahnout mnohem lepšich vysledku, než 
regulaci mnohem složitejšimi obvody. 

Dioda D 2 chrani tyristor a stejnou funkci 
ma i R 2 spolu s Q. Na obr. 5c je praktičke 
zapojeni obvodu, R 3 a C 2 tvori filtr proti 
rušeni a častečne chrani tyristor i pred 
indukčnimi špičkami napeti, ktere vznikaji ve 
vinuti motoru. Prepinač Pr v polože / spina 
obvod s regulatorem, v polože Jije regulator 
vyrazen a motor se otači jmenovitou rychlosti 
bez regulace. 

Protože tento regulator byl již pred časem 
uverejnen a použiva se nejen mezi amatery, 
ale i v naročnych profesionalnich provozech, 
uvedu nekolik zkušenosti z jeho provozu 
a stavby. Jako tyristor pro zatiženi do 100 až 
150 W mužeme použit typ KT505 s chladi- 
čem. Pro zatež do 500 W lze použit typ 
KT714 (podle zpusobu použiti motoru bucf 
bez nebo s chladičem), pro vetši zateže je 
treba použit tyristor KT705 nebo tyristory 
ČKD. Tyristory se velmi liši (a to i tyristory 
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0£>r. (5. Regulator z obr. 5 zvnejšku (a) a zevnitf (b) 


stejnčho typu) proudem, ktery je nutny 
k jejich otevreni. Podle tčto jejich vlastnosti 
je nekdy treba upravit odpory Ri a R 2 , aby 
tyristor spinal praviđelnč. Tyristory pro men- 
ši zatiženi jsou obvykle i citlivejŠi (potrebuji 
menši proud), pro nČ bude treba odpor R\ 
zvetšit až asi na 15 a z 20 kft (10 až 12 W), 
pro mene citlive tyristory musime odpor 
postupne zmenšovat až asi na 5 až 6 kQ. 
Zaroven zmenšime i odpor potenciometru až 
asi na 300 až 500 Q tak, aby se v jedne krajni 
polože bežce (bežec u D } ) motor prave 
zastavil a v druhč krajni polože roztočil na 
maximum. Potenciometr použijeme nejlčpe 
dratovy. Všechnv současti re g ulatoru ( ti. 
i hridel potenciometru) musi bvt dobre izolo- 
vany, aby obsluha nemohla bvt zasažena 
električkim proudem (zarizeni j e primo spo¬ 
j eno se sitiH . 

Prepinač Pr je pačkovy obvykleho prove¬ 
deni, body A a B vyvedeme do sit’ove 
zasuvky, kterou zapustime do skrinky regula¬ 
toru. Do teto zasuvky zapojujeme regulova- 
ny spotrebič. Rvchlost motoru Ize regulovat 
praktickyod nuly napr. asi do 60 % jmenovi¬ 
te rychlosti otačeni, potom Ize prepnout 
prepinač do polohy „bez regulace“. Tento 
rozsah regulace rychlosti ve vetšine pripadu 
stači, malokdy totiž potrebujeme regulovat 
rychlost od 60 do 100 % jmenovite rychlosti 
otačeni. I pri nejmenšich rychlostech otačeni 
je rychlost pri chodu motoru naprazdno 
stejna jako pri zatiženi. Pri nejmenšich rych- 
lostech otačeni je chod motoru naprazdno 
ponekud „trhavv**, neni to však na zavadu, 
pri zatiženi je chod vždy plynuly. Nesmime 
však zapomenout, že pri malvch rychlostech 
otačeni ma motor velky kroutici moment 
a proteka jim a tyristorem velky proud, 
nevhodne dimenzovany tyristor se pak muže 
zničit. Použijeme-li regulator napr. k vrtačce 
z tuzemske soupravy Combi, ktera ,,vyrabi“ 
značne napetove špičky (pri spoušteni), snaž- 
me se vybrat tyristor s co nejvetšim zavernym 
napetim. V praxi bylo overeno, že se u regu¬ 
latoru k teto vrtačce prorazil i tyristor 
KT714. 

V literature bylo popsano mnoho dalšich 
zapojeni pro pulvlnnou i celovlnnou regulaci, 
u nichz se činnost tyristor.u ovlada klopnym 
obvodem, multivibratorem apod. Krome 
dalšich vydaju na nekdy i nesnadno dostupne 
součastky jsem nezjistil ani u jednoho ze 
zapojeni nejake prednosti proti zapojeni na 
obr. 5, možnosti regulovat rychlost otačeni 
motoru byly navic vetšinou horši, nebof se pri 
zatiženi rychlost otačeni zmenšovala, nekdy 
viče, jindy mene. Ani u regulatoru s integro- 
vanym obvodem MAA436 nebylo dosaženo 
tak dobre a plynuie regulace, jako se zapoje- 
nim na obr. 5. 

Lze namitnout, že nejvhodnejšim regula- 
torem je regulator celovlnny. U neho je treba 
použit antiparalelne zapojene tyristory, nebo 
triaky. Je pravda, že regulace je pak plynulej- 


ši pri nezatiženem motoru a že je vyborna pro 
stmivani žarovek - ale nic vic. Triaky jsou 
navic mnohem dražši než tyristory. 

Po dlouhčm zkoušeni a hledani nejvhod- 
nejšiho zapojeni se mi podarilo najit jen 
jedno zapojeni celovlnnćho regulatoru, kterč 
dosahuje (popr. v nččem i prevyšuje) vlast- 
nosti regulštoru z obr. 5. V zapojeni na obr. 7 
jsou dva antiparalelne zapojene tyristory, 
využivame tedy obou pulvln sinusovčho na¬ 
peti. Po pripojeni regulatoru k siti jsou oba 
tyristory uzavreny. Se začatkem kladne pul- 
vlny na zateži se pres odpor R 2 a poten¬ 
ciometr R nabiji kondenzator Q kladnym 
napetim do te đoby, dokud se napeti na 
nem nezvčtŠi na velikost, pri niž se otevre 
tyristor Ty x . Pak proteka tyristorem a zatČži 
maximalni proud a uplatni se jev s využitim 
protinapeti. Tyristor zustava otevren až do 
konce kladne pulvlny. Otevreni tyristoru 
regulujeme promennym odporem R , jimž 
ridime rychlost zvčtšovani napčti na konden¬ 
zatoru. Tyristor Ty 2 v kladne pulvlnč zusta¬ 
va uzavren. Behem kladne pulvlny se nabije 
i kondenzator C 2 pres R 3 , R 4 a D 4 . Čim delŠi 
dobu byl Ty\ uzavren bČhem kladnć p£ilvlny, 
tim vetši bude napčti na C 2 pri začatku 
zaporne pulvlny. Toto napeti otevira pak Tyi. 
Soufazovosti, tj. spravnčho otevirani obou 
tyristoru dosahneme vyberem R 4 a Ci 
(vyber zavisi na parametrech tyristoru). 

Obvod v tomto zapojeni reguluje rychlost 
otačeni motoru stejne, jako u zapojeni podle 
obr. 5; rozdil je pouze v tom, že regulačni 
rozsah je od nuly do jmenovite rychlosti 
otačeni. Toto zlepšeni, ktereho obvykle ani 
nevyužijeme, musime však zaplatit dalšim 
tyristorem a jinymi součastkami. 
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OVČfiENO V REDAKCI AR 

Tentokrat budou naše poznamky ke kon- 
strukci i k zapojeni velmi stručne. V regulato¬ 
ru jsme použili tyristor KT714. Tyristor byl 
predem zmeren - jeho zaverne napeti bylo 
o 50 V vetši, než uvadi katalog. Regulator 
jsme použivali po nekolik mesicu k regulaci 
motorku vrtačky ze soupravy Combi. S vrtač- 
kou bylo možno velmi uspokojivč rezat 
zavity, šroubovat vruty do dreva apod. Be¬ 
hem provozu (do dnešniho dne) pracoval 
regulator bez zavad. 

Zaverem snad jen ješte jednu poznamku: 
pred časem jsme uverejnili nekolik regulato¬ 
ru s triakem. Pokud se u popisovanych 
zapojeni dodrži všechny autory predepsane 



tory 

udaje a souČastky, regulatoi^pracuji podle 
popisu - nejsou ovšem vhodne k regulaci 
motorii, mohou sloužit jako stmivače (nebo 
regulovat jinou, prevažnč odporovou zatčž). 
Zatim ani jedno ze zapojeni s triaky, publiko- 
vanych v našem časopisu, nebylo k regulaci 
nČkterych motoru vhodne. Pri regulaci 
motori (tj. indukčni zatčže) se obvykle 
prorazil vlastni regulačni prvek -triak, i když 
byl vybran s co nejvčtšim pruraznym napč- 
tim. Proto jsme se rozhodli znovu uverejnit 
popsany regulator s tyristorem a vyzkoušet 
ho v praxi. Regulator je jednoduchy a pro- 
voznč spolehlivy, tzn. ma všechny predpokla- 
dy dobre konstrukce. Jeho stavbu a použiti 
mužeme tedy doporučit, Upozorhujeme 
však, že je treba dbat doporučeni autora 
ohlednč vybČru tyristoru pro regulator. - 
požadavkem je, aby tyristor mel asi o 30 % 
vetši prurazne napeti, než jakč se na nem 
mfiže za provozu objevit. 


Na evropskych trzich se stale zretelnčji 
projevuje prevaha kazetovych magnetofoni, 
nad magnetofony civkovymi. Zatimco pred 
nekolika lety reprezentovaly kazetove mag- 
netofony temer vyhradne tridu jednodu- 
chych pfenosnych pristroju, v současne dobe 
začinaji zvolna ale jistČ vytlačovat i stolni 
civkove pristroje stredni a vyšši tridy. NČkte- 
re zahranični firmy, kteFČ drive vyrabely 
i nekolik typi dvkovych magnetofonu, již 
zastavily jejich vyrobu a dodavaji pouze 
pristroje kazetove. Často to však byva impor- 
tovane zboži ze zamori, prevažne pak z Ja- 
ponska. 

Obchodni uspech kazetovych magnetofo¬ 
nu vdčči predevšim tomu, že pri prakticky 
shodnych technickych parametrech - diky 
nove vyvinutym zaznamovym materialum 
a systćmum pro potlačeni šumu - maji 
kazetove pristroje podstatnč jednodušši za¬ 
kladni pasku i ovladani, menši rozmery 
a v mnoha pripadech jsou i levnejši.-Ljr 


( Umat&dUči jžsn© 217 









DVE HRAČKVTA 

s £islicovymil(J 

Petr Oktdbec* 

Čislicove integrovane obvody nalezaji stale širši uplatneni ve všech oborech lidske činnosti 
a stale Časteji jsou take pouzivany i v amaterskych konstrukcich. Velmi rozširenou skupinou 
amaterskych zarizeni jsou elektroničke hračky. Typickym prikladem takove hračky je 
elektronička kostka. Nahrazuje biinou hdzeci kostku, pouiivanou napr. ve hfe „Goveče 
nezlob se. “ Navody na realizaći takove hraČky byly jiz na strankach AR a RK publikovany, 
mely však jednu nevyhodu: jejich zapojeni byla vetšinou zbytečne slozitd. 

Nova varianta, popsana v prvni časti tohoto članku, je vesrovnani s nimi jednodušši. Oproti 
rešeni podle [1 ], [2] je napr . počet IO zmenšen ze čtyr na dva , což značne zmensuje i naklady 
na zhotovem kostky . 

Dalšim prikladem podobne hračky je elektroničke,,osudi 1 pro losovaniČiselsportky, ktere 
je popsano v druhe časti članku. Aby mela tato hračka širši pouziti, je kombinovana 
s elektronickou kostkou. Na rozdil od prvni konstrukce jsou pouzity k indikaci čislicove 
vybojky. 

Elektronički kostka 



' Zpusob hry 

Elektronickou kostkou ,,hazime u ‘ tak, že 
stiskneme ovladari tlaČitko, Čimž uvedeme 
v činnost generator, ktery rozsvecuje všechny 
pfisluSne kombinace indikačmch prvku. Po 
uvotnem tlačitka se generator kostky zastavi 
a ,,hozene lt čislo je indikovano na displeji. 


9 kHz multivibratoru (pri hfe „hodu “) je 
dostatečnČ vysoky, aby ani sebezručnejši 
hrač nemohl vysledek „hodu“ ovlivnit. Kmi- 
točet 2 Hz slouži ke kontrole, zda sviti 
skutečne všechna čisla dana součtem sviticich 
bodu (laž 6). 

Ulohou čitače je počitat impulsy do oka- 
mžiku zastaveni generatoru. Jako čitač (obr. 
3, 4) byl použit integrovany obvod IOz typu 
MH7490 (dekadicky čitač). Pro naši potrebu 
byl u tohoto obvodu zkršcen cykl z deseti na 
šest využitim vnitrniho hradla R9- Činnost 


Tab. 2. Pravdivostni tabulka pro nastavovaci 
vstupy 


Vstupy 

Vystupy 

notu 

fio( 2 ) 

R 911 ) 

^9(2) 

D 

C 

B 

A 

1 * 

1 

0 

X 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

X 
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0 

0 

0 

0 

X 

X 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

X 

0 

X 

0 

poč(tž 

0 

X 

0 

X 

poći U 

0 

X 

- X 

0 

poćitž 

X 

0 

0 

X 

počitd 


vstupu nastavovaciho hradla R 9 je vyznačena 
v pravdivostni tabulce (tab. 2). Propojenim 
vystupfi čitače A i D na vstupy hradla R9 se po 
prichodu šesteho impulsu nastavi všechny 
klopnč obvody do stavu 1 0 0 1 ve dvojko- 
vem kodu (čislo 9). Čitač postupne prochazi 
vsemi stavy vyznačenymi v tabulce 1, podle 
niž se tyto stavy trvale opakuji do okamžiku 
uvolneni tlačitka Th označeneho ,,STOP“. 

Využitim vnitrniho hradla R9 obvodu 
MH7490 misto bčžne použivaneho nulovaci- 
ho hradla Ro se prevodnik kodu BCD velmi 
zjednoduši. Sklšda se z pČti odporu TR112a, 
diody KA50Ta invertoru. Jako invertor bylo 
použito dvouvstupove součinove hradlo v za¬ 
pojeni se spojenymi vstupy. Toto hradlo je 
soucasti obvodu JOj, jehož prvni tri hradla 
byla použita v generatoru. 

(Pokračovani) 


Popis činnost) 

Zakladem elektroničke kostky (viz bloko- 
vč schčma na obr. 1) je generator impulsu. 
Tento generator je zdrojem taktu, jehož 
opakovači kmitoČet mužeme tlačitkem T7i se 
dvčma stđlymi polohami zvolit (9 kHz nebo 
2 Hz). Generator je dale vybaven ovladacim 
tlačitkem Th , ktere umožnuje zablokovat 
takt. Na vystup generatoru je pripojen atač 
s modulem 6. DalŠi časti elektroničke kostky 
je prevodnik, ktery prevadi binarni kod na 
vystupech čitače podle pravdivostni tabulky 
(tab. 1) na sedm indikačnich bodfi, rozmiste- 
nych stejnč jako u hazeci kostky (obr. 2). 

Generator impulsu je tvoren tremi souči- 
novymi hradly integrovaneho obvodu JO| 
typu MH7400, ktery je zapojen jako nesy- 
metricky multivibrator. Opakovaci kmitočet 
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Obr . 1. Blokove schema elektroničke kostky 



Obr . 2. Rozmisteni indikačnich prvku 

(displej) 
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Obr. 3. Schema zapojeni kostky se zarovkami 

Tab. /.Pravdivostni tabulka 


Čislo 

Součet 

bodu 

Stav čitače 
na vystupech 

% 

Na vystupech 
pfevodmku 

Sviti 

žarovky 
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0 
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0 

B 
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2 
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0 

1 

B 

B 

B 
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1 

3 
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Ing. JIHVackšr, CSc. 

(Pokračovani) 


Zakladni zapojeni takovčho mčfiče zkresleni 
s jednim operačnim zesilovačem je na obr. 
59. Pred mefenim jsou oba prepinače v polo¬ 
že a , laditelny članek RC neni tedy pripojen 
ke vstupu operačniho zesilovače OZ. Vstup- 
nim potenciometrem P nastavime citlivost 
pfistroje tak, aby pri danem vstupnim signalu 
ukazovala ručka vystupniho voltmetru V 
plnou vychylku. Pak prepiname pfepinače 
postupnč do poloh b, c, d. Tim se do obvodu 
zafadi !aditelny članek RC a současne se 
zvetšuje citlivost pfistroje 3x, 10x a pfip. 
30>^ Laditelny članek RC, , ktery tvori spolu 
s odpory R x a R 2 pro signal určiteho kmitočtu 
vyrovnany mustek (Wienuv mustek), ladime 
na minimum vychylky ručky voltmetru V , 
čimž vylučujeme zakladni harmonickou slož- 
ku signalu. Proto po pfesnem naladeni udava 
udaj voltmetru pfimo napčti signalu vysšich 
harmonickych kmitočtu, tj. činitele harmo- 
nickćho zkresleni a to v rozsazich 0 a i 30 % 
(pfepinač v polože b), 0 až 10 % (v polože c) 
a 0 až 3 % (v polože d ). Pfenosova charakte- 
ristika Wienova mustku, naladeneho na kmi- 
točet / f , je na obr. 60. Čarkovany prubeh 
plati pro samotny mustek RC , RC-R X -R 2 , 
plny prubČh plati pro obvod se zapornou 
zpetnou vazbou z vystupu OZpies odpor R z . 
Je zfejme, že oblast utlumu kolem zakladni- 
ho kmitočtu je velmi uzka, proto je obvod 
naročny jak na presnč nastaveni (naladeni) 
članku RC, tak i na presnč vyrovnani mustku 
pomerem odporu R\ a R 2 . Jeden z techto 
odporu byva proto promenny. Tento mčfici 
obvod neni proto vhodny k mčreni nelinear- 
niho zkresleni na zdrojich s kolisajicim kmi- 
točtem, napr. na gramofonu nebo magneto¬ 
fonu. Pro tyto učely je lepši použit meriče 
zkresleni s dolni zadrži LC, nebo analyzštory 
spektra podle obr. 57. Analyzatorem muže- 
me take velmi snadno mčfit tzv. intermodu - 


lačni zkresleni , ktere se projevuje vznikem 
součtovych a rozdilovych kmitočtu pri pru- 
chodu signalu, složenčho ze dvou složek 
o ruznych kmitočtech. Toto zkresleni lze 
vysledovat i na osciloskopu, použijeme-li 
vhodne propustč nebo zadrže (k oddčleni 
ruznych kmitočtovych složek). Protože však 
jde o problematiku, mezi amatčry malo 
sledovanou (bohužel), nebudeme ji zatim 
probirat podrobneji a odkažeme zajemce na 
članek v časopisu Hudba a zvuk č. i/1969 
nebo na knihu Vackaf: Mereni a provoz 
vysilačfi, ktera vyšla v SNTL v roče 1963. 

Zapojeni na obr. 59 se da po male uprave 
použit i k mereni pomeru urovne nf signalu 
k šumu. Nastavime-li citlivost pfistroje tak, 
aby ručka voltmetru V mela pfi bežnem 
vstupnim signalu plnou vychylku a vypneme- 
li dale vstupni signal mefeneho zarizeni, 
zustane na vstupnich svorkach pfistroje pou- 
ze šumove vystupni napčti merenčho zafize- 
ni. PomČrnou velikost šumovčho napeti mfi- 
žeme pak merit pfepnutim prepinače citli- 
vosti do poloh b, c nebo d , zatimco pravy 
pfepinač zfistava v polože a. Stupnice meriče 
napčti V muže pak byt ocejchovana udaji 
relativni urovne tohoto šumu v pomeru 
k urovni signalu pfi plne vychylce ručky 
mefidla na rozsahu a, tj. udaji do -10, —20 
a -30 dB na rozsazich b t c a d. Nejmenši 
uroven šumu, kterou bude možno na rozsahu 
d pfečist, bude asi -70 dB, tj. 1 % z plne 
vychylky ručky. * 

Pomer signalu k šumu mužeme ovšem 
mčfit tež jednoduše jakymko!i vicerozsaho- 
vym milivoltmetrem, schopnym funkce vpfi- 
slušnčm kmitočtovčm rozsahu, je-li jeho 
citlivost tak velka, aby bylo možno zjistit 
uroven šumu. Pfi mčreni šumu ve vf oblasti se 
použivaji širokopasmove nebo selektivni vf 
voltmetry, popf. mikrovoltmetry, jejichž cit- 


Obr. 59. Zakladni 
zapojeni meriče heti- 
nearniho zkresleni se 
selektivnim obvodem 
RC 




Obr . 60. Utlumova charakteristikaselektivni- 
ho Članku RC z obr. 59 


livost se ovefuje bucf pomoći vestavčnych 
oscilatorfi s deliči napeti, nebo pomoći mefi- 
cich generatoru šumu. Tyto generatory byva- 
ji vybaveny šumovou vybojkou 1NA31 nebo 
šumovou diodou 36NQ52 (TESLA Rož- 
nov), jejichž šumovy vykon je mnohonasob- 
ne vetši než tepelny šum srovnatelnych odpo¬ 
ru a je rozložen v širokem spektru až do 
10 GHz. Tuto specialni problematiku ovšem 
takć nebudeme* rozebirat a zajemcum dopo- 
ručime knihu Šum elektronickych obvodu 
Budejickeho a Klimy, ktera vyšla v SNTL 
v roče 1962. 


Vit. Mčrenf činitele pfenoeu slgnčlu 

Činitel pfenosu elektrickčho signalu, ktery 
je definovan jako pomer vystupniho napeti 
signđlu ke vstupnimu napeti u mefenčho 
pfenosoveho členu (zesilovače, utlumoveho 
Člžnku, vedeni nebo jine pfenosovč trasy), se 
vyjadfuje pro určity kmitočet šignšlu obvyk- 
le dvčma parametry, a to absolutni hodnotou 
tohoto pomčru napčti a fazovym uhlem, 
udđvajicim zpoždeni vystupnfho signalu proti 
vstupnimu. Mefeni Činitele pfenosu je tedy 
zškladnim mčrenim pro celou oblast teleko- 
munikačni i radiokomunikačni sdelovaci 
techniky. Činitel pfenosu signčlu se v nekte- 
rych pfipadech označuje ješte dalšimi nazvy, 
ktere maji pončkud užŠi vyznam: 

- je-li Činitel pfenosu menši než jedna, 
označuje se jako Činitel utlumu , 

- je-li včtši než jedna, označuje se jako 
činitel zesileni nebo zisk, 

- ma-li vystupni signšl jiny kmitočet než 
vstupni (napf. u smešovačft, modulštorfi, 
demodulatoru, nasobiču nebo dČliČu kmi¬ 
točtu), hovofime o zisk u smešovacim, mo- 
dulačnim, demodulačnim , nasobicim nebo 
delicim , 

- mČfime-li zmenu zisku pfenosoveho Členu 
v zđvislosti na zmene amplitudy proćhdze- 
jiciho signšlu, hovofime o zisku diferenci- 
alnim, definovanćm z pfirustku obou sig- 
nšlfi dU 2 /ćU u 

- mefime-li utlum nebo zisk signalu na 
ruznych kmitočtech v určitčm pasmu, udđ- 
vanie vysledky tabulkou nebo kfivkou 
zavislosti utlumu na kmitočtu, kfivku na- 
zyvame kmitočtovoucharakteristikou utlu¬ 
mu nebo zisku, 

- mčnme-li fazove zpoždčni vystupniho sig¬ 
nalu proti vstupnimu v určitem pšsmu 
kmitočtu, zjišfujeme zavislost fazovćho 
zpoždčni na kmitočtu a vysledek mefeni 
pak nazyvšme kmitočtovou charakter isti- 
kou fdzoveho zpozdeni , 

- pfepoČteme-li pro každy kmitočet 
<o = 2rtf fazovč zpoždčni q> na Časove 
zpoždeni t = (p/co, dostžvame kmitočtovou 
charakteristiku časoveho zpoždeni signalu, 

- pfepoČteme-li pro každy kmitočtovy inter¬ 
val Af = f n +i - f n namČfeny fazOvy rozdil 
A.J, na časovć zpoždčni r g = A^/Ao), dosta- 
všme kmitočtovou charakteristiku skupi - 
noveho zpoždčni signalu,velmi duležitou 
v televizni a impulsni technice, 

- absolutni hodnotu pomčru napeti, vyja- 
dfujici velikost zisku nebo utlumu, uđava- 
me bucf prostym čišlem, nebo jeho logarit- 
mem dekadickym či pfirozenym. Tyto 
logaritmickć udaje pak označujeme nčzvy 
,,decibel“ [dB] neb ,,neper“ [Np], pričemž 
pro tak to vyjšdfeny zisk nebo utlum plati 
vztahy: 

A= 20 log U 2 iU x [dB; V], 

A=\nUjU x [Np; V]. 
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V teto souvislosti je dobre si zapamatovat^ 
prevodili vztahy: 

tfe/Oi 0.1 111 1.1211.41 | 2 I 3.161 5 j 10 I 20 I 10011000 
Ajb -20 | 0 | 1 [3 | 6 I 10 1 14 I 20 I 26 I 40 I 60 

Pro počitani s decibely plati stejna pravidla 
jako pro počitani s logaritmy. Pri fetčzovem 
raženi včtšiho počtu pfenosovych členu, kđy 
se celkovy činitel pfenosu rovna součinu 
činitelji dilčich, mužeme jejich logaritmicke 
vyjadfeni proste sečitat, čimž se vypočty 
značnč zjednoduši. To je hlavni vyhoda 
a dfivod pro obecnć zavedeni tčchto logarit- 
mickych jednotek. V radiotechnice se použi- 
vaji jednotky dB, v telekomunikačni technice 
po vedenich jednotky Np, pfičemž plati 
prevod 1 Np = 8,6 dB. 

Zakladni uloha, tj. mčfit činitel prenosu 
signalu na urČenćm prenosovem Členu, je 
pomčmč jednoducha. Jak ukazuje obr. 61, 



Obr. 61 . Uspofadani k mefeničinitelepreno- 
- su elektrickeho signalu 


vystačime pri mefeni s pfistroji, ktere již 
zname. Mčrici signal s kmitočtem coodebira- 
me z generatoru G a vedeme do mčfeneho 
pfenosovćho členu, jehož vystup zatižime 
vhodnou zateŽi Z Vstupni a vystupni napeti 
pfenosovćho členu pak mčrime obvykle se¬ 
lektivnim voltmetrem 5V a jejich fazovy 
rozdil zjištujeme na osciloskopu zpusobem 
již popsanym v predchozi kapitole. Ke sprav- 
nemu mefeni je ovšem nutnć, aby fazovć 
charakteristiky osciloskopu pro vstupni sig- 
naly Xi Ybyly v použitem rozsahu kmitočtu 
zcela shodne. Pak timto zpusobem mftžeme 
mefit všechny uvedene druhy kmitočtovych 
charakteristik za predpokladu, že jak genera¬ 
tor, tak i voltmetr jsou vhodne pro pfislušnć 
kmitočtove rozsahy. Soustavna mefeni v šir- 
šich kmitočtovych pasmech jsou však pri teto 
metode mefeni časove velmi naročna, a proto 
byla vytvorena rada dalšich meficich metod 
podstatne rychlejšich a produktivnčjšich, ša- 
mozfejme za cenu včtši složitosti použiteho 
zafizeni. Stručny prehled techto metod muže 
byt zajimavy i pro amatera ze dvou duvodu: 
jednak se s pfistroji uvedenych druhu muže 
setkat v laboratorich, do nichž ma pfistup 
(amaterska a profesionalni činnost se často 
vzajemne prolina), jednak s rozvojem tech- 
niky integrovanych obvodu začinaji byt i slo- 
žitejši pristroje dostupne pro amatćrskou 
stavbu. Proto uvedeme v nasledujicich od- 
stavcich pfehled meficich metod kmitočto- 
vych charakteristik utlumu nebo zisku, dife- 
rencialniho zisku, skupinoveho zpoždeni, 
prechodovych jevfl, dale poznamku o mefeni 
amplitudove modulace a nakonec stručny 
prehled zakladnich poznatku o generatorech 
meficich signalu. 

1. Mefeni kmitočtovych charakteristik utlu¬ 
mu nebo zisku je možne dosti podstatne 
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Obr. 62. Usporadam k mifeni kmitočtovych 
utlumovych charakteristik 

^ * 


urychlit tim, že misto generatoru G na obr. 
61 pouiijeme generator s rozmitanym kmi¬ 
točtem (rozmitaČ, wobbIer) a že zavislost 
Činitele pfenosu na kmitočtu zobrazime na 
obrazovce. Na obr. 62 je funkčni schčma 
takoveho usporadani, u nehož kmitočet ge¬ 
neratoru G je ovladan napčtim z Časove 
zakladny ČZ, vystupni napeti generatoru U\ 
je stabilizovano zpetnou vazbou, obrazovka 
osciloskopu pak dostšvđ horizontalni vychy- 
lovaci napeti Xz časovč zakladny ĆZa verti¬ 
kalni napčtr Y z demodulatoru D, pripojene- 
ho na vystupni napčti mefenčho Členu A se 
zateži Z Jas bodu obrazovky je ovlivnovan 
usmčrnčnym napčtim z laditelneho značko- 
vaciho obvodu M (marker), takže je možne 
ladčnim obvodu Mposouvat jasovou značku 
na zobrazovanč charakteristice a tim zjistit 
kmitočty, ktere pfislušeji jejim jednotlivym 
bodum. Vybavime-li osciloskop ješte logarit- 
mickym zesilovačem pro signal Y> muže byt 
stinitko opatfeno maskou s ryskami označe- 
nymi v dB. 

2. Diferencidlm zisk mužeme take mefit 
velmi rychle, použijeme-li vhodny mefici 
signal a celkove uspofadani meficiho praco-, 
vište podle obr. 63. Mefici vstupni signal 



Obr. 64. Usporadani k mefeni skupinoveho 
zpoždeni signalu 


mnohonasobne zrychlit usporadanim podle 
obr. 64. ,Nf generator NFG dodava signal 
s kmitočtem (Om (napr. s kmitočtem 1 kHz) 
do amplitudoveho modulđtoru AM, kde se 
jim moduluje vf signal z generatoru VFG. 
Kmitočet vf signalu se rozmita v určenčm 
rozsahu signšlem pilovitym časovym prfibe- 
hem (z časove zakladny ČZ). Dojde-li nyni 
v merenem prenosovem zafizeni ke vzajem- 
nčmu fazovčmu posuvu postrannich pasem 
modulovaneho signalu (cu ± GJh), projevi se to 
jako fazovy posuv modulačnf obalky a tim 
i detekovaneho nf napčti na vystupu detekto¬ 
ru AD. Fazovv diskriminator FD pak pfevadi 
fdzovy rozdil mezi napčtimi z generatoru 
a detektoru na stejnosmerne napčti, ktere je 
umemč skupinovemu zpoždeni signalu. Pru- 
bčh skupinoveho zpoždeni v zavislosti na 
kmitočtu pak zobrazuje osciloskop ose, jehož 
paprsek je v horizontalnim smČru vychylovan 
napčtim z časovč zakladny ČZ. Toto uspofa¬ 
dani byva zpravidla jeŠtč doplnčno značko- 
vačem (markerem), podobnč jako na obr. 
62, ktery na obr. 64 již ne ni zakreslen. 

4. Prechodove jevy u impulsovych signalu 
jsou dalŠim duležitym parametrem k urČeni 
jakosti pfenosovych zafizeni. Mefi se nejčas- 
teji v televizm technice, Mčreni dava velmi 
rychle orientačni informace o širce pasma 
a priibehu charakteristik skupinoveho zpož- 
dčni, aniž by bylo nutne tyto charakteristiky 
mčfit pfirno. K mčfeni sta6' pouze dva 
pristroje, a to osciloskop a generator signalu 
pravouhlćho tvaru. V zakladnim uspofadani 
podle obr. 65a mužeme zobrazit na oscilo¬ 
skopu bucf signal samotneho generatoru. 


Obr. 63. Usporadani k mere 
ni diferencialniho zisku 




pro mefeni zafizeni A složime ze zakladniho 
nizkofrekvenčniho signalu piloviteho prubč- 
hu z časovč zaklađny ĆZ, jehož amplituda 
umožni plne vybudit mčfene pfenosove zafi¬ 
zeni, a z malčho superponovanćho vf napčti 
s amplitudou deset až dvacetkrat menši, 
s kmitočtem a> ležicim pod horni mezi prena- 
šeneho pasma. Oscilogram takovčho slože- 
neho napeti vidime na obr. 63b. Vystupni 
signal z mereneho pfenosoveho zafizeni 
A pak rozdelime horni propusti J?Ctak, že 
pfivedeme na vstup ypro vertikalni vychylo- 
vani paprsku osciloskopu samotnou vf slož- 
ku, zatimeo na vstup X privadime napeti 
piloviteho prubehu z Časove zakladny. Zme- 
ny zešileni se pak projevi zmenou amplitudy 
signalu na stinitku osciloskopu a mohou zde 
byt sriadno zjišteny. Diferencialni zisk je 
nejđuležitejšim mčfitkem linearity pfenosu 
u televiznich a širokopasmovych telekomuni- 
kačnich zafizeni a jeho zmeny nemaji byt 
včtši než 5 až 10 % celkoveho zisku. 

3. Skup i nove zpoždeni , ktere je take možne 
mčfit v jednoduehem uspofadani podle obr. 
61 a vyhodnocovat z namčfene kmitočtove 
zavislosti fazoveho posuvu signalu, mužeme 


nebo signal po pruehodu pfenosovym zarize- 
nim a porovnavat jejich prubehy. Nejčastčji 
se mčri tri zakladni vlastnosti impulsu, a to 
sklon temena impulsu, nabčžna doba 
a pfekmit. 

Sklon temena impulsu mčfime pfi signalu 
pravouhlćho prubčhu nizkćho kmitočtu po¬ 
dle obr. 65b a uđavame jej v procentech 




celkovć vyšky impulsu pri určitem kmitočtu 
fa stfide 1:1 (pomer dćlky impulsu a meze- 
ry). Sklon temena impulsu samotneho gene¬ 
ratoru bez prenosovćho členu musime ovšem 
pri mčreni s pfenosovym členem (zafizenlm) 
respektovat a odečist. U televiznich pfenoso- 
vych zarizeni ma byt tento sklon nejvyše 2 % 
pri kmitočtu 50 Hz. Velikost tohoto sklonu 
a [ %] souvisi s dolnim meznim kmitočtem / min 
vztahem 

a — IOOjt / min // Hz]. 

Nabčžne doby a prekmity impulsu mčfime na 
vyššich kmitočtech, zpravidla v oblasti 0,1 až 
0 , 24 «, kde 4 « je horni mezni kmitočet 
prenosovćho zarizeni. Predpokladem spršv- 
nćho mefeni je ovšem podminka, že vlastni 
nabežna doba impulsu samotneho generato¬ 
ru ve spojeni s použitym osciloskopem musi 
byt alespon trikrat kratši a prekmit trikrat 
menši, než pri mereni s prenosovym zarize- 
nim. O vyznamu nabežne doby x a defiriova- 
ne podle obr. 65c a o souvislosti s homim 
meznim kmitočtem 4 « podle vztahu 

= 0,35/4ai [ps; MHz] 

jsme se již zminili dfive. Pro televizni obvody 
s 4« — 6 MHz tedy vychazi nabčžna doba asi 
60 nanosekund, impuls generatoru musi mit 
nabČžnou dobu nejvyše. 10 ns a osciloskop 
musi tento impuls prenest, aby mereni bylo 
hodnoverne. 

Prekmit definovany podle (obr. 65d) se 
udava tćž v procentech celkovć vyšky impul¬ 
su, jeho velikost souvisi s prubehem charak- 
teristiky skupinoveho zpoždčni na vf okraji 
prenašeneho pasma. Prekmit je nulovy, je-li 
skupinovć zpoždčni v celćm kmitočtovem 
rozsahu konstantni a ma-li charakteristika 
utlumu tvar Gaussovy krivky. V televiznich 
zarizenich nema prekmit presahnout 5 %. 
Prekmity byvaji nejčasteji zpusobeny ne- 
spravnym naladenim pasmovych propusti, 
priliš velkymi korekčnimi indukčnostmi v ši- 
rokopasmovych zesilovačich nebo odrazy na 
dlouhych, nespršvne prizpfisobenych vede- 
nich, antennich svodech apod/V televiznim 
obrazu se prekmity obvykle projevuji zdvo- 
jenim nebo vicenasobnym opakovanim obry- 
su, popularne nazyvanym ,,duchy“. 

5. Amplitudovou modulaci mefirne nejčas¬ 
teji pri provozni kontrole rozhlasovych 
i amaterskych vysilaČ 6 . Nejobvyklejši je kon¬ 
trola obrazovkou, zapojenou podle obr. 66 , 
u niž na vodorovne vychylovaci elektrody 
privadime vhodne zesilene modulačni nf 
napeti a na svisle elektrody modulovany vf 
signal, oboji s amplitudou, dostatečnou k vy- 
tvoreni dobre čitelneho obrazu. Lichobežni- 
kovity obrazec se svislymi hranami a, b pak 
udava stupen modulace_ 

m = ioo % 
a + b 

Toto zapojeni mš vyhodu v tom, že Šikme 
hrany ukazuji svym. pripadnym zakrivenim 
nelinearitu modulace a umožnuji tak nastavit 
pracovni.pođminky optimalne, tj. tak, aby se 
dosahlo dobre linearity. Ma však take nevy- 
hodu v tom, že šikme hrany jsou skutečne 
hranami jen v pasmu strednich modulačnich 
kmitočtu, u nichž je fazovy posuv mezi 
vstupnim a vystupnim signalem zanedbatel- 
ny. U nizkych a vysokych modulačnich kmi¬ 
točtu se tyto hrany meni v elipsy vlivem 
fazoveho rozdilu mezi vstupnim napetim 
a obalovou krivkou vf napeti. Proto se nekdy 
nf napeti pro obrazovku odebira radeji z de¬ 
tektoru, navazanćho na vf vystupni napeti. 
Pak je mereni stupne modulace snadnejši 
i pri nizkych a vysokych modulačnich kmitoč- 
tech, ale šikme hrany lichobežntka ukazuji 
s\ 7 m prubehem pouze linearitu detektoru 
a nemohou tedy sloužit ke spravnemu nasta¬ 
ve ni modulačnich obvodu vysilače. 
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Obr. 66. Usporadani k mereni amplitudove 
modulace 

Zapojeni obrazovky podle obr. 66 mfi- 
žeme použit i pro kontrolu jednopasmovč 
amplitudove modulace s potlačenou nosnou 
vlnou. Obrazec motyloviteho tvaru podle 
obr. 66 c nam pak ukaže svvmi šikmymi 
hranami (prip. elipsami) linearitu modulace 
i omezeni amplitudy pri premodulovani. 
Neni-li nosna vina potlačena uplnč, nybrž 
napf. jen na 20 % maximalniho rozkmitu, je 
obrazec podle obr. 66 c nesoumčrny s nulo- 
vym bodem posunutym ponekud stranoii, jak 
ukazuje obr. 66 d. 

Linearitu amplitudove modulace kontro- 
lujeme ovšem tćž merenim nelinežrniho 
zkresleni. Nutnou podmfnkou k tomu je 
linearni detektor, jehož vlastni zkresleni ma 
byt zanedbatelne. Zapojeni lineamich detek¬ 
toru je stejnć jako u bežnych detektorfi napf. 
v prijimačich, pri jejich navrhu je však nutne 
dodržet dve podminky: pracovni odpor diody 
musi byt alespon tisickrat vetši, než jeji 
vnitrni odpor v propustnem smčru, aby 
usmerneni bylo linearni, a zatežovaci impe- 
dance detektoru pro stridavou složku signalu 
musi byt presne stejne velka jako stejno- 
smemy pracovni odpor, aby detekce byla 
možna i pri.vyššich stupnich modulace (až do ■ 
100 %). Navazujeme-li tedy na pracovni 
odpor detektoru đalši zatež pres oddelovaci 
kondenzator, musi byt impendance zatčže 
alespon stokrat vetši, než pracovni odpor 
detektoru. Tato zasada plati i pro navrh 
smešovacich detektori pro jednopasmovou 
modulaci. 

6 . Mereni časoveho prubehu značek pri am- 
plitudovem kličovani. Toto- mereni se u ra- 
diotelegrafmch vysilaču v amaterske praxi 
ponekud opomiji, i když muže velmi rychle 
objasnit puvođ ruznych nedostatkfi. V ama¬ 
terskih podminkach Ize časove prubehy 
značek merit velmi jednoduše pomorioscilo- 
skopu a telegrafniho kliče, ktery ma krome 
spinaciho kontaktu tćž kontakt rozpinaci. 
V zapojeni podle obr. 67a použijeme rozpi¬ 
naci kontakt kliče k vytvoreni časove zaklad- 
ny. Pri stisknuti kliče se nabiji kondenzator 
C z baterie B pres odpor R a toto zvetšujici se 
napčti se privadi na vstup zesilovače pro 
vodorovne vychylovani paprskuosciloskopu. 
Pri každem stisknuti kliče vidime pak Časovy 
prubeh amplitudy značky, na nemž muže me 
rozeznat ružne ne r dostatky, napf. na obr. 
67b počatečni prekmit, zpusobeny nezatlu- 
menou vlastni rezonanci vf tlumivky konco- 
veho stupne, dale zmenšeni amplitudy zpuso- 
benć mekkym napajecim zdrojem a konečne 
pomaly zakmit, souvisejici s rezonančnim 
kmitočtem vyhlazovaciho filtru zdroje. Po¬ 
stupnim odk'ryvanim pfičin techto deformaci 
prubehu telegrafnich značek a jejich ođstra- 
novanim mužeme dosahnout idealniho tvaru 
telegrafnich značek podle obr. 67c, ktery 
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Obr. 67. Usporadani k mereni tvaru telegraf- 
. nich značek 

vyžaduje nejmenši širku vysilaneho vf spek¬ 
tra a je nejlčpe čitelny pfi pfijmu sluchem. 

7. Mereni kmitočtove modulace. KmitoČto- 
vou modulaci lze merit buđ merenim kmitoč- 
toveho spektra modulovanćho signalu, nebo 
demodulaci meririm demodulatorem, nebo 
konečnč merenim fazoveho zdvihu signalu 
pfi uzkopasmove modulaci. Nej jednoduŠŠi je 
mčfit fazovy zdvih, k tomu potfebujeme 
pouze zdroj nemodulovaneho signalu (tehož 
.kmitočtu, jaky ma mereny signal) a oscilo¬ 
skop. Privedeme-li na jeden vstup (X) oscilo- 
skopu signal nemođulovany a na druhy vstup 
(Y) signal modulovany, dostaneme po vhod- 
nćm nastaveni napeti a citlivosti zesilovaču 
osciloskopu obraz napf. podle obr. 68 , 



Obr. 68. Oscilogram fazovi modulovaneho 
signalu 

z nenož je jasnć, že fazovy posuv obou 
signalu se periodicky meni od polohy charak- 
terizovanć uzkou elipsou až do polohy cha- 
rakterizovane kružnici, tj. od 10 do 90°, čili 
o ±40° od stfedni hodnoty. Špičkovy fžzovy 
zdvih modulace A 9 ? je tedy 40° = 0,7 radiš¬ 
nu, což pfi modulačnim kmitočtu napf. 
4—1 kHz odpovida kmitočtovemu zdvihu 
Af = A(p4 = 700 Hz. Tento zpusob mčreni 
je vyhodny zejmćna pfi zjišfovani tzv. para - 
žitni fazove modulace, zpusobene ruznymi 
nevitanymi vlivy. 

Mame-li k dispozici uzkopasmovy selek¬ 
tivni prijimač (pro radiotelegrafii), mužeme 
zjiŠfovat jednotlivć kmitočtove složky spek¬ 
tra vysilaču s kmitočtovou modulaci a tim 
urČovat celkovou širku spektra a nepfimo 
i kmitoČtovy zdvih modulace. Je-li vysilaČ 
modulovan jedinym modulačnim kmitočtem, 
mužeme dokonce využit skutečnosti, že pfi 
určite velikosti kmitočtoveho zdvihu uplnč 
mizi složka nosnćho kmitočtu vysilače a zu- 
stavaji jen samotna postranni pasma. Tyto 
tzv. Besselovy niily se objevi tehdy, je-li 
velikost kmitočtoveho zdvihu rovria nektere- 
mu z techto nasobku modulačniho kmitočtu: 
2,44, 5,524, 8,654, 11,794 atd. 

Mefit presneji a spolehliveji umožnuji 
pouze mefici pfijimače FM, ktere se ovšem 
již ponekud vymykaji z oblasti amatćrskych 
možnosti a zajmu. Zde doporučime pripad- 
nym zajemcum dalši literaturu, napf. knižku 
Vackar: Mefeni a provoz vysilaču, SNTL 
1963. 

Nakonec uvedeme velmi jednoduchou 
metodu mefeni kmitočtovć modulace, kte- 




roif Ize ovšem použit jen tehdy, propusti-Ii 
modulator modulačni signal pravouhlćho 
prubehu o nizkćm kmitočtu bez vetšfho 
zkresleni. ModuIovany vf signal bude v tom 
pfipade stridat pouze dva stavy, pri nichž se 
jeho kmitočet meni mezi dvima kmitočty 
f 0 ± Af. Vytvon se tak vlastnč kmitočtove kli- 
čovany signal, jehož oba dilči kmitočty muže- 
me zjišfovat komunikačnim prijimačem od- 
delenč a mefit jejich kmitočtovy rozestup 
napf. zaznejovym oscilatorem. Linearitu mo- 
dulace pak zjistime merenim zavislosti kmi- 
točtoveho zdvihu na amplitude modulačniho 
napeti. Stejnym zpfisobem mefime kmitoč- 
tovy zdvih i u skutečneho provozu s kmitoč- 
tovym kličovanim (Fl, FSK), ktery se ovšem 
použiva jen u profesionalnih vysilaču. 

8. Generđtory mŠricich signalu . Nezbytnou 
součšsti meficiho vybaveni pro vetšinu pred- 
chđzejicich mčreni jsou'generatory mericich 
signalu. I když v našich časopisech vyšla 
v poslednich letech fada popisi! konstrukci 
ruznych generatori, bude pro celkovou ori- 
entaci učelnć zrekapitulovat alespon hlavni 
zđsady a principy jejich amaterskeho nđvrhu 
a konstrukce. Žminime se pfedevšim o tfech 
hlavnfch skupinach generatoru, a to o gene- 
rćtorech nizkofrekvenčnich, vy$okofrek- 
venčm'ch a impulsovych. 

a) Generatory ntzkofrekvenčnt mivaji 
pracovni kmitočet staly nebo promčnny 
v rozsahu 20 Hz až 20 kHz, co nejmenši 
nelinearni zkresleni a stžlou amplitudu vy- 
stupniho signalu, nastavitelnou jednak spoji¬ 
ti, jednak v utlumovych intervalech - 20 dB, 
-40 dB a -60 dB. Ruznć generatory tohoto 
đruhu byly již v AR popsany (viz napf. č. 
8/75, 12/72, 6/71,11/70, 4/69) a podrobny 
postup na vrhu nf generatoru byl popsan 
v autorovi knižce Tranzistorovy nf genera¬ 
tor, SNTL, Praha 1971. Zde se proto omezi- 
me na stručny pfehled zškladnich poznatku 
o nf generatorech a na nekterć pfiklady 
jednoduchych fešeni. 

Nizkofrekvenčni generatory jsou v zdsade 
oscilštory, u nichž je kmitočet oscilaci určen 
buđ rezonančnim obvodem LC, nebo selek¬ 
tivnim obvodem RC, nebo elektromechanic- 
kym rezonštorem, napf. ladičkou. Čtvrtć 
skupina nf generatori! jsou pak jeste tzv. 
generatory ziznejove nebo smešovaci, kde nf 
signšl vnika smešovanim dvou kmitočtovč 
blizkych vf signali! jako složka rozdilovćho 
kmitočtu. Tyto generatory jsou však vzicne 
a pro svou složitost se již mdlo použfvaji. 

Generatory LC i generatory elektrome- 
chanicke jsou jednoduche, pokud nežadame 
pfeladitelnost, a proto se nčkdy uživaji ze- 
jmćna k signalizačnim učeltim, Mefici nf 
generatory se dnes stavi vyhradne se selektiv- 



Obr. 69. Selektivni obvody RC 
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nimi obvody RC> ktere mfižeme zase roztfidit 
do nčkolika skupin: 

- na obvody tvaru dolni propusti podle obr. 
69a, trojčlennć nebo čtyfčlennć, ktere na 
pracovnim kmitočtu obraceji fdzi signalu 
o 180° a jsou tedy použitelnć pro genera¬ 
tor s jedinym tranzistorem; kmitočet me- 
nime pfepinšnim kondenzatoru C, neli¬ 
nearni zkresleni byva 5 až 10 % (na 
vystupni stranč obvodu), dosahuje-li se 
omezeni amplitudy vlastni nelinearitou 
aktivniho prvku; 

- na obvody tvaru Wienova mflstku podle 
obr. 69b, kterou mohou byt laditelnč 
v širokćm rozsahu zmenami RC ; odpory 
R u prip. R 2 mohou pak byt amplitudove 
zavisle (žšrovka nebo termistor) a zajišt’o- 
vat stabilizaci amplitudy kmitu: na pracov- 
nim kmitočtu je f£zovy posuv 0°, takže 
generator musi mit nejmčne dva aktivni 
prvky, ale nelinearni zkresleni byva menši 
než 1 %; 

- na obvody tvaru dvojite T nebo premostČ- 
ne T napf. podle obr. 69č, kterč mohou 
mit pfepinatelnč kondenzitory pro 
nekolik kmitočtfi a jsou vhodnč opčt pro 
jednoduchč generatory s jednim tranzisto¬ 
rem, pokud se spokojime s nelinearnim 
zkreslenim asi 3 až 5 %; menšiho zkresleni 
(pod 1 %) lze dosahnout regulaci amplitu- 
dy žarovkou nebo termistorem. Uživaji se 
jako zdroje mčriciho signalu k univerzal¬ 
nim m&stkum RLC a jako ždroje modu- 
lačnich napčti v signšlnich vf generato¬ 
rech. 

Pfiklad jednoduchčho nf generatoru s jed¬ 
nim tranzistorem a s malym nelinearnim 
zkreslenim je na obr. 70. Amplituda oscila- 



Obr. 70. Nf generator s jednim tranzistorem 


ci je omezena perličkovym termistorem R t , 
zpčtnovazebni obvod tvaru dvojitč T určuje 
kmitočet oscilaci, odpor Rq doplnuje celkovy 
odpor mezi kolektorem a bazi na velikost, 
potfebnou k spravnemu nastaveni pracovni- 


ho bodu a je pro stfidavou složku pfeklenut 
konđenzatorem s velkou kapacitou. 

b) Generđtory vysokofrekvenČni slouži 
obvykle k mereni na prijimačich a jinych vf 
zafizenich a proto se na nč kladou dosti 
vysokć naroky, nejen pokud jde o pfeladitel¬ 
nost v širokćm rozsahu kmitočtu (100 kHž až 
30 MHz, pfip. 5 MHz až 800 MHz), ale 
i o vybaveni možnostmi amplitudovč, kmi¬ 
točtove nebo impulsovč modulace. Proto 
take byvaji tyto pristroje pomernč složitč 
a nakladnč a mšlokdy jsou predmčtem ama¬ 
terske konstrukce. Priklad konstrukce, uve¬ 
de nć v RK 2/68, pochazejici od pfedčasnč 
zesnulćho člena redakčni rady AR ing. Čer- 
mška, CSc., však ukazuje, že velmi prakticky 
generator je možne realizovat s pouhymi 
dvema či tfemi tranzistory. S dnešnimi typy 
tranzistorii by pak bylo možnć dosahnout 
vysledkfi ješte lepšich. Proto uvđdime jako 
namčt .pro amaterskć konstrukce zakladni 
schema na obr. 71. 

Zvl&štni tfidu vf generatori tvori genera¬ 
tor s periodicky promennym kmitočtem, 
tzv. rozmitane generatory t rozmitaČe nebo 
wobblery. U nich se v oscilštoru použiva 
vhodna promenna impedance, ovladanš na¬ 
petim nebo proudem (napf. varikap, varak- 
tor nebo feritovć jadro s promennym syce- 
nim), Čimž se vytvafi možnost fidit kmitočet 
oscilatoru napetim a dosahnout tak potreb- 
neho časovčho prfibčhu. Pristroje tohoto 
druhu byly popsany v AR 3/70 a 8/70, jejich 
aplikace k ruznym mčfenim byly pak uvede- 
ny v pfedchozi kapitole. 

Tfeti skupinou vf generatoru jsou pak 
generdtory impulsi* se Širokym spektrem vyš- 
šich harmonickych kmitočtu , ktere se použi- 
vaji jako zdroje signalu pfi hledđni poruch ve 
vf zafizenich. Tyto pfistroje však již spadaji 
svym zapojenim do nasledujici tfidy. 

' c) Generdtory impulsu mohou sloužit tro- 
jimu učelu: bud k mčfeni pfechodovych jevii, 
jak bylo popsano v pfedchozi stati, nebo jako 
zdroj budiciho signšlu pro digitalni obvody, 
nebo konečne jako zdroj širokćho spektra 
vyššich harmonickych kmitočtu pro zkoušeni 
širokopšsmovych nebo v Širokćm pasmu 
pfeladitelnych zafizeni. Ve všech techto apli- 
kacich využiv£me nejčasteji impulsfi pra¬ 
vouhlćho (obdelnikoviteho) tvaru, nčkdy tćž 
impulsu pilovitych nebo trojuhelnikovitych 
tvaru, ktere je možno 2 pravouhlćho tvaru 
snadno odvodit. Opakovaci kmitočty impul¬ 
su byvaji mezi 50 Hz a 500 kHz, strida 
(pomčr dćlky impulsu k mezefe) nejčasteji 
1:1, nabčžnć doby co nejkratši, fđdu nanose- 
kund. Dćlka nđbežne doby určuje totiž šifku 
spektra vyŠŠich harmonickych podle znđme- 
ho vztahu B— 0,35/r [MHz; ps). Generato- 
rem impulsu byva nejčastčji astabilni multi- 
vibrator, tj. dvojice tranzistoru se zpčtnou 
vazbou. Nčkolik generatoru tohoto druhu 
bylo již popsano’ napf. v AR 2/75, 4/74, 
4/71, 11/70 apod. 


(Pokračovani) 



Obr. 71. Vf signdlni generator se d vema tranzistory 
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Zkontrolujeme stejnosmerne zatiženi tran¬ 
zistoru (č/ = 7/ z = 11 V): 

t/ = U R + Uce; 

-č/ C e = i/- Č/ E = 11 - 4,5 = 6,5 V; 

Pc = /cC/ce [mW; mA, V], 

F c = 3.6,5 = 19,5 mW. 

Tranzistor KF272 ma P c = 150 mW, 
bude tedy zatižen na (asi) 13 %, což je 
z hlediska stability vyborne. 

Stejnym zpusobem se nastavi pracovni 
bod T 2 , Použijeme-li jako T 2 tranzistor 
GF507z, bude vhodny proud odporem R 4 
1,5 mA. Odpovidajici ubytek napeti na R 4 je 
2,25 V. Zkontrolujeme-li po nastaveni ko- 
lektorovou ztratu, zjistime, že tranzistor je 
zatežovan asi na 22 % dovolenć ztraty, což je 
opet vyborne. Zkouškami se ukazalo, že 
z hlediska dlouhodobe stability muže byt T\ 
zatežovan maximalne na 25 a T 2 na 30 % 
pfipustne kolektorove ztraty. 

Jsou-li nastaveny pracovni body tranzisto¬ 
ru, mužeme se pokusit o prijem. Na vstup 
konvertoru pfipojime svod od antćny(dvou- 
linku), na vystup pripajime dvoulinku dćlky 
asi 70 cm; dvoulinku z vystupu pfipojime do 
aritennich zdifek televizniho pfijimače, ktery 
je pfepnut volićem kanalu na zvoleny kanal 
(1, 2 nebo 3). Dolađovaci kondenzator}' 
nastavime asi na polovični kapacitu. Jadro 
transformatoru Lj, L* zašroubujeme takć asi 
do poloviny kostfičky. 

Trimrem C \ 2 oscilatoru pak pomalu mčni- 
me kmitočet oscilatoru v celćm ladicim roz- 
sahii, až se na obrazovce TVP objevi trebaš 
i slaby, roztrhany obraz, popf. i bez zvuku. 
Pak postupne mčnime nastaveni kondenza¬ 
toru G, C 7 a konečnč i C 2 , pričemž se musi 
zvetšovat kontrast a objevit zvuk. Pri zmene 
kapacity trimru C 7 se meni i kmitočet oscila¬ 
toru, proto je treba pri nastavovani dolađb- 
vat i C\ 2 . 

Neozve-li se po doladeni na maximalni 
kontrast zvuk, musime zmčnit nastaveni tri¬ 
mru Ci 2 tak, aby se objevil obraz současne se 
zvukem (snižime kmitočet oscilatoru). Kapa¬ 
citu trimru je v techto pfipadech treba 
zvetšovat, tj. jadro šroubujeme smčrem do- 
vnitf. Nakonec mčnime polohu jađra v kos- 
tfičce civek L 7 , G - musi se znate Inč zlepšo- 
vat kontrast i zvuk. 

K prvnim pokusum o prijem stači libovol- 
ny obraz, k pfesnemu naladeni konvertoru 


použijeme však kontrolni obrazec (mono- 
skop). Ladenim jednotlivych prvku nastavu- 
jeme maximalni rozlišovaci schopnost a zisk 
konvertoru. Kontrolou konvertoru, nalade- 
neho pri zkušebnim obrazci, na Polyskopu se 
prokazalo, že i bez mefiđch pfistroju Ize 
konvertor naladit optimalne. 

Pri ladeni nesmime zapomenout na nasta¬ 
veni oscilćtoru použivanćho televizniho pri¬ 
jimače. Oscilštor je vhodnć nastavit do te 
polohy, v niz je prijem prvniho televizniho 
programu optimalni. Pak pri prechodu z prv¬ 
niho televizniho programu na druhy nebude 
treba dolađovat oscilator TVP. 

Po popsanem naladeni konvertor zakrytu- 
jeme spodni kryd deskou a tu na peti mistech 
pripajime. Pak znovu jemnč nastavime 
všechny ladici prvky. Nejvice se rozladi 
pripojenim kryci desky oscilđtor. 

Ke sladeni konvertoru Ize pochopitelne 
použit i mefici pfistroje, z nichž jednim 
z nejvyhodnejšich je Polyskop. Protože jde 
o relativne velmi malo dostupny pfistroj, 
nebudeme postup pri ladčni popisovat, ome* 
zime se pouze na konstatovani, že vyslednć 
utlumove charakteristiky konvertoru jsou na 
obr. 17. 


DosaŽenć vys!edky 

Jak již bylo rečeno, šumovć čislo a zesileni 
zavisi pri vhodnćm zapojeni pouze na použi- 
tych tranzištorech. Aby byly ziskany potreb¬ 
ne zavislosti, byl Polyskopem mefen konver¬ 
tor, u nehož jsem mčnil jeden typ tranzistoru 
za jiny, po každe vymene byl konvertor 
naladen a zmefen. Mefici kmitočet odpovidal 
31. kanalu, konvertor pfevade! vstupni signal 
na signal druheho kanalu prvniho televizniho 
pasma. *Vysledky mefeni jsou v tabulce (na- 
pajeci napeti bylo 12 V). 

Z tabulky vyplyva, že na vstup je vhodny 
tranzistor KF272 nebo GF507b, na kmitajici 
smeŠovač GF507z. Zcela nevhodrie jsou 
. GF507f. 

V praxi vyhovel konvertor se žiskem 
18 dB a Šumovym čislem 6 kT ti i konvertor 
20 dB, 7 kT 0 . Pfijiman byl signal z vysilače 
Ještčd, kanal 31, v Pardubicich. Antena byla 
čtyfprvkova, byla umistčna na stfeše čtyfpat- 
roveho domu, delka svodu 30 m (VFSV 
515). 



Obr . 7 7. Utlumova 
charakteristika kon¬ 
vertoru; a) vystup 
VHP , b) zesilovač 
UHF (bez oscilato¬ 
ru), c) celkovy 
prubeh 
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25 

10 
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25 

' 10 

BF272/GF507Z 

5,5 

3,2 

23 

10 

GF507b/GF507z 

5 

6,2 

23 
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KF272/GF507Z 

5,5 

4,1 

16 

11 

KF272/GF506 

5 

5,2 

15 

11 

GF507b/GF506 

5 

5,9 

20 

10 

GF507b/GF507z 

5 

7 

18 

11 

GF507b/GF507z 

5 

6 

.12 

10 

GF507f/GF507f 

4,5 

8,5 

13 

10 

GF507f/GF507f 

4,5 

' 9,5 

12 

10 

GF507f/GF507f 

5 

8 

18 

10 

GF507/GF507 

4,5 

6,5 

20 

10 

GF507/GF507 

4,5 

6 


GF507b = bily, z = zeleny, f = fialovy, bez označeni 
GF507 


Čtyrprvkov6 antćna pro kan6ly 22 a 31 

Ćtyrprvkova antena na obr. 18 je velmi 
vhodna pro pfijem na IV. a V. TV pžsmu - na 
obr. 18 jsou jeji rozmery pro kanaly 22 a 31 
včetne pfikladu uchyceni. Antćnu Ize použit 
i jako okenni antenu. Jednotlivć prvky ante- 
ny maji pfesne ve stfedu diru se zavitem M2, 
stejnou diru se zavitem vyvrt4me i na koncich 
dipolu, kam pfišroubujeme očka k pfipajeni 
napaječe. Mista styku prvku a nosnć tyče 
a Šroubky na dipolu je vhodnć zalit Epoxy 
1200. 

Antena ma na kanalech 22 a 31 tyto vlast- 
nosti: 

zisk: 4,5 dB, 

širku pasma: vetši než 15 MHz, 
impedanci: 300 Q, 

činitele zpetneho prijmu (tzv. pfedozadni 
pomčr): 17 dB, 
činitele neprizpusobeni: 1,6, 
vyzarovaci horiz. uhel: 58 až 63°, 
vyzarovaci vert. uhel: 96 až 102°. 
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Obr . 18. Čtyrprvkova antena Yagiprokanaly 
22 a 31 


Zćvislosti intenzlty pole, zisku ant6ny, 
utlumu napšječe, zisku konvertoru na 
nap&tf pro kanAly 22 a 31 

Vezme-li se v uvahu, že k jakostnimu 
pfijmu černobileho televizniho obrazu je 
nutny pomčr signal/Šum minimalnč asi 34 až 
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Tab . L 


TVP, 

zesilo- 

Napčtf ^ [pV] pfi šifce pšsma B [MHz] 

PotPebnč vstupni napčtf U^t [pV] pro 

vač, konvertor- 

** 






odstup signčI/Šum pfi 8 = 6 MHz 

- šumovć čislo 












IdB] 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

20 dB 

30 dB 

34 dB 

40 dB 

3 

4,5 

4,3 

4,7 

5.0 

5,4 

5.7 

6,0 

47 

148 

235 

470 

4 

6,0 

4,9 

5,4 

5,8 

6,2 

6.6 

6.9 

54 , 

170 

270 

540 

5 

7,0 

5,5 

6,0 

6,5 

6,9 

7,4 

7.7 

60 

189 

300 

600 

6 

7.8 

6.0 

6,6 

7.1 

7,6 

8.1 

6.5 

66 

208 

330 

660 

7 

8,5 

6,5 

7,1 

7,7 

8,2 

8,7 

9,2 

71 

224 

355 

710 

8 

9,0 

6.9 

7,6 

8,2 

8.8 

9.3 

9,8 

76 

239 

380 

760 

9 

9,5 

7.4 

8,1 

6,7 

9,3 

9,9 

10,4 

81 

255 

405 

810 

10 

10,0 

7,8 

6,5 

9.2 

9,8 

10,4 

11,0 

85 

268 

425 

850 


36 dB, pro barevny asi 40 dB, že naše TVP 
maji pro IV. a V. pasmo Šumove čislo asi 
8 kT {i (i horši), že vstupni impedance pfijima- 
če byva 300 Q, že širka pasma byva zpravidla 
6 MHz/3 dB, mužeme vypočitat vlastni šu¬ 
move napčti Ui na vstupu TVP ze vztahu 

{/, =JFkT„BR [m-V; kT„, W/Hz, Hz, QJ, 

kde Fje šumove čislo zesilovače, konvertoru, 
prijimače, 

k Boltzmannova konstanta. 

To teplota +20 °C f 

B širka pfenašeneho pasma (TVP), 

R charakteristicka impedance svodu, 

vstupu 

Prijimač bez signalu bude mit tedy vlastni 
šum 

U t ■ 4 • 10 :i • 6 • IO 6 • 300 = 7,6 uV. 

Pro odstup s/Š = 34 dB bude tedy potrebne 
vstupni napčti [/ vM = 7,6 pV. 50 = 380 pV, 
pro 40 dB asi 760 pV. (Zisk 

34 dB = zesileni 50). Je tedv zrejme, že čim 
menši bude šumove čislo, rim menši bude i 
potrebne vstupni napeti k ziskani jakostniho 
obrazu. Pfehledne je zavislost uvedena 
v tab. 1. 

K potrebnemu vstupnimu napeti je treba 
pričist ztratv na napa ječi. O tyto ztraty musi 
byt vstupni napeti vetši. Ztraty, ktere maji 


Ovštnd pčnovš dvoufinka VFSV 51$ 

Na 500 MHz utlum 12,5 dB, po - roče 
17 dB = zhoršeni o 36 % 

1000 MHz utlum 20 dB, po roče 33,5 dB = 
zhoršeni o 68 % 

Z tabulky je vidčt, že často cety zisk mnoha- 
prvkove antćny stači sotva pokryt ztraty 
v napaječi. Proto pri dalšich vypočtech bude- 
me uvažovat utlum napaječe po roče použi- 
vani, tj. nejnepriznivejši pripad. Vratme se 
k našemu pfikladu. Vypočitali jsme, že pro 
odstup 34 dB potrebujeme na vstupu zarize- 
ni ^zesilovač, konvertor atd.) s 8 kT t) a s šir- 
kou pasma B = 6 MHz vstupni napeti 
380 pV. Dalši uvahy rozdelime pro prijem 
v blizkem okoli vysilače a pro dalkovy 
prijem. 

Prijem v blizkem okoli vysilače 

Prijimame-li signal v okruhu asi 10 km od 
vysilače a použivame-li jako antčnu dipol 
s napaječem kratšim než 3 m, zjistime z tab. 
2, že potrebna sila pole pro 22. kanal je 1,92 
a pro 31. kanal 2,21 mV/m (£4 P = U nt ). 
Bude-li sila pole menši než uvedena, nebude 
prijem jakostni a bude treba proto použit 
viceprvkovou antenu. V tab. 2 jsou potrebne 
sily (intenzity) pole pro jakostni prijem, je-li 
jako antena použit dipol 300 Q, je-li prijimač 


napajen a) kratkym napaječem do 3 m, b) 
napaječem delkv 20 m. c) napaječem delkv 
30 m. V poslednich sloupcich jsou potrebnč 
sily pole pro anteny s ruznym ziskem, ktere 
jsou kTVP (konvertoru, zesilovači) pripoje- 
ny napaječem delky maximalne 3 m. 

Dalkovf prijem 

Pri dalkovem prijmu bude antena vždy na 
stfeše. Budeme uvažovat svod (napaječ) 
delkv 30 m,~chceme prijimat signal na 31. 
kanalu, tj. stredm kmitočet 554,5 MHz. Na 
tomto kmitočtu bude mit svod (podle [7]) 
utlum asi 5,7 dB (zhruba 6 dB). Pro kvalitni 
prijem bude tedy treba, aby napčti na vstupu 
do napaječe bylo dvojnasohkem 380 pV, tj. 
760 pV; č/djp musi byt tedy 760 pV. Zname-Ii 
Č/ dip , mužeme si spočitat i potfebnou intenzitu 
pole E v miste prijmu ([8], str. 140): 

E č/jjp , 

kde k ~ 0.54 m pro kmitočet 554,5 MHz. Pri 
vypočtu jsme neuvažovali zisk anteny; bude- 
li mit antćna zisk 6 dB, ,,pokryje“ ztraty 
v napaječi, takže potrebna sila pole bude 

E= 0,38.3,14/0,54 = 2,21 mV/m. 

V miste uvažovaneho prijmu byla však na- 
mčrena sila pole 350 pV/m, tedy 6,3krat 
menši, než potrebna; tj. menši o 16 dB. Pak 
mužeme postupovat nekolika zpusoby: bud 
použivat antenu, klera by nahradila ztratv 
v napaječi a vyrovnala menši silu pole, tj. 
antenu s celkovym ziskem 22 dB, což neni 
jednoduche, nebo použit antenni zesilovač, 
nebo konvertor. 

Zvolime*li možnost zesilit signal zesilova- 
čem, musime vzit v uvahu, že bude-li zesilo¬ 
vač u prijimače, muže dojit k vazbam a mfiže 
se zhoršit obraz vlivem moire; bude-li u ante- 
ny, nevyhneme se ztratam na napaječi. 

Nejvyhodnejši tedy bude, použijeme-li 
konvertor umisteny u anteny. Pak vedeme 
napaječem signal prvniho TV pasma-a ztraty 


Tab. 2. Potrebna sila pole £. vztažena k potrebnćmu vstupnimu napeti Č/„, (TVP, zesilovače, konvertory) pro ružne delky napaječu a ružne an- 
tčny pro kanaly 22 a 31 (k obr. 19a) 
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£ pro napaječ 

E pro napšječ 20 m 
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4.8 

235 

1.2 

1,37 

353 

1 J8 

376 

2,19 

423 

2,14 


2,74 
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803 

595 

684 

119 

137 

4 

6,0 

270 

1,37 

1,57 

405 

2,05 
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2,51 

486 
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3,14 

805 

925 

683 

786 

137 

157 

5 

7,0 

300 

1,52 

1,75 

450 

2,28 

480 

2,79 

540 

2,73 


3,49 

896 - 

1030 

759 

873 

152 

175 

6 

7,8 

330 

1.67 

1,92 

495 

2,51 

528 

3,07 

594 

3,01 

660 

3,84 

982 

1129 

835 

960 

167 

192 


8,5 

355 

1,8 

2,07 

533 

2,7 

568 

3,31 

639 

3,23 

710 

4,13 

1058 

1216 

898 

1033 
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9,0 

380 

1,92 

2,21 
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2,88 

608 

3,54 

684 

3,46 
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4,42 

1133 

1304 

961 

1106 

192 
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9,5 

405 

2,05 

2,36 

608 

3,08 
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3,77 

729 _ 

3,69 

810 

4,71 

1204 

1385 

1025 

1179 

205 

236 

10 

10,0 

425 

2,15 

2,47 

638 

3,23 

680 

3,96 

765 

3,87 

850 

4,95 

1265 

1455 

1075 

1237 

215 
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naše dvoulinky na 100 m delky a ztraty po 
roče uživani dvoulinky vlivem ovzduši v pru- 
mernem prumyslovem meste [7] jsou 
v tabulce č. 2. 


Plochš dvoulinka VFSP 510 


Na 500 MHz utlum 16 dB, po roče 
26,5 dB = zhoršeni o 66 % 

750 MHz utlum 23 dB, po roče 45 dB = zhor¬ 
šeni o 96 % 

1000 MHz utlum 28 dB, po roče zhoršeni o 
viče než 100% 
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Obr. 19. Napefove 
zavislosti intenzity 
(sily) pole E, ztsku 
anteny, utlumunapđ- 
jeČe a zisku konver¬ 
toru pro kanah 22 
a 31 




















se omezi asi na 2 dB. Energeticky diagram Tab. 3. Potrebna sila pole £pro anteny s ruznym ziskem a napeti na dipolu t4 p pro napaječ 

možnych zpusobfi prijmu je na obr, 19, popf. dčlky 30 m (kanaly 22 a 31), pro U nt (odstup 34 dB) a pro vystupni napeti konvertoru U v 

lze vyjit i z tab. 3. (k obr. 19b) 


Seznam součćstek konvertoru 


Odpory 

Ri, Rt, Rt 

1,5 kn, 5%, TR 151 

Ri , Rs 

2,2 až 10 kn, TR 151 

flb, a 

8,2 kQ, 5%, TR 151 

Ra 

12 kn, TR 511 

Kondenzđtory 

Ci 

10 pF, 5 %, TK 221 

C 2 , Gi, Ci, Ci 2 

0,8 až 5 pF, WK 701 09 (trimr) 

a, a 

1 nF, TK 536 

Ci, G> 

1 nF, TK 539 

Cs, Cio 

220 pF, TK 622 

Cu 

4,7 pF, TK 754 % 

Cu 

12 pF (viz obr. 16b) 

Ct4, Cl5 

. 56 pF, 10 %, TK 322 


Konvertor - 
- šumov6 

PotFebnA sila pole E, napćtf đipčlu 4u p (300 Q) pFed nap&ječem 30 m 
s utlumem 5 (22.k.), popf, 6 dB (31 .k.) pro LUt s odstupam pro 34 dB 
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4,8 

1259 

1609 

1070 

1368 
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423 

470 

235 

1,34 

4,11 
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6,0 

1447 

1849 

1230 

1571 

246 

314 

486 

540 

270 

1,54 

4,73 

5 

7,0 

1609 

2054 

1366 

1746 

273 

349 

540 

600 

300 

1.71 

5,25 

6 

7,8 

1768 

2260 

1503 

1921 

301 

384 

594 

660 

330 

1,88 

5,78 

7 

8,5 

1902 

2431 

1617 

2066 

323 

413 

639 

710 

355 

2,02 

6,21 

8 

9,0 

2036 

2602 

1731 

2212 

346 

442 

684 

760 

380 

2,17 

6,65 

9 

9.5 

2170 

2773 

■ 1844 

.2357 

369 

471 
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810 

405 

2,31 

7,09 

10 

10,0 

2277 

2910 

1935 

2474 

387 

495 

765 
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425 

2,42 

7,44 


Polovodičovš prvky 

Ti KF272, GF507b, AF239 apod. 

Ti GF507z, GF505, GF506 

Di Zenerova dioda KZ723 (KZ724) 


Prebroušenf magnetofonovć h!avy 

Magnetofony s malymi ry'chlostmi posuvu, - 
tedy predevšim magnetofony kazetove, jsou 
mimoradne citlive na dokonaly styk kombi- 
novane hlavy se zaznamovym materialem. 
Zhoršeni styku pasku s hlavou muže byt 
zpusobeno bucT nanosem nečistot anebo đe- 
formaci čela hlavy. Oboje se projevuje shod- 
ne: nedostatkem signalu vysokych kmitočtu 
pri reprodukci a slabym zaznamem pri na- 
hravani. K deformaci čela hlavy dochazi 
nejčasteji tak, že je bucf pritlak pasku nerov- 
nomerny nebo se pritlačna ploška znečisti 
a v miste nanosu nečistot ztvrdne, což se pres 
zaznamovy material prokopiruje na čelo 
hlavy. V miste styku pasku s hlavou se 
postupne objevi prolaklina, ktera znemožnu- 
je styk pasku s hlavou bucT trvale, anebo 
alespon čini optimalni nastaveni hlavy velmi 
nestabilni. Pokud tato deformace neni již 
takoveho rozsahu, že by šterbina byla zcela 
•probroušena a by!o by jeji rozšireni okem 
jasne viditelne, mužeme hlavu bez velkych 
obtiži prebrousit, tim prolaklinu vyrovnat 
a tak často na dlouhou dobu ušetrit vydaj za 
novou hlavu. 

Pro tuto praci si opatrime, nebo zapujči- 
me jemny brusny kamen - velmi dobre se 
hodi tzv. obtahovaci kamen JAKA. Pokud 
bychom tuto praci konali časteji, bylo by 
vyhodnejši mit kameny dva: hrubŠi a jemnej- 
ši. To totiž podstatne urychlicelou praci. Sice 
pomaleji, ale stejne dobre prebrousime hlavu 
i na jednom jemnćm kameni. 

Na plochu brusneho kamene - nesmi byt 
poškozeny a plocha na niž brousime musi byt 
zcela rovna - nalejeme trochu ridkeho oleje. 
Velmi dobre lze použit bčžny olej pro šici 
stroje. Kyvavymi pohyby brousime čelo hla- 
vy podčine, tj. ve smeru posuvu pašku. 
Nemusime snad upozornovat na to, že pokud 
je hlava opatrena vodici plechovou Šabionou, 


U z vyvodu kondenzatoru C« 

U tlumivka, viz obr. 16c 

Li, U symetrizačni transformator, 

viz obr. 16d, 16e 


je ji treba predem odstranit. Pri broušeni na 
hlavu nijak netlačime a hlavne nespechame. 
Občas otreme z čela hlavy nanos oleje 
a kontrolujeme postup broušeni. Povrch čela 
je po broušeni rovnomerne matny a dosud 
leskla prolaklina se postupne zmenšuje. Vel¬ 
mi duježite je brousit jen do okamžiku, kdy 
na čele hlavy zustava viditelny posledni 
zbytek prolakliny jako nepatrna ploška, ne- 
bof dalšim broušem'm bychom zbytečne zkra- 
covali dobu života hlavy. Rovneždbame, aby 
pri broušeni byl stale mezi hlavou a bru$nym 
kamenem olej, ktery odplavuje brusivo 
a zabranuje tak zaneseni šterbiny. 

Po skončenćm broušeni preleštime čelo 
hlavy na pisti anebo i na hrubšim papiru do 
lesku. Pri lešteni již mužeme na hlavu bez 
obav pritlačit. Vysoky lesk je ovšem spiše 
zaležitost optička než funkčni, protože za- 
znamovy material si styčnou plochu v pomer- 
nč velmi kratkč dobe sam dokonale vylešti. 
Po upevneni hlavy na jeji misto je nutne 
znovu nastavit velikost predmagnetizačniho 
proudu (zmenšit), abychom dokorigovali 
kmitočtovou charakteristiku pri zaznamu. Tu 
pak zkontrolujeme ješte jednou,když je již 
čelo hlavy. dokonale vylešteno zaznamovym 
materialem. 

Doufame, že tento prispevek pomuže na¬ 
šim čtenarum pri nekterych opravach zvlašte 
u zahraničmch pristroju, nebof nektere typy 
hlav lze jen velmi obtižne ziskat. Pred timto 
zasahem však doporučujeme dukladne hlavu 
prohlćdnout dostatečne zvetŠujici lupou - 
nejlepe hodinarskou. Zjistime-li,že v hlave 
namisto temer neviditelne šterbiny zeje dira, 
pak je ovšem hlava neopravitelna. ~Lx- 


Zkrat vldkna obrazovky na katodu 

Častou zavadou u televiznich obrazovek je 
zkrat mezi jejim žhavicim vlaknem a kato- 


Siemens Halbleiter-Schaltbeispiele 1966, s. 
89-91, Donat, K Konvertor pro II. TV 
program, AR 5/70, Polivka, J,: Jednoduchy 
konvertor pro prijem II. programu, ST 7/70, 
Vančata, M.: Plynule laditelny konvertor pro 
IV. a V. TV pasmo, AR 2/71, Husek, V.: 
Pevnč ladeny konvertor pro IV. pasmo, AR 
2/71, Mraček, K.: Konvertory pro II. pro¬ 
gram s KC507 až 509, AR 4/71, UHF-Kon- 
verter, Radio Fernsehen Elektronik 3/73. 


dou. Pritom obvykle shori potenciometr 
v katodovćm obvodu obrazovky. Tuto zava¬ 
du lze prozatimne opravit tak, že do televizo¬ 
ru vestavime oddelovaci žhavici transforma¬ 
tor Ten však nebyva vždy po ruce. Existuje 
ješte jiny zpusob prozatimni opravy a to tak, 
že na vysokonapet’ovy transformator navine- 
me asi 3,5 až 4 zavity izolovaneho dratu 
a z tohoto vinuti pak obrazovku žhavime. 
Vinuti umistime zboku na transformator 
primo na jeho feritove jadro. Pro zlepšeni 
izolace mužeme použit izolačni trubičku. Po 
teto uprave je obrazovka opet schopna pro¬ 
vozu. Je nutne ješte odpojit puvodni žhavici 
privody od patice obrazovky a spojit je 
navzajem. Ostatni elektronky televizoru bu- 
dou pak sice nepatrne prežhaveny, rozdil je 
však zanedbatelny, 

Stejnym zpusobem mužeme dočasnč 
opravit i starši obrazovku s vyčerpanou' 
katodou. V tomto pripade navineme asi 5 
zavitu, čimž dosahneme žhaviciho napeti 
približne 8 V. Po teto ujsrave bude mit 
obrazovka ješte dlouhou dobu pfijatelny 
kontrast. 

František Drozd 


Zkušenosti z provozu barevrićho 
televizoru Rubin 401 

Po prvnim zapnuti tohoto televizoru se 
vubec neobjevil barevny obraz. Naskočil 
teprve po kratkodobem pripojeni - bodu 
4-KT9 na zem. I pak však barevny obraz 
skokove mizel, tj. pfeklapel se identifikačni 
bistabilni obvod složeny z elektronky 4E2 
a tranzistoru 4PP9. Pri prijmu barevneho 
signalu tento obvod preklapi, pokud nesou- 
hlasi derivovane impulsy zpetneho behu 
snimkovčho rozkladu (z potenciometru 
7R]33) a integrovane identifikačni impulsy 
barev. V literature je doporučovano prekon- 
trolovat nulove napeti na mri'žce triody kon- 
coveho zesilovače zeleneho rozdilovćho sig¬ 
nalu, pripadne nastavit potenciometr 4R &o 
a seridit amplitudu impulsu zpetneho behu 
potenciometrem 7R\h nebo jejich delku po- 
tenciometrem 5R| S . 
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symetrizačnf transformator (obr. 15a) 

Cu držt o 0 1,5 mm, 

strfbfeno, dćlka 42 mm 

viz obr. 16a 

Cu držt 0 0 1,5 mm, 

stribreno, dćlka 44 mm 
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V mćm pripadč toto serizeni nepomohlo 
a bylo nutno zvetšit amplitudu integrovanych 
identifikaČnich impulsu potenciometrem 
4R 79 . Po teto uprave je nutne znovu vyvažit 
bilou barvu napr. podle pfiručky ing. P. 
Habra: „Prijimač pro barevnou televizi Ru¬ 
bin 401-1“, Dobre je prijimač popsan take 
v knize ,,Cvčtnyje te!evizory i ich ekspluata- 
cija“ od Novakovskeho, nebo v knize „Tele- 
vizory“ autoru Gromova a Tarasova. 

V televizoru je velke množstvi serizova- 
cich prvku a jejich vyhledavani pri nastavo- 
vani pristroje je zđlouhave. Je proto vyhod- 
ne, nakreslime-li si jejich rozmisteni na arch 
papiru se stručnym označenim Činnosti. Nej-, 
obtižneji se nastavuje dynamicka konvergen- 
ce. K tomu jsem si zhotovil pomucku ze 
školniho mikroskopu ER-HA a svčrky s pry- 
žovou prisavkou, ovladanou pačkou, jak 
vidime na obr. 1. Z mikroskopu však musime 
odšroubovat dve predsadkovć čočky, nebot’ 
tloustka skla obrazovky by jinak znemožnila 
mikroskop zaostrit. Konvergenci jsem nasta- 
voval pomoći monoskopu s bflou mfiži, 
a v tech mistech stinitka, kde nebylo možno 
jednoduše dosahnout soubehu všech paprs- 
ku, jsem použil mikroskop ke zjištčni, kam je 
kterym paprskem treba pohnout. 

Dalši zavada spočivala v nerovnomernem 
jašu stinitka. Leva strana mela zretelne menši 
jas a tento rozdil zmizel teprve pri nadmčr- 
nem zvetšeni jašu. Uvedena zavada byla 
zpusobena velkou amplitudou zhašeciho im¬ 
pulsu zpčtneho behu radek. Bylo tudiž nutno 
zmenšit kondenzator 6Cn -270 pF, ktery je 
zapojen mezi anodami triody a pentody 
sdružene elektronky 6E2. Vvhovujiđ kapa- 
cita byla asi 100 pF. Tim byly vychytany 
prvni ,,mouchy“. . 

Asi po roče provozu se na obrazovce 
vytvori! svisly pruh, široky asi 2 cm a vzdale- 
ny asi 1 cm od leveho kraje stinitka. Okraj 
pruhu byl roztfepeny a pripominal projev 
zavady učinnostni diody u prijimače pro 
černobily obraz. Zkoušel jsem proto zavadu 
odstranit zvetŠenim indukčnosti tlumivek 
v pfivodech učinnostni diody i blokovanim 
druhe mfižky elektronky 6P42S, avšak bez 
vysledku. Po delšim provozu se začal pruh 
rozširovat až za polovinu stinitka a jas začal 
kolisat. Současne se objevil ve zvuku šum, 
ktery se postupne stal neprijemne silny, Na 
obrazovce se tento šum projevoval modrymi 
a červenymi vodorovnymi čarkami. Protože 
šum bylo možno zachytit i na rozhlasovem 
prijimači v rozsahu VKV, použil jsem priji¬ 
mač jako identifikator zavady. Odstranoval 
jsem z televizoru nejprve vysokonapet'ovy. 
stabilizator, pak usmernovač vysokeho nape¬ 
ti,-avšak rušeni zmizelo teprve pri odpojeni 



Obr. 1. Mikroskop pro kontrolu konver - 
genci 
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tužkovčho selenovćho usmernovače 7D19 
(7GE 350AF-S), ktery usmčrnuje impulsni 
napeti z koncovćho radkovćho stupne pro 
ziskani zaporneho napčti, jimž je rizen vyso- 
konapefovy stabilizator. Protože jas obra- 
zovky je rizen zmČnou mrižkoveho predpeti 
elektronky GP5 a tim i vysokym napetim 
obrazovky, mčnil se pri teto zavade i jas. 
V televizoru jsou použity dva seleny tohoto 
typu. Druhy usmernuje impulsy zpetneho 
behu z anody koncovćho stupne radkoveho 
rozkladu a vznikle napčti asi 5 kV se pak 
pričte k vysokemu napeti 20 kV. Napeti 5 kV 
tež slouži jako zaostrovaci. Vzajemnou vy- 
menou techto dvou selenfl jsem zavadu na 
určity čas odstranil. V dalšim provozu se pak 
vadny selen na novem miste (7D22) začal 
projevovat tak, že dochazelo v nekterych 
mistech obrazovky k parovani radek a asi po 
hodinovem provozu se vždy objevoval vlevo 
svisly modry pruh asi 1 cm široky. Merenim 
jsem pak zjistil u kondenzatoru 7C 2 2 svod, 
ktery snad mohl zpusobit postupne zničeni 
tužkoveho selenu. Po neuspešnem vyzkouše- 
ni nekolika inkurantnich selenovych usmer- 
novaču jsem se rozhodl nahradit jej vysoko- 
napet’ovou usmernovaci elektronkou 1C1 IP. 
Z televizoru Rubin 102 jsem.použil objimku 
s žhavici smyčkou a anodovou čepičku z par- 
tioveho vn transformatoru Orion. Do teto 
čepičky se vejde tćmer ćela elektronka. 
Žhavici smyčku jsem navlekl na jadro vn 
transformatorku vedle vn civky a zajistil ji 
Isolepou. Privody anody i katody jsem zkratil 
tak, že nyni elektronka za u jala pu vodni misto 
selenu. Po teto vymenč je treba znovu seridit 
zaoštreni. 

Pozn. red . Vysokonapefovy selenovy usmer¬ 
novač Ize sice nahradit uvedenou elektron¬ 
kou, tuto ,Jeteckou“ konstrukci však ne Ize 
doporučit, protože odporuje bezpečnostnim 
pfedpisum , i kdyz pouziti elektronky misto 
selenu znamena podstatnou us poru nakladu , 
ktere by si jinak podobna oprava vyzadala. 

V sovčtskem časopisu Radio č. 7/1974 
byla popsana čtyri zlepšeni televizoru Rubin 
401, z nichž tri jsem vyzkoušel. V puvodnim 
zapojem televizoru dochazi pri zmene jašu 
nebo kontrastu k zmene zabarveni obrazu, 
ktere Ize sice vyrovnat regulatorem tonu 
barvy, tento jev je však neprijemny. V upra- 
venem zapojeni se sice barevny ton pri 
regulaci jašu nebo kontrastu nemeni, regu- 
lačni rozsah tohoto prvku se však natolik 
zmenši, že regulator barevneho tonu pak 
pozbyva vyznamu. 

Druhe zlepšeni ma odstranit nepomer 
mezi rozsahem regulace barevne sytosti 
a kontrastu. Menši rozsah regulace kontrastu 
se zvetši zavedenim kladneho napeti 11 V 
(U8) pres odpor 10 kQ do obvodu AVC 
(spoj mezi 3Rio , JRn, 3R 2 5 , 3Q 7 , 3Q 0 
a 3 C 43 ). Aby pritom nezačaly byt omezovany 
synchronizačni impulsy a obrazovy signal 
v obvodu triody 3E A (zesilovač jasoveho 
signalu), je vhodne pozmenit pracovni bod 
teto elektronky zapojenim odporu 560 kQ 
mezi jeji fidici mfižku a anodu. V mem 
pripade však to neby!o nutne. Protože však 
takto ziskane zvetšeni kontrastu bylo nepatr- 
ne, upravu jsem opet odstranil. Daleko 
lepšich vysledku jsem dosahl vymenou elek- 
tronky 3Ei (6K13P) za elektronku EF183. 
Vymenou elektronky 3Es (6N3P) jsem pod-* 
statne zlepšil činnost AVC. Misto 6N3P jsem 
použil elektronku 6CC42. 

Treti uprava* ma zlepšit barevnou rozlišo- 
vaci schopnost malych detailu. Predpoklada 
zrušeni zaporne zpetne vazby koncovych 
zesilovaču červenć a modre barv.y. Lze toho 
dosahnout zapojenim kondenzatoru 5 až 
10 nF paralelne ke katodovym odporum 
techto elektronek. Ani tato uprava se neuka- 
zala jako vyhodna, protože se barevna sytost 
zvetšila natolik, že cely obraz byl Zcela 
neprirozene barevny. Kondenzatorv jsem 
proto opet odpojil. 


Čtvrtou upravu pro automatickč odpojo- 
vani odlađovacich filtru nosnych kmitočtu 
barev pri prijmu černobileho obrazu jsem 
nezkousel, protože televizor použivam jen 
,pro prijem barevneho obrazu. 

Pozn. red. Krome upravy v potlačeni hori - 
zontalnich zpetnych behu , ktere se delaji 
i v opravndch , jsou však dalši popisovane 
upravy obecne povaiovany za nevhodny zd- 
sah do konstrukce TVP a vetšinou zhoršuji 
feho parametry. Jak z prispevku vyplyva , 
pisatel je sam tez zavrhl. 

V časopisu Radio č. 7/1974 je tež članek 
o poruchach ultrazvukovych zpožđovacich 
linek tohoto televizoru. Autor popisuje na- 
sledujici projevy vadne činnosti. 

a) Zubaty prechod mezi červenou a modrou 
a modrou a černou je zpusoben spojenim 
radek barevneho signalu primeho a zpožde- 
neho. Shodne se tež projevuje zuženi pro- 
pouštčneho pasma.zpožđovaci linky, Lze je 
odstranit regulaci širky pasma zpoždeneho 
kanalu jadry civek na vstupu a vystupu 
zpoždbvaci linky a zmenšenim prizpusobo- 
vaciho odporu vstupu 4R9. 

b) Rozdilny jas sousednich radek je zpuso¬ 
ben velkym utlumem zpožcfovaci linky. Zpu- 
sobuje ho obvykle praskly zvukovod nebo 
jina porucha piezomeniče. Zcela vadna linka 
zpusobi, že bude barevny jen každy druhy 
radek. • 

c) Dochazi-li v obrazu ke spojovani radek, 
byva to zpusobeno vadnym piezomeničem 
(nedokonaly kontakt) uvnitr linky. Tuto 
zavadu lze v mnoha pripadech odstranit 
pokyvanim linkou ze strany na stranu nebo 
lehkym zahybanim linkou. 

đ) Falešnć signaly na vstupu nebo vystupu 
zpoždovaci linky jsou zpusobeny neprizpu- 
sobenim jejiho vstupu nebo vystupu k vnej- 
šim obvodum, čimž dochazi uvnitr linky 
k odrazum, Tyto falešne signaly se deli na 
takovć, ktere prichazeji drive či pozdeji 
o ćele nasobky časove konstanty zpožcfovaci 
-linky a na signaly ostatni. Nejhorši je pripad, 
kdy signal prichazi s trojnasobkem časove 
konstanty linky. To zpusobuje interferenci 
červene a modre barvy, vznikne parazitni 
amplitudova modulace a ta se na obrazovce 
projevi rozdilnym jasem radek. Protože se 
faze nosnych kmitočtu barev meni v každe 
treti radce o 180°, projevuje se tato zavada 
rozsvicenim každeho šesteho radku. Zavadu 
lze častečne odstranit podle a).' Ostatni faleš¬ 
ne signaly na vystupu zpoždovaci linky zpu- 
sobuji smčšovani barevnych signalu červene 
a modre, což se projevuje prekriženim na 
barevnem šachovnicovem poli. Tyto signaly 
vznikaji zavadou zpoždovaci linky. Pri jeji 
vymene je treba dbat na to, abychom zacho- 
vali co nejkratši privody a aby součastky na 
vstupu i vystupu linky byly od sebe co 
nejdale. Podobna zavada muže byt však take 
zpusobena poruchou elektronickeho prepi- 
nače v bloku barev. 

Pozn . red. Zdvady popisovane v d) je treba 
rozlišovat podle druhu pouzite zpoždovaci 
linky. Otdzka prekriženi na barevne šachov- 
nici je teoreticka d jako takovou je ji treba tež 
posuzovat. n p 


Japonska firma SONY vyvinula projekčni 
televizor pro barevnou televizi. Projekčni 
piatno ma uhlopričku 3 m. Pristroj obsahuje 
tri nove vyvinute obrazovky typu Trinitron 
pro červenou, zelenou a modrou barvu. 
Obraz zelenćho systemu je na platno promi.- 
tan primo, ostatni dvč barvy pak pomoći 
polopropustnčho zrcadloveho hranolu. Ćela 
soustava se sklada z vlastniho projektoru, 
platna v ramu a fidiciho pristroje a prodejni 
cena je odhadovana na 60 000 DM. To 
odpovida cene dvou Iuxusnich Mercedesu. 

-Lx- 



Firma GRUNDIG uvedla v minulych le- 
tech na trh typovou radu kazetovych magne¬ 
tofonu, určenych jako součast. domaciho 
zarizeni tridy Hi-Fi. Byly to v poradi vyroby 
pnstroje CN710 a CN720 pozdeji CN700 
a CN730. VŠechny tyto magnetofony jsou 
velmi zajimave provedenim i konstrukci 
a proto chceme čtenare seznamit se špičko- 
vym pristrojem teto rady, typem CN730. 

Magnetofon CN730 predstavuje již na 
prvni pohled naprosto perfektni vyrobek a po 
strance vnejšiho provedeni mu nelze vy- 
tknout ani nejmenši zavadu. Než se však bliže 
seznamime s jeho zvlaštnostmi, rekneme si 
nejprve nekolik slov o jeho vybaveni 
a obsluze. 

Magnetofon je určen pro stereofonni za- 
znam a reprodukci na pasek v kazetach typu 
CC. Je konstruovan jako součast sestavy 
Hi-Fi a neni proto vybaven koncovymi zesi- 
lovači. Pristroj se ovlada peti zakladnimi 
klavesami vpredu (obr. 1 ). Zleva doprava to 
jsou klavesy pro: rychly chod vzad, rychly 
chod vpfed, stop, pauzu a chod vpred. Nad 
klavesami jsou dvč tlačitka, z nichž prave 
slouži k otevirani kazetoveho prostoru a leve 
je tlacitko zaznamu. Vlevo vedle tlačitka 
zaznamu je tlačitko k nulovani počitadla. 
Čtvrte tlačitko zcela vlevo pak prepina ručni 
nebo automaticke rize ni zžznamove urovne. .. 
Podle zvoleneho zpusobu se vlevo nahore 
rozsviti prislušne červene indikačni pole 
s napišem REC.MANUAL nebo REG.AU- 
TOM. Tato indikačni pole se ovšem roz- 
svecuji jako kontrola zaznamu až po stisk- 
nuti zaznamovčho tlačitka. Na leve stra¬ 
ne čelniho panelu jsou dva tahove regulatory, 
kterymi ridime zaznamovou uroven v polože 
REC.MANUAL. Jak pri ručnim, tak i pri 
automatickem rizeni zaznamove urovne jsou 
v činnosti dva velke, zelene prosvčtlene 
indikatory se stupnici v decibelech i procen- 
tech. Tyto indikatory jsou v činnosti i pri 
reprodukci a mohou byt použity ke kontrole 
urovne nahraneho pasku. 

Magnetofon je samozrejme tež vybaven 
automatickym prepinanim prisluŠnych elek¬ 
tričkih obvodu pri vloženi kazety s chrom- 
dioxidovym zaznamovym materialem. Jak- 
mile do pnstroje takovou kazetu vložime, 
rozsviti se vlevo nahofe žlute indikačni pole 
s označenim CrC ) 2 a současne se prepoji 
obvody magnetofonu. Posledni indikačni 
pole je zelene s napišem TAPE PILOT 
a slouži k optičke kontrole spravneho chodu 
pasku, nebof sviti, pokud je pasek v chodu. 
Magnetofon CN730 nema zvlaštni sifovy 
vypinač, což je sice neobvyk!e, ale velmi 
chytre rešeni. Napajeci obvody magnetofonu 
se zapoji, jakmile se stiskne jakakoli klavesa. 
Rozsviti se pritom oba indikatory a prislušna 
indikačni pole. Zastavime-li stroj klavesou 
STOP, cely pristroj - včetnč napajeni - se 
vypne a indikatory i indikačni pole zhasnou. 
To nastane zcela automaticky i pri eventualni 
poruše navijeni pasku, nebo dobehne-li pa¬ 
sek pri rychlem či. normalnim chodu na 
konec. Magnetofon je vybaven automatikou, 
ktera cely pristroj vypne - včetne napajeni - 
' a vrati klavesy do zakladni polohy za l,5s od 
okamžiku, kdy se za provozu prestane otačet 
navijeci trn. Zapojeni tohoto obvodu spolu 
s jeho popisem jsme uverejnili v AR č. 
12/1974. 

Vlevo vedle kazetoveho prostoru je pfepi- 
nač ovladany pačkou. Ve stfedni polože 
paČky je magnetofon prepnut na normalni 
provoz. V polože označene DNL je pri 


reprodukci zapojen obvod DNL pro sniženi 
hladiny šumu. Tento obvod je pri zaznamu 
neučinny. V polože DOLBY je zarazen 
obvod, upravujici prfibehy kmitočtovych 
charakteristik nejen pri reprodukci, ale i pri 
zaznamu tak, aby bylo dosaženo jeŠte včtšiho 
potlačeni Šumu. Protože funkce ‘obvodu 
DNL byla v našem časopisu podrobne popsa- 
na v č. 8/1975 a činnost obvodu DOLBY je 
pripravovana jako obsah prispevku v nekte- 
rćm z nejbližšich čisel, nebudeme tento popis 
zbytečne rozširovat pođrobnčjšim rozborem 
obou zapojeni a odkazujeme naše čtenare na 
citovany i pripravovany članek. 

Jak již z tohoto zakladniho popisu vyplyva, 
magnetofon CN730 je pristroj, ktery je 
schopen spi nit i ty nejvyšši naroky uživatele - 
samozfejme v ramci možnosti kazetovych 
pristroju. Dodavat k tomu, že všechny klave- 
sy i tlačitka maji mekky a kluzny chod, že 
hrany všech klaves licuji a že provedeni všech 
sebemenšich detailii je perfektni, je temer 
zbytečne, nebof na tyto skutečnosti jsme si 
u tohoto vyrobce již zvyk!i a bereme je jako 
samozfejmost. 

Presto nas však čekaj i dalši prekvapeni 
odejmeme-li po uvolneni čtyr šroubku spod- 
ni viko. Jestliže navic povolime dalši dva 
šroubky a vysuneme čtyri ploche konektoro- 
vč- lišty (hodil by se spise vyraz lištičky), 
m&žeme bez nejmenšichobtiži vyjmout hlav- 
ni desku s plošnymi spoji. Nepfehanime 
rekneme-li, že i pro zkušene techniky bylo 
jeji provedeni se strany součastek šokujici. 
PloŠne- spoje jsou oboustranne a deska je 
osazena a zapojena temer hodinarskou tech- 
nikou pri použiti skutečne miniaturnich prv- 
ku. Nejen tato hlavni deska, ale i desky 
ostatnich pomocnych obvodfi jako napr. 
obvod DNL a DOLBY, obvod korekčnich 
zesilovaču, obvod regulace zaznamove urov¬ 
ne a obvod napajeci časti jsou rešeny tzv. 
modulovou technikou, což znamena, že je 
mužeme nekolika pohyby vyjmout za učelem 
opravy anebo vymeny. 

Povolenim dalšich Čtyf šroubku lze bez 
potiži vyjmout celou mechaniku magnetofo¬ 


nu a stejne jednoducha je i demontaž ostat¬ 
nich dilu. Cely pristroj byl konstruovan tak, 
aby eventualni opravy mohly byt provadeny 
co nejrentabilnejšim zpčsobem. S touto otaz- 
kou uzce souvisi tež možnost dokonaleho 
nastaveni a serizeni u takoveho pomerne 
složitćho pristroj e, navic opatrenčho obvo- 
dem DOLBY. To je u kazetoveho magneto¬ 
fonu teto tridy velmioduležite. U CN730 
slouži k optimalnimu serizeni celkem 15 
nastavovacich prvku. Všechny jsou pristupne 
po odejmuti spodniho vika a aby se pracov- 
nik nemusel zdlouhavč orientovat v doku- 
mentaci pnstroje, je jejich poloha i funkce 
prehlednč vyznačena na vnitrni strane vika. 

Velmi litujeme, že našim čtenarum nemu- 
žeme predložit uplne schema zapojeni pn¬ 
stroje, nebylo by však v technickych možnos- 
tech umistit je na jednu stranku a kdybychom 
je natolik zmenŠili, stalo by se nečitelne. 
Proto se musi spokojit pouze s blokovym 
schematem, z nehož ovšem z hlediska pre- 
hlednosti jednotlive obvody i funkce pnstro¬ 
je vyplyvaji prehledneji. Na obr. 2 vidime 
blokovč schema magnetofonu. Domnivame 
se, že neni nezbytne nutne pripojovat k nemu 
podrobny popis, nebof zakladni funkce jed- 
notlivych obvodu vyplyvaji ze schematu 
a jsou prehlednč označeny. Je však treba rici 
si nekolik slov o ovladacich prvcich. 

Trimry R !2 o a R 220 slouži pro nastaveni 
predmagnetizačniho proudu vobou kanalech 
pri použiti pasku Cr0 2 . Pro pasek Fe 2 Oj je 
nastavovaci trimr R 710 společny, nebof vza- 
jemne diference byly již kompenzovany 
predchozimi dvema trimry a^zde jde pouze 
o zmenu absolutni velikosti. Pro bezvadnou 
funkci obvodu systemu DOLBY apredevšim 
pro zaručeni vzajemne zamennosti pasku 
*nahranych a reprodukovanych timto syste- 
mem na ruznych strojich slouži serizovaci 
prvky reprodukčni a zaznamove urovnč. 
Reprodukčni uroven se nastavu je na prede- 
psanou hodnotu trimry Ri 5 o a R 2 5 o, zaznamo- 
va uroven pro pasek Cr 0 2 trimry R^o a R 2 3 o, 
pro pasek Fe 2 Ć 3 trimry R U q a R 24 0 . 

Trimry R l60 a R 2 ćo slouži k nastaveni 
indikatoru, trimr R 6 io nastavuje prahovou 
hodnotu automatickeho rizeni zaznamove 
urovne a trimr R 6 2 o jeho pracovni bod. 
Posledni dva- nastavovaci prvky jsou R l7 o 
a R 2 70 , ktere maji společny hridel a slouži 
k pfizpusobeni vystupu magnetofonu k pn- 
- pojenemu zesilovači. To je velmi duležite, 
protože vetšina kvalitnich stereofonnich zesi- 
iovačfi je opatrena fyziologickou regulaci 
hlasitosti,pri niž kmitočtova charakteristika 
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prenašeneho pasma zavisi na polože regula-' 
toru hlasitosti. Ti'mto vvstupnim dvojitym 
potenciometrem se tudiž nastavi vystupni 
uroven tak, aby ve stejne polože regulatoru 
hlasitosti na zesilovači byla hlasitost signalu 
z magnetofonu stejna, jako z ostatnich 
zdroju. 

Prave tyto skutečnosti ukazuji podstatny 
kvalitativni rozdil mezi popisovanym pnstro- 
jem a nekterymi vyrobky podobne tridy, 
ktere se dokonce objevuji na našem trhu. 
Pokud tento rozdil snad neni patrny z vnejši- 
ho pohledu, pak ho snadno nalezneme po 
prostudovani zapojeni. Magnetofon CN730 
ma ješte mnoho zajimavosti. Nektere obvo- 


dy, ktere u jinych pristroju vyžadovaly po- 
merne komplikovane mechanicky vazane 
prepinače jsou u tohoto pristroje vyrešeny 
tak, že jsou ke spinani použity diody anebo 
tranzistory. Jednoduchym spinačem je v ta- 
kovem pnpade pnvedeno stejnosmerne na¬ 
peti na pn$lušny prvek, čimž se dosahne 
bezkontaktni a pfedevšim bezporuchove 
sepnuti nebo rozepnuti. Že jsou v tomto 
magnetofonu použity hlavy s dlouhou dobou 
života (Long-Life), neni treba zvlašte pripo- 
minat. 

K našemu popisu jsme pripojili nekolik 
obrazku, z nichž je alespon častečne patrne 
vnitrni usporadani pristroje. Na obr. 3 vidime 


hlavni desku s plošnymi spoji po odejmuti 
spodniho vika. Vpravo dole je sifovy trans¬ 
formator, nad nim hnaci motor a nad moto¬ 
rem setrvačnik. V zakladni desce s plošnymi 
spoji jsou dva šrouby (a, b), kterymi lze 
desku uvolnit a čtyri konektorove listy (c) se 
všemi privody k desce. Obr. 4 ukazuje 
vnitrek magnetofonu po vyjmuti hlavni des- 
ky, Vpravo nahore je vypinaci magnet (d) 
s vypinaci kulisou (e), ktera uvolnuje aretaci 
klaves. Stejnosmerny motor (g) pohani re- 
minkem čtvercoveho prurezu (h) setrvačnik 
(i), uloženy v ložisku (j) s nastavitelnym 
vyrezem (k). -Timto vyrezem lze pfesne 
nastavit kolmost hnaciho hridele vuči rovine 
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Obr. 3 . Pristroj po sejmuti dolniho vika 

Obr. 4. Pristroj bez zakladni desky s plošnymi spoji 
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Obr. 6. Zakladni deska s plošnymi spoji (strana součastek) 


Obr. 5. Pohonnđ jednotka magnetofonu 


posuvu pasku, což je prave u kazetovych 
pnstroju mimoradne duležite. Povolenim 
čtyf šroubu (f) lze celou pohonnou jednotku 
vyjmout ze sknnky. Na pbr. 5 je pohled na 
vyjmutou hnaci jednotkou shora. Horni lo- 
žisko tonoveho hridele (1) je ze sintrovane 
bronzi. Pri zaznamu nebo reprodukci je 
unašeč (n) pohanen mezikolem (m). Na 
unaseči je kluzna spojka pro navijeci trn 
a krome toho je s mm .spojen zvlaštni 
kolektorovy kotouč, ktery prerušovanim 
kontaktu vytvan impulsy potrebne k rizeni 
obvodu automatickeho vypinani magnetofo¬ 
nu (viz AR č. 12/1974). Levy unašeč (o) je 
pri zaznamu a reprodukci brzden pružinou 
(p) a je od nej reminkem (q) odvožen nahon 
počitadla (r) s nulovacim tlačitkem (s). Pri 
rvchlem chodu vpred je pravy unašeč poha¬ 
nen mezikolem (u), pri rychlem chodu vzad 
slouži k obraceni smeru otačeni druhe mezi- 
kolo (t). Rychle zastaveni v obou smerech 
zajištuje dvojita brzda (v). Vlevo nabore je 
čidlo pro určeni chromdioxidoveho pasku 
( w >- 

U kazetovych pnstroju je mimoradne 
duležite dokonale provedeni paskove drahy, 
predevšim však primočare vedem pasku. 
Proto jsou mazaci hlava (1) i kombinovana 
hlava (2) opatreny vodiđmi vidlicemi a vuči 
nim je poloha kazety presne definovana 
dosedacimi body (3 a 4). Aby bylo možno 



Obr. 7. Deska s obvody DNL a DOLBY 


paskovou drahu presne nastavit, použivaji 
opravny zvlaštni serizovaci pripravek, ktery 
tuto praci (po pripadne vymene hlavy) 
usnadnuje, predevšim však zpresnuje. Polo- 
hu pritlačne kladky (5) je možno rovnež 
nastavovat jak v podelnem, tak i v pfičnem 
smeru. I toto nastaveni je pro bezvadne 
vedeni pasku velmi duležite. 

Na obr. 6 vidime alespon ramcove uspora- 
dani součastek na zakladni desce s ploŠnymi 
spoji, na obr. 7 pak desku obvodu DNL 
a DOLBY a na obr. 8 desku s korekčnimi 
zesilovači. V zaveru tohoto prispevku jsme 
puvodne zamyšleli uverejnit ješte technicke 
udaje magnetofonu CN730, nakonec jsme si 
to však rozmysleli. Naprosta vetšina dobTych 
kazetovych pfistroju - obzvlašte tech, ktere 
nesou označeni Hi-Fi - dosahuje skutečne 
vynikacich parametri a navzajem se nikterak 
vyrazne neliši. Nema tedy prakticky vyznam 
posuzovat jeđnotlive pristroje podle udaju 
vyrobce, nehledelc tomu, že zamorske vyrob- 
ky jsou mereny odlišnymi metodami než 
vyrobky evropske a jejich parametry vycha- 
zeji teoreticky lepši. Praxe naopak ukazuje, 



Obr. 8. Deska s korekčnimi zesilovači 


že se Často objevuji vetši rozdily v seriove 
vyrobe jednoho vyrobce, než rozdily technic- 
kych parametru ruznych vyrobku. 

Seznamili jsme čtenar e s timto pozoruhod- 
nym magnetofonem a prali bychom si pouze, 
aby se podobne kvalitni pristroje objevily 
nekdy i na našem trhu, popripade aby si 
z nektervch principu, u techto magnetofonu 
použitych, vzali pnklad i naši konstrukteri 
(spinaci diody a tranzistory atd.). -Lx- 


Odsavačka činu 


Velmi duležitou pomuckou pri opravach 
e!ektronickych pfistroju $ tranzistory a v po- 
sledni dobe zejmena s integrovanymi obvody 
je bezesporu odsavačka činu. Teprve ten, 
kdo ma možnost s timto nastrojem delši dobu 
pracovat, ocem plne jeho vyhody, Protože na 
našem trhu tento vyrobek chybi anebo ojedi- 
nele nabidky predstavuji pro amatera nepri- 
jatelny vydaj, rozhodl jsem se vyrobit odsa- 
vačku činu amatersky. Nemel jsem však sou- 
struh a proto jsem použil elektrickou stoja- 
novou vrtačku. Hotova odsavačka je na 
obr. 1 a jeji vzhled pri pečlive praci je 
takovy, že naš vyrobek muže konkurovat 
i zahraničnim odsavačkam. 


Všechny dily odsavačky jsou na obr. 2. 
Zakladem je tenkostenna bezešva duralova 
nebo i hlinikova trubka o vnitrnim prumeru 
20 mm a vnejšim prumeru 22 mm (det. 1). 
V trubce je šikmy zarez lupenkovou pilkou, 
aby pri odsavšni mohl unikat vzduch nad 
pistem. Trubka je uriznuta pilkou na prisluš- 
ny rozmer a pak jsou pilnikem srovnana čela 
tak, aby byla kolma k ose trubky. V đolni 
i horni časti trubky jsou vyvrtany vždy tri 
diry o prumeru 2,1 mm pro šroubky M2, 
ktere drži obe pouzdra. 

Predni pouzdro (det. 2), zadni pouzdro 
(def. 3), držak hlavni pružiny (def. 4) a nata- 
hovaci tlačitko (def. 3) jsou odlity zpryskyri- 



Obr. 1. Odsavačka činu 
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ce Epoxy 1200 a opracovany na improvizo- 
vanem soustruhu z vrtačky, Jednotlive polo- 
tovary pro uvedene dfly jsem odlil do pouz- 
der z vyrazenych malych monočlanku VAR- 
TA. Pri odlevani je treba počitat s rezervou 
jak na prumeru, tak i na dćlce polotovaru pro 
opracovani. Zhotovenć poiotovary se provr- 
taji vrtakem o 0 4 mm a vynzne se zavit M5. 
Diry musi byt presne vystredene! Do vznik- 
lych zavitu zašroubujeme pomoćne trny se 
zavitem M5 a za ne pak upneme dily do 
skličidla vrtačky. Obrabet mužeme improvi- 
zovanym soustružnickym nožem, ktery zho- 
tovfme z maleho kousku zbroušeneho ocelo- 
veho plechu a upneme jej do sveraku. Podči¬ 
ne a čelne obrabime posu ne m vrtačky ve 
stojanu vertikalne anebo posunem sveraku 
s nožem na podstavci stojanu horizontalne. 
Je to sice velmi primitivni soustruženi, ale 
nemel jsem jinou možnost. Vytvrzena prys- 
kyrice se však dobre hodi pro tento zpusob 
opracovani. Skosene hrany predniho pouzd- 
ra udelame rovnčž ve vrtačce pilnikem. 
Zapich v prednim pouzdru slouži k nasazeni 
pryžoveho tesniciho kroužku‘18 x 14 (ČSN 
029280.2), ktery lze koupit v železarstvi, 
Tento kroužek brani nasavani falešneho 
vzduchu kolem pouzdra. 

Jsme-li hotovi se soustružnickymi prace- 
mi, provrtame v zadnim pouzdru (def. 3) 
zavit M5 na prumer 5,1 mm a.v prednim 
pouzdru na prumčr 7 mm. V natahovacim 
tlačitku (def. i) a v držaku hlavni pružiny 
(def. 4) zšvity ponechame. 

Pist je zhotoven z teflonu stejnym zpuso- 
bem jako pouzdra a zavit je v nem ponechan. 
Pri obrabeni pistu musime dbat na to, aby 
jeho povrch byl dokonale hladky a neustale 
kontrolovat, zda jde pist do trubice nasadit 
a neunika-li kolem neho vzduch. 

Hrot (def. 8) je zhotoven z teflonove 
trubičky o prumeru 7 mm s vnitrnim prume- 
rem 3 mm. Neseženeme-li takovou trubičku, 
musime ši opČt vypomoci improyizovanym 
soustruženim z teflonove kulatiny. Teflonovy 
hrot je do predniho pouzdra ,,nalisovan“ 
kladivkem. Abychom si tuto praci usnadnili, 
ochladime teflonovy hrot predem v chladnič- 
ce a teprve pak jej nalisujeme. 
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. Tahlo (def. 6) je zhotoveno ze dvou časti. 
Z ocelove tyčky o prfimeru 5 mm a 2,8 mm. 
TenČi tyčka se zasadi do diry v tlustši a 
zapaji se cinem. Skoseny vapich v tlustši 
časti lze vypilovat ve vrtačce. 

Spoušteci tlačitko (def. 9) je zhotoveno 
z mosazne kulatiny o prumeru 9 mm. Zarez 
v tlačitku muže byt bucT vypilovan pilnikem, 
nebo vyriznut pilkou. Hndelka o prumeru 
1 mm (ocelovy drat) je do der ve vyfiznute 
časti zasazena a zapajena cinem. 

Zbyva jeste zhotovit tažnou pružinu (def. 
10) a pružinku z horniho pouzdra (def. 11). 
Hlavni pružina je navinuta z oceloveho dratu 
o 0 1 až 1,2 mm, Vnitrni prumer pružiny je 
asi 10 mm a jeji delka asi 55 mm. Pružinu 
vineme v dfevenčm špaličku, upevnenem ve 
sveraku, na kulatinu o 09 mm zavit vedle 
zavitu. Po navinuti se pružina rozevre na 
požadovany vnitrni prumer 10 mm. Pružinka 
z horniho pouzdra ma 3 až 4 zavity z dratu 
o 0 0,5 mm a ma vnejši prumer 8,6 mm. 
V nestlačenem stavu je dlouha asi 15 až 
17 mm. 

OdsavaČku mužeme povrchove upravit 
libovolnym zpusobem. Ja jsem teleso ođsa- 
vačky a natahovaci tlačitko nastrikal černym 
nitrolakem a predni i zađni pouzdro šedym 
nitrolakem. 

Nyni již zbyva pouze sestavit odsavačku, 
jejiž rozložene dily jsou patrne z obr. 3 a 4. 
Na zavit na tahlu našroubujeme držak hlavni 
pružiny (def. 4) a pist (def. 7). Pist na vic 
zajistime matici M5, Na držak pružiny na¬ 
šroubujeme asi dvema zavity hlavni pružinu 
(def. 10). Pak nasadime do horniho pouzdra 
malou pružinku (def. 11) a spoušteci tlačitko 
(def. 9) zarezem dovnitr. Celou sestavu 
horniho pouzdra i s tlačitkem nasadime na 
tahlo s pistem a druhy konec hlavni pružiny 
našroubujeme do osazeni v hornim pouzdru. 
Na konec tahla našroubujeme ovladaci nata¬ 
hovaci tlačitko (def. 5). Celou sestavu zasu- 
neme do trubice odsavačky a horni pouzdro 
zajistime tremi šroubky M2. Na druhou 
stranu nasuneme spodni pouzdro s pryžovym 
tesnicim kroužkem a teflonovym hrotem 
a rovnež zajistime šroubky M2. Aby pist 
uvnitr \6pe klouzal, je vhodne vnitrek trubky 
predem lehce potrit olejem. 

Tim je odsavačka hotova a mužeme ji 
vyzkoušet v činnosti. Tahlo natahovacim 
tlačitkem zatlačime dovnitr až spoušteci tla- 



Obr. 3. Rozlozene dily odsavačky 



Obr. 4 . Detail hrotu a spouštectho tlačitka 

čitko zapadne do zapichu v tahle. Teflonovy 
hrot priložime k rozehratemu činu na ploš- 
nem spoji a zmačkneme spoušteci tlačitko. 
Pist tahem pružiny vyskoči nahoru a odsaje 
cin. Pri dalšim nataženi zeslabeny konec 
tahla, ktery prochazi tćmer celym teflono- 
vym hrotem, vytlači z odsavačky a hrotu 
zbytky činu. 

Taicto vyrobena odsavačka se v praxi plne 
osvedčila a je velmi vyhodna pri pfaci. 
Všechny detaily však musime zhotovit pres- 
ne, což plati zejmčna o souososti der v obou 
pouzdrech, pistu a teflonoveho hrotu. Pro 
toho, kdo ma k dispozici soustruh, bude 
vyhodnejši dily z pryskyrice vysoustružit 
z duralu anebo z hliniku. Avšak i popsanym 
zpusobem lze zhotovit dobre pracujici 
a vzhlednou odsavačku a tak usnadnit cestu 
tem, kteri tento nastroj potrebuji a nemohou 
ho za prijatelnou cenu ziskat. Porizovaci 
naklady v mem pfipade byly velmi male - 
neprevyšily 20 Kčs. 


Seznam současti 


Oet. 

nšzev 

materižl 

1 . 

trubka 

d u ral ovž bezešvš trubka 


odsšvačky 

o 0 20/22 mm 

' 2. 

prednf 



pouzdro 

- EPOXY 1200 (viz text) 

3. 

zadni 



pouzdro 

EPOXY 1200 (viz text) 

4. 

držšk hlavni 



pružiny 

EPOXY 1200 (viz text) 

5. 

natahovaci 



tlačitko 

EPOXY (viz text) 

6. 

tžhlo 

ocetova kulatina 



o 0 5 a 2,8 mm 1 

7. 

pist 

teflon (viz text) 

8 . 

hrot 

. teflon (viz text) 

9. 

spouštčci 

mosaz 0 0 9 mm. 


tlačitko 

ocel o 0 1 mm 

10. 

hlavni 



pružina 

ocelovy drži o 0 1 až 1,2 mm 

11. 

pružina 

ocelovy držt o 0 0,5 mm 

12. 

matice M5 



(plochž) 

mosaz 

13. 

tšs ni ci 



kroužek 

pryž 18 x 14 ČSN 029280.2 

14. 

šroubky M2 

M2 x 5 mm (6 ks) 
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Hon na lisku je jako radioamaterska disciplina jednim z brannych sportu. Zavodnici svym 
prenosnym prijimacem musi zamerit nekolik vysilaČu v ruznych mistech ukrytych v terenu, 
jejich polohu zakreslit do mapy (pomoćibusoly) a vyhledat je v určenem časovem limitu . Aby 
vsak vyhledđni bylo co nejvice ztizeno , vysilaji vysilače v kratkjch časovych intervalech, ve 
kterych je nutno prijimačpfesne nasmerovat a z intenzitypole odhadnout vzdalenost zavodnika 
od vysilače , Tyto vysilače pracuji s amplitudove modulovanym nosnym kmitoČtem. 


Prijimač musi mit antenu s đobrym smero- 
vym učinkem a vyraznym predozadnim po- 
merem, aby zavodnik zjistil, zda lisku (maly, 
dobre skryty vysilač) již neprebehl; dale musi 
mit tento prijimač velkou citlivost s možnosti 
značneho a plynuičho utiumu, nebof i vtesnč 
blizkosti vysilače musi byt umožneno rozlišit 
podle intenzity signalu smer, odkud signal 
prichazi. 

Protože dolađovani pfijimače zkracuje 
čas, ktery je k dispozici ke spravnemu nasme- 
rovani a odhadu vzdalenosti z intenzity signa¬ 
lu, je treba, aby prijimač mel buđ velmi 
stabilni oscilator, nebo Iepe vetši šifku pfena- 
šenčho pasma, ve ktere by se male rozladčni 
oscilatoru (desitky kHz) vlivem teplotnich 
zmen okoli apod. vyrazneji neprojevilo. Tyto 
predpoklady splnuje prijimač zapojeny jako 
superhet s mezifrekvenčni Širkou pasma ko- 
lem 200 kHz. 

Ropisovany prijimač ma tritranzistorovou 
vstupni jednotku, u ktere je varikapem ladč- 
ny pouze oscilator. Za smešovačem nasledu- 
je velmi selektivni obvod s prenašenou širkou 
pasma 180 až 250 kHz (obr. 1). (podle na- 
staveni), pak neladeny širokopasmovy tfi- 
tranzistorovy zesilovač, detektor AM a nf ze- 
silovač s jednim tranzistorem. Cely prijimač 
i s napajecim zdrojem je vhodne umistit do 
kovove krabičky, aby se omezil parazitni 
prijem na minimum; ovladaci prvky je 
nutno umistit tak, aby byly dobre pristupne. 

Popis zapo|eni vstupni čšsti 

Zapojeni vstupni časti pfijimače je na 
obr. 2. Vf napeti z anteny je privadčno pres 


oddelovaci kondenzator Q na emitor tran¬ 
zistoru T,. Tranzistor Ti pracuje v zapojeni se 
společnou bazi. Jak je videt z obr. 2, je vstup 
do pfijimače aperiodicky. Vzhledem k tomu, 
že pfijimač je rešen jako jednoučelovy pro 
„Hon na lisku* 4 , neni uvedene aperiodicke 
navazani na zavadu, nebot’ zamerovaci ante-' 
na s velmi kratkym svodem je nedilnou časti 
pfijimače. Antena zde totiž nahrazuje ob- 
vykly vstupni ladeny obvod. 

Kladna zpetna vazba, ktera vznika u tran¬ 
zistoru zapojeneho se společnou bazi, je 
omezena kondenzatorem C 4 . V kolektoru 
tranzistoru Ti je odpor R*, zmenšujici na- 
chylnost zapojeni k nakmitani a zesileni 
omezujicich signalu velmi vysokych kmitočtu 
v oblasti asi 1000 MHz na obvodech vytva- 
renych parazitnimi indukčnostmi pfivodu 
tranzistoru. Zisk tranzistoru Ti je regulovan 
zmenou emitoroveho proudu. 
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Obr. 1 . Kmitočtova charakteristika pasnio- 
ve propusti ve vstupni časti 


Mezi vstupni predzesilovač a smešovač je 
zafazena pasmova propust s kombinovanou 
kapacitni a induktivni vazbou, tvofena in¬ 
dukčnostmi Li, hi a kapacitami Q, až C lQ . Vy- 
stupni napeti je na bazi smešovaciho tranzis¬ 
toru T 2 navazano z vazebniho vinuti L 3 . Tran¬ 
zistor T 2 pracuje pro vstupni kmitočet v zapo¬ 
jeni se společnou bžzi. Protože oba zdroje 
signalu maji malou impedanci, neni zapotfebi 
smešovaci stupen neutralizovat. V kolektoru 
T 2 je pak zapojen obvod a Q lh ktery 
omezuje prunik oscilatorovćho napeti do mf 
zesilovače a zlepšuje tak potlačeni zrcadlo- 
vych kmitočtu. 

Tranzistor oscilatoru T 3 pracuje v zapojeni 
se společnou bazi; zpetna vazba je zavedena 
kondenzatorem C ]3 , zapojenym mezi kolek¬ 
tor a emitor. 

Diody I >2 a P 3 teplotne kompenzuji pred- 
peti pro bazi T 3 . Vystupni napeti z oscilatoru 
se odebira z vazebni civky L 5 a vede se pfes 
kondenzator C 19 a odpor R u na emitor T 2 . 
Odpor R u slouži k linearizaci smešovaci 
charakteristiky tranzistoru T 2 a tim i ke 
zmenšeni vzniku nežadoucich produktu pfi 
smešovani. 

Vzhledem k tomu, že pasmova prbpust je 
navržena s šifkou propoušteneho pasma pri¬ 
bližne 2 MHz, stači ladit pouze oscilator. 
Oscilštor je ladšn kapacitni diodou Z? 4 . 
Ladici napeti pro £) 4 se odebira z potencio- 
metru P\. Kmitočtova štabilita oscilatoru 
s ohledem na zmeny napčti napajeciho zdro¬ 
je je zajištena stabilizatorem se Zenerovou 
diodou D\. 


Mf a nf zesilovač 

Mezifrekvenčni signal 10,7 MHz se z ko¬ 
lektoru smešovaciho tranzistoru T 2 vede na 
tlumivku L«, ktera brani pruniku nejvyššich 
kmitočtu smešovacich produktu do dalšich 
obvodu zesilovače. Mf signal se vede pfes 
kapaćitu C 21 na bazi tranzistoru T 4 . Zesileni 
tohoto tranzistoru : je fizeno zmenou napčti 
emitoru. Po zesileni se signal privadi pfes 
kapaćitu C 23 na pasmovou propust. Navazani 
propusti na vystup z tranzistoru T 4 a navazani 
na vstup tranzistoru T$ je zajišteno napet’o- 
vou kapacitni vazbou s použitim velmi ma- 
lych kapacit, aby rezonančni obvody byly co 
nejmćne zatlumeny vnitrnim odporem tran¬ 
zistoru. Zvetšenim kapacity obou kondenza¬ 
tori se zmenši utlum propusti, ale rozŠifi se 





prenosova krivka. Proto je treba uvedene 
hodnoty dodržet. 

Feritova pasmova propust je v podstate 
velmi malo tlumeny !adčny obvod, vazany 
pouze vzajemnou induktivni vazbou, jedno- 
duše a presne nastavitelnou, Je zvlaštnim 
typem pasmove propusti jednoduche kon- 
strukce, ktera je necitliva na rušiva pole 
a zakmitavani do te miry, že neni treba ji 
stinit. Je vyrobena z feritove tyčky, použiva- 
ne pro stredovlnne anteny, z materialu N2N. 

Po pruchodu pasmovou propusti prichazi 
mf signal pres kondenzator C 2 6 na bazi 
tranzistoru T 5 . Nasledujici tranzistor T 6 je 
navazan pouze kapacitmm deličem C 2 $ a C 36 . 
Pracovni odpory v obvodech baze a emitoru 
jsou u obou tranzistoru stejne. Po zesileni 
prichazi mf signal 10,7 MHz na amplitudovy 
detektor, tvoreny diodovym zdvojovačem 
(diody D$ a A)- 

Nizkofrekvenčni zesilovač je bežneho za- 
pojeni; kapacita C 35 zkratuje vystup do 
sluchatek pro vysoke kmitočty, ktere by se 
rušive projevily v prijmu. Použijeme-li slu- 
chatka TESLA, je vhodne zamenit kapacitu 
C 35 , 10 nF, za kapacitu 68 nF, kterou se 
sluchatka vyladi do rezonance na kmitočtu 
1 kHz a zlepši se ponekud slyšitelnost signa¬ 
lu pri prahove intenzite vstupniho signalu. 
Napeti na bazi tranzistoru T 7 je naštaveno 
deličem a /? 36 . Emitor je napajen pres 
stabilizačni odpor R 37 , blokovany kondenza¬ 
torom C 34 na zem. 

Utlum signalu se riđi linearnim potencio- 
metrem P 2 1 kQ, zapojenym do privodu 
napajeni emitoru Ti, T 4 a T 6 . Pro zabezpečeni 
vhodneho prubehu utlumu v zavislosti na 
nastaveni hridele potenciometru je v privodu 
kladneho polu (zeme) pripojen odpor 
3,9 kQ. K napajeni jsou v prijimači použity 
dve bežne ploche baterie, zapojene do serie 
(vysledne stejnosmerne napeti 9 V). Jelikož 
pri vybijeni vzrusta jejich vnitrni odpor, je 
pro stabilizaci napajeni pripojen kondenza¬ 
tor C 3 8 . 


a Li jsou pajeny primo na statory kapacitnich 
trimru Q, Q a C 17 , stejne jako žive konce 
kondenzatoru Q a Cio. Podobnč dioda D 4 je 
pripajena jednim vyvodem do desky a dru- 
hym na stator trimru C t7 . 


đ ■ 1 mm 



Obr. 3. Kondenzator Cg vznikly prihnutim 
pajeđch vyvodu trimru C 6 a C 9 


Dalši veći, na kterou je nutno upozornit, je 
kondenzator Cg. Kapacitu tohoto kondenza¬ 
toru tvori pfihnute pajeci vyvody trimru Q 
a Cg. (obr. 3). Nastaveni vzdalenosti mezi vy- 
vody (asi 1 mm) neni choulostive. Pokud 
bychom od prijimače vyžadovali citivost ješ- 
te vetši než je uvadena (1 p.V), je vhodne 
nastavit zmenou kapacity Q vazbu teto pas : 
move propusti tak, aby byla kritička. V tomto 
pripade bude prenos signalu optimalni a je 
zajištena maximalni citlivost prijimače. 

Dale jsou z konstrukcnich duvodu mimo 
desku se součastkami umisteny potenciomet- 
ry P u P 2 a spinac baterii Si, ktery je spražen 
s P 2 . Pri stavbe prijimače je nutno dodržet 
zasady, platne v technice VKV: udržet co 
nejkratši spoje (napr. u tranzistoru se musi 
zkratit privody na delku 5 až 6 mm), presne 
dodržet predepsanou polohu součastek 
a u civek L\, L 2 a Lj a civek feritove pasmove 
propusti bezpodminečne dodržet smysl vinu¬ 
ti. Civka iU plni pouze funkci tlumivky 
a proto neni jeii provedeni kritičke. 

Feritova pasmova propust je na spojove 
destičce upevnena gumovymi kabelovymi 


spinače na potenciometru. Druhy pol spinače 
se privede na količek zaporneho polu na 
destičce. 

Pro kvalitni zemneni antćny, sknnky priji¬ 
mače a vstupni časti destičky prijimače je 
nutne spojit spajenim zemnici plašt’ antenni- 
ho konektoru se skrinkou, ktera by mela byt 
v každem pripade kovova nebo alespon 
dokonale stinena. 


Feritovš pdsmovš propust 

Ke konstrukci pasmove propusti (obr. 5) 
použijeme feritovou tyčku z materialu N2N 
- zeleny či modry bod. Rozmery tyčky ; tj. 
prumer 7 až 8 mm a delku 55 mm, je treba 
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Obr. 5. Feritova pasmova propust 


dodržet. Civky Lj a Lg zhotovime nasleduji- 
cim zpusobem: na kostričku vyrobenou svi- 
nutim proužku papiru širky 7 mm (3 až 4 za- 
vity) o vnitrnim prumeru podle použite feri¬ 
tove tyčky*(tesne nasazeno) je navinuto 10 
zavitu dratu o prumčru 0,3 mm CuL. Tyto 
civky jsou dve a jsou neposuvnč upevneny na 
obou koncich feritovč tyčky. Pred nasunutim 
civek jsou ke stredu feritove tyčky nasunuty 
dva posuvne kroužky vyrobene vždy ze tri za¬ 
vitu neizolovaneho dratu o prumeru 0,5 mm 
a propajeny. Oba kroužky musi byt nutne po 
feritove tyčce posuvne! Za temito kroužky je 
z každe strany nasunuta jedna upevnovađ 



Stavba prijimače 

Všechny električke součastky jsou umiste- 
ny na desce s plošnymi spoji (obr. 4). Je 
ovšem nutne upozornit na nekolik zvlaštnos- 
ti, kterć nelze presne zachytit v priložene 
obrazove dokumentaci. 

Odpory R 4 a R i7 jsou jednim vyvodem 
pajeny do desky a druhym primo na odbočku 
civky L\, popr. L 4 . Žive konce civek L u L 2 
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pruchodkami, ktere jsou k destičce pripevne- 
ny dratovou neuzavrenou smyčkou, pripaje- 
nou v pajecich ploškach na destičce. 

Vystupy pro pripojeni sluchatek a anteny 
jsou vyvedeny na konektory umistene mimo 
spojovou destičk'u. V pripade nastavovani se 
misto sluchštek zapoji odpor 3,9 kQ, na 
kterem se pres kapacitu 1 pF meri vystupni 
nizkofrekvenčni napeti. Pokud by se tento 
odpor nezapojil, je kolektor tranzistoru T 7 
bez napeti a tranzistor nepracuje. 

Vyvody pro pripojeni obou potenciometru 
jsou na pajecich količcich upevnenych na 
destičce s plošnymi spoji. Napajeni prijimače 
se pripoji kladnym polem na jeden pol 


gumova pruchodka. Pak jsou na konce tyčky 
nasunuty obe civky a zajišteny proti posunu- 
ti. Smysl vinuti obou civek je vhodne zacho- 
vat, tj. napr. pravotočivy od jednoho konce 
feritu ke druhemu. Vnitrni vyvody civek 
(bliže ke stredu feritu) jsou uzemneny, vnejši 
jsou ,,žive“. Indukčnost každe civky, upev- 
nene na feritu, je 4,7 pH. 

t 

Ožlveni a nastaveni prijimače 

Prvnim krokem k oživeni prijimače je 
kontrola stejnosmernych napeti v duležitych 
mistech zapojeni. Merime meridlem Avomet 




3,5 z, odbočka na 2. z od ..studenčho" konce, drčtem 
o 0 0,5 mm CuT ČSN 347336, vinuti tesnč, vđlcovć, 
levotočivč, kostrička o 0 5mm, jšdro M4 x 0,5x 8 
z matericu N01. 
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4 z. levotočive vinuti, ostatni shodne jako L-\ 



©«■ 
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3,75 z, pravotočivč vinuti, odbočka na 3,5. z od 
,,studen6ho , ‘ konce, ostatni jako u L|. 



.3,5 z, vinuti tesnć, vžlcovč, samonosne, držtem 
o 0 0,5 mm CuT ČSN 347336, vinuto levotočive na 
trnu 0 0 3 mm. 



0,5 z, 0 vinuti 7,5 mm, celkovž dčlka dratu 18 mm, 
drčt o 0 0,5 mm CuT ČSN 347336. 

© 



tlumivka 1 pH, 20 z drštem o 0 0,5 mm na kostričce 
0 0 5 mm, jždro M4. 


Obr. 5. Clvky prijimače pro hon na lisku 


II s napet’ovym rozsahem 6 V (stejnosm.). 
Všechna stejnosmerna napeti jsou mefena 
jako ubytek napeti na odporech uvedenych 
v tabulce 1. Merime pri maximalnim zisku, to 
zn. že potenciometr pro citlivost je vytočen 
uplne doprava. 


Tab. 1 


Tranzistor 

Napčtl D[V] 

Mčfeny odpor 

h 

0,3 

emitorovy 

r 2 

2,35 

kolektorovy R& 

h 

0,7 

emitorovy fl 13 

r A 

4,35 

emitorovy R& 

r 5 

2,25 

emitorovy 

n 

1,35 

emitorovy fl 32 

Ti 

2,35 

emitorovy 


Dalšim krokem pri oživeni bude kontrola 
zakadnich stfidavych napeti. Za tim učelem 
na vystup pro sluchatka pripojime odpor 
3,9 kQ, na kterem pres kondenzator 1 pF 
budeme merit nf vystupni napeti nizkofrek- 
venčnim milivoltmetrem. Všechny urovne 
z generatoru jsou takove hodnoty, aby mere- 
ne nf napeti na odporu 3,9 kQ bylo 
100 mV ± 20 %. 

Nizkofrekvenčm zesilovač: nf generator 
s nastavenym kmitočtem 1 kHz se pripoji 
pres kapacitu 0,1 pF do mericiho bodu A. Vy- 
stupni uroven signalu z generatoru by mela 
byt kolem 30 mV. 

Mezifrekvenčni zesilovač: vf generator 
nastaveny zhruba na kmitočet 10,7 MHz 
(meri se neladena čast zesilovače), modulo- 
vany 30 % AM 1 kHz, se pripoji pres kon¬ 
denzator 100 pF do bodu: 

, B; uroven z generatoru je kolem 15 mV, 
C;uroven z generatoru je kolem 1 mV. 

Po predbežnych kontrolach stejnosmer- 
nych a stridavych hodnot prikročime k nasta- 
veni ladene časti mf zesilovače. Na kolektor 
tranzistoru Tj (smešovač) pripojime pres 
kondenzator 100 pF vf generator, nastave- 
ny na kmitočet 10,7 MHz, s vystupni urovni 
1 mV. Ćele nastaveni ladene časti mf zesilo¬ 
vače spočiva ve spravnem nastaveni feritove 
pasmovć propusti. Ta se nastavuje pouze 
vzajemnym posouvanim obou zkratovanych 
kroužku po feritove tyčce tak, aby uroven 
prenašeneho signalu byla maximalni. Nasta- 
venim na nejvčtši vychylku nf milivoltmetru 
je zajištčno spravne nastaveni obvodu na 
kritickou vazbu; menši vychylka svedči o vaz- 
be podkriticke, prip. nadkriticke, pri ktere se 
však objevi dve maxima pri prelađovani 
generatoru (to muže vzniknout tehdy, jsou-li 
kroužky od sebe priliŠ vzdaleny). Pri nastave¬ 
ni na maximalni vystupni napeti je zaručena 
širka pasma pro pokles o 3 dB 180 až 
220 kHz, což plne vyhovuje danym poža- 
davkum. Nastaveni maxima je velmi jemne 
a kritičke. Zmerenou velikost napeti si po- 
znamename a vf generator preladime na 
kmitočet 10,5 MHz a opet nastavime krouž- 
ky na maximalni vystupni napeti. Totež 
udelame na kmitočtu 10,9 MHz, Kroužky 
pak nastavime na kmitočtu, pri kterem je 
vystupni signal nejvčtši. Určity rozptyl veli- 
kosti vystupniho signalu v zavislosti na pre- 
našenem kmitočtu muže byt zavinen buđ 
rozptylem kapacit použitych kondenzatoru 
(69 pF), nebo nestejnou vyrobou civek či 
jejich umstenim na koncich feritu, pripadne 
nestejnym tvarem zkratovanych kroužku 
nebo vlastnostmi feritove tyčky. Po nastaveni 
spravne polohy kroužky zajistime lakem 
proti posunuti. 


Rozpiska materialu 


Tranzistory 
Ti, T 2 , Ti 
Ta, Ts, Tt. 

Ti 


KF525, KF524 

KF173 

KC508 


Diody 

Di 

Ch, Ch 

a 

Ds, a 


KZ141 

KA206 

KB105/A-G 

GA203 


Feritova tyčka prumčru 7 až 8 mm dčlky 55 mm 
z materižlu N2N 


Odpory (Všechny odpory jsou vrstvovć typ TR112al 


R^ 

390 Q/A 

Ri 

180 Q/A 

ft 

2,7 kQ/A 

ft 

10 Q/A 

ft 

22 kfi/A 

ft 

22 Q/A 

ft 

12kQ/A 

ft 

4,7 kQ/A 

ft 

1 kfl/A 

Rio 

180 Q/A 

Rn 

10 Q/A 

ft 2 

120 Q/A 

RlJ 

1,2 kfi/A 

fll4 

8,2 kfi/A 

fts 

47 kfi/A 

Rlfi 

6,8 kfi/A 

Rt 7 

10 fi/A 

Rta 

180 fi/A 

Rl9 

12 kfi/A 

fto 

4,7 kfi/A 

R 21 

390 fi/A 

R22 

22 fi/A 

R 23 

1 kfi/A 

Ria 

18 fi/A 

Ris 

12 kfi/A 

ftfi 

4,7 kfi/A 

R21 

820 fi/A 

fts 

1 kfi/A 

R29 

22 fi/A 

Rio 

12 kfi/A 

ftt 

4,7 kfi/A 

R 32 

820 fi/A 

ft 3 

1 kfi/A 

R 34 

12 kfi/A 

fts 

68 kfi/A 

Rife 

8,2 kfi/A 

R 37 

390 fi/A 

fts 

3,9 kfi/A 

ft« 

1,8 kfi/A 


Kondenzštory 


Ci 

TK744 1 nF 

C2 

TK744 1 nF 

a 

TK744 1 nF 

Ca 

TK722 12 pF/A 

g 

TK744 1 nF 

G 

VVK70122 trimr 4,5 pF 

C 7 

TK656 2,2 pF/A 

G 

viz text 

G 

WK70122 trimr 4,5 pF 

Cio 

TK656 2,2 pF/A 

Cn 

TK744 1 nF 

Cl 2 

TK744 1 nF 

C13 

TK656 2,2 pF/A 

Ćl 4 

TK744 1 nF 

Cl 5 

TE003 10 ^F/IO V 

Ci t> 

TK656 3,3 pF/A' 

Cm 

WK70122 trimr 4,5 pF 

Cl 8 

TK744 1 nF 

Ci 9 

TK744 1 nF 

Czo . 

TK721 lOOpF/A 

C2T 

TK744 10 nF 

C22 

TK782 0,1 pF 

Cn 

TK656 4,7 pF/A 

ClA 

TK721 68 pF/A 

C 25 

TK721 68 pF/A 

Cib 

TK656 4,7 pF/A 

Cn 

TE004 20 pF/15 V 

C28 

TK744 10 nF 

C29 

TK721 33 pF 

C30 

TK744 10 nF 

Cn 

TK724 2,2 nF 

C32 

TK782 0,1 pF 

Cn 

TE003 10.pF/10 V 

C34 

TE004 20 pF/15 V 

Cas 

TK744 10 nF 

Ci(> 

TK721 33 pF 

C37 

TK744 10 nF 

Gr 

TE004 20 pF/15 V 


Potenciometry 

Pi . TP280b 10 kfi/N 

ft TP281 b 1 kfi/N 

možnž nahrada 


Pi TP180a 10 kfi/N 

ft TP181a 1 kQ/n 
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Pri rešeni jednoho pracovniho ukolu bylo 
nutno zkonstruovat zarizeni, ktere by davalo 
na malem vystupnim odporu (do 500 Q) 
impulsy s amplitudou do 2 kV o sirce radove 
mikrosekundy. V koncovem stupni byla pou- 
žita vykonova tetroda v jednoduchem zapo- 
jeni (obr. 1). Zaporne predpeti je jemne 
dostavitelne, amž lze ridit v jistem malem 
rozmezi amplitudu vystupniho impulsu. 
Zmenou vystupni impedance se amplituda da 
menit hrube. V našem pripade napr.: 


Z^vst [Q] 

100 

250 

500 


ki« [V] 

500 

1000 

1500 


Koncovy stupen je nutno budit kladnymi 
impulsy o amplitude asi 150 až 170 V. 
K tomu slouži’ zde popsany tranzistorovy 
budici stupen. Požadavkv byly tyto: amplitu¬ 
da impulsu 170 V, nabežna hrana ft a spado- 
va hrana ft do 30 ns. 

Z požadavku delky trvani nabežne hrany 
vyplynula velikost vystupniho odporu R v 
tranzistoroveho budiče. R v totiž tvori se 
vstupni kapacitou C v vykonoveho stupne 
obvod RC, v nemž dochazi pri skoku napeti 
(nabeh a spad impulsu) k prechodovemu deji. 
To ma za nasledek zmenšeni strmosti nabež¬ 
ne a spadove hrany impulsu. Mirou tohoto 
zmenšeni strmosti je časova konstanta rvyše 
zmineneho obvodu. Pri pripojeni napefove- 
ho skoku na tento obvod se riđi vzrust napeti 
funkci 


7V Jelikož je napeti baze T 2 nemenne, zavre 
se T 2 pri určite velikosti napeti na emitoru. 
Stejny proces probiha i u Ty až do uplneho 
zavreni všech tri tranzistoru. Po skončeni 
impulsu na bazi Ti probiha tento dej'opačne, 
tj. napeti na emitorech tranzistoru T 2 , Ty se 
zmenšuje a pri určite velikosti dochazi 
k otevfeni tranzistoru. Ubytky napeti- na 
tranzistorech v klidovem stavu jsou asi 0,5 V, 
takže amplituda vystupnich impulsu je temer 
rovna napajecimu napeti. Zapojeni je zener- 
getickeho hlediska nevyhodne tim, že v klidu 
odebira proud. Celkova bilance spotreby 
potom zavisi na konkretnim použiti zarizeni, 
na sirce impulsu a na opakovađm kmitočtu, 
Vstupni odpor budiciho stupne je maly, 
prakticky je to odpor /? B e tranzistoru, takže 
vstupni zaporne impulsy je potreba odebirat 
z vystupu generatoru na impedanci asi 
150 Q. Ke spolehlive funkci štaci amplitu¬ 
da 5 V. 



Obr . 2. Zapojeni tranzistoroveho budiciho 
stupne 


Jednoduchou upravou zapojeni lze sa- 
mozrejme zmenit pracovni režim tak, že 
tranzistory budou v klidu zavreny, otevirat se 
budou kladnymi impulsy a vystupni impulsy 
budou zaporne. 

Predkladane zapljeni je jednim z mnoha 
možnych fešeni daneho problemu a muže 
čtenarum, kteri se setkaji s podobnou proble- 
matikou, usnadnit rozhodovani mezi ruzny- 
mi možnostmi pristupu k ukolu a jeho 
vyrešeni. 

Michal Čada 


Obr. /. Koncovy stupen 



u = U 0 ^ 1 - e j * 
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Upravy transceiveru TTR-1 

PetrŽežulka, OK1KUR 

Transceiver TTR-I je mezi amaterv stale popularni. Proto vam predkladam popis uprav 
tohoto transceiveru , ktere jsme vyzkoušeli v klubovni stanici. 


kde t je čas a U 0 je amplituda napet’oveho 
skoku. Odtud lze vypočitat časovou konstan¬ 
tu pro splneni* požadavku ft, ft = 30 ns. 
Doba nabehu je definovana jako rozdil času 
ti a t 2 , za ktere napeti na obvodu dosahne 
10 % (/i)’a 90 % (ti)- Postupnym dosazenim 
do rovnice [1] a logaritmovanim ft = 2,2 r. 
Odtud pro- ft = 30 ns vychazi r= 13,6 ns. 
Pro vystupni kapacitu vykonoveho stupne 
C Y ~ 13 pF dostaneme velikost vys‘tupniho 
odporu R v tranzistoroveho budiče asi 
1000 Q. To-je vlastne velikost kolektorove- 
ho odporu, nebot’ vystupni odpor samotneho 
tranzistoroveho stupne, vypočitany z para¬ 
metru použitych tranzistoru je mnohem vetši 
než 1 kQ. 

Dalši podminkou bylo predepsane vystup- 
ni napeti. Jeho velikosti a kolektorovym 
odporem je dan klidovy kolektorovy proud 
/ c — 170 mA. 

. S ohledem na tento proud a na požadavek 
kratkych spinacich času vyhovoval tranzistor 
KSY34. Avšak jeho napeti č/ CE s je pouze 
60 V. Proto byly použity tri tranzistory v kas- 
kadnim zapojeni (viz obr. 2). Klidove pra¬ 
covni body všech th^ tranzistoru jsou nasta- 
veny tak, že v klidu jsou tranzistory dokonale 
otevreny. Proudy bazi čini asi 3 mA. Tranzis¬ 
tor T\ je v zapojeni se spblečnym emitorem, 
T 2y Ty v zapojeni se společnou bazi. Tim, že se 
privede zaporny impuls na bazi T u se T\ 
začne zavirat a napeti na jeho kolektoru se 
zvetšuje, čimž se zvetšuje i napeti na emitoru 


234 


Uprava BFO 

Pri použiti horšiho krystaloveho vybrusu, 
jehož jakost byla zhoršena upravou na poža- 
dovany kmitočet, nedava popsany oscilator 
potrebne napeti pro balančni modulator. To 
se projevi zmenšenym vykonem vysilače. 
V kritickych pripadech BFO pri prechodu 
z prijmu na vysilani i vysazuje. Zavadu je 
možno velmi jednoduše odstranit drobnou 
upravou beze zmeny plošneho spoje. Uprava 
spočiva v nahrazeni kolektoroveho odporu 



R$ 2 buđ vf tlumivkou nebo rezonančnim 
obvodem. Pri použiti rezonančniho obvodu 
je pak možne oscilator lepe prizpusobit 
k balančnimu modulatoru. Upravy jsou za- 
kresleny na obr. la, lb. Tlumjvka by mela 
mit indukčnost vetši než 100 pH. Rezonanč- 
ni obvod je navinut na toroidu o 0 10 mm 
s modrym značenim. Pro mf kmitočet kolem 
8 MHz ma 20 z ladeneho vinuti a 3 z vazebni- 
ho vinuti. Rezonančni kapacitu volime podle 
rezonančniho kmitočtu. 



Uprava detektoru 


Citlivost prijimače lze zvyšit nahrazenim 
diodovćho detektoru detektorem tranzisto- 
rovym. Jeho zapojenf je na obr. 2. Pri teto 
uprave ponechame puvodni civky L 14 a\L ls , 
diodu D s nahradime kondenzatorem 1 nF, 
kapacitu kondenzatoru C 33 zmenšime na 
15 pF, odpor /?26 ponechame puvodnf. Kapa¬ 
citu kondenzatoru C 33 je vhodne zvetšit, aby 
došlo k lepšimu potlačeni vf signalu, ktery se 
pak projevuje jako šum v nf zesilovači. 
V detektoru Ize použit jakykoli kremikovy 
tranzistor (KC, KF, KSY). Tranzistor je 
pripajen ze strany plošnych spoju^ 



Obr. 3a. 




Obr. 3b. 


Nćhrada relč B spfnacimi dlodami 

Momentalni nedostatek rele LUN je du- 
vodem k nahrade rele B dvema điodovymi 
spinači. Upravy jsou zakresleny v obr. 3a, 3b. 
Jako spinaci diody lze použit jak diody rady 
KA500, tak i KA206, KA207 nebo jine. 


Zkresleni v nf zesilovači 

Pri uvadeni do chodu se muže stat, že nf 
zesilovač silne zkresluje. Pričinou je vazebni 
kondenzator C 3 t> f 2 pF/12 V, ktery se prepo- 
luje a posune pracovni body koncovych 
tranzistoru. Pomuže. vymčna za svitkovy 
kondenzator TC180,0,47 pF. 
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Vzhledem k nćhlšmu umrtf vedouclho DX rubriky 
ing. V. Srdlnka bohužel v tomto člsle obvyklć DX 
zpršvy nenajdete. K osobš našeho pFednlho DXma- 
na se vrćtfme v pFIštfm člsle; tam takć općt pravidel- 
nć DX zpršvy uverejm'me. 

Redakce 


#KV# 


HK - DX Contest 

poFćdš se každoročnć k vyročl založeni Kolumbie 
v sobotuna nedšli nejbližšf 20. červenci. Provoz CW 
i fone, pćsma 3,5 až 28 MHz, kćd A. Začćtek zavodu 
v sobotu v 00.01 GMT, konec v nedeli ve 24.00 GMT. 
Spojeni se stanici HK se hodnotl pćti body, spojeni 
s ostatnlmi stanicemi jednim bodem; n&sobiče jsou 
zemć DXCC a z6ny HK, v každćm pćsmu zvlćšf. 
Kategorie - J, K, vlce operatćrti vlce vysllaču. 


Ali Asian DX Contest 

je velmi popularni zćvod, dnes již ve dvou samo- 
statm/ch Čćštech, CW a fone. Začštek vždy v sobotu 
v 10.00 GMT, konec v nedšli v 16.00 GMT. Kategorie 


J/J, J/M, K. Všechna pćsma včetng 160 m. Navazujl 
se spojeni pouze se stanicemi v Asii, vyzva CQ AA. 
K6d se sklddć z RST a štšrl operatera stanice;YL 
preddvajl mlsto stćFI skupinu 00. CWčžstvždyčtvrty 
vikend vsrpnu, FONE čć$tvždy tFetf vikend včervnu. 
Bodovšnl - za spojeni 1 bod, nćsobiče jsou asijskć 
prefixy v každćm pžsmu zvlćšf. (Pozn.: klubovć 
stanice pFedćvajl stžFf operatćra, ktery je v danćm 
okamžiku u kliče, mohou tedy bćhem zšvodu svuj 
kćd mćnit.) 




Pfed nastdvajfci sezčnou soutčžf VKV 

S nastćvajlcf sezćnou soutčžl na VKV, v nichž se 
rozvijl Činnost z kćt, chceme upozornit na dodržovć- 
nf Zctkladnlch bezpečnostnlch pravidel pržce a na 
nčkterć nebezpečnć povštrnostnf jevy, kterć s ni 
souvisl. 

Mužeme Flci, že v uspćšnćm provozu radioamatć- 
ru na VKV se snoubf radiotechnika s meteorologil. 
PFIznivć povštrnostnl jevy dovedou korunovat dlou- 
hodobć usill včnovanć k dosaženl rekordnfch spoje¬ 
ni. Tato skutečnost byla potvrzena rekordnim i spo- 
jenlmi, napr, 8. Fljna 1972 v pćsmu 145 a 135 MHz. 
Podcenčnf nćkterć z nepFlznivych povčtrnostnlch 
podmfnek, patFfcfch do kategorie nebezpečnych 
povštrnostnlch jevu - bouFky, silny vltr, mlha, nš- 
mraza-mohou naopakzmaFit mnoho pržcevžnova- 
nć pFIpravš a prubćhu soutžže. 


Všeobecnć se doporučuje stFIdat kćty pro soutć- 
že. S tim roste duležitost pFlpravy na pFekonćnf 
moŽnych nebezpećnych povčtrnostnlch jevir na 
kćtć. Vedoucl kolektivni stanice mš velikou odpo- 
vednost za kolektiv vćtšinou mladych lidl.Tak jako je 
jeho povinnostl organizačnš soutčž zajistit, je povin- 
nostl pFfslušnlkO kolektivu dodržovat pokyny stano- 
venć vedouclm. Pokud jedeme na nškterć hory 
poprvć, je nutno mit kromč prostudovanć cešty 
s sebou turistickou mapu. V mlze znšmć orientačnl 
body, jako chaty, udoll, skćly, les, mizi. Potom se 
ndm stane, žesesoutdž nejedez vrcholku kćty, resp. 
z Petrovych kamenu, ale nškde od Kurzovnl cha- 
ty...'Z celoročniho prumšru pripadž na hor&ch 
velmi m4lo dnl na bezoblačnć počasl. ftlkš se dva 
dny hezky, čtyFi dny škaredč. Vyjimkou je Fljen. 

S mlhou souvisl tvoFenl n4mrazy. Intenzivni n£- 
mraza se tvoFI pri vodnim obsahu vzduchu pFes. 
1 g/m 3 , pFi teplotžch od 0® do -10 °C, kdy male 
kapićky pFi dotyku s prechlazenou antćnou ihned 
mrznou. Vodni obsah bžhem celeho roku kolfsd od 
0,2 do 5 g/m 3 . Dokonce i 8. Fljna 1972 večer, pFi 
doznlvćnf uvedenych DX podmfnek, nastalo na 
antćnč a stožžru na Prad&du silne srćženl vodnfch 
kapiček a pokles teploty k nule naznačil možnost 
tvoreni nćmrazy. Byly publikovćny unikdtnl fotogra- 
fie antćn na SnčŽce se silnou nćmrazou z Fljnovćho 
zćvodu 1971. NAmrazazhoršujeelektrickćvlastnosti 
antćny, zvčtšuje jejl všhu, zvčtšuje jejl čelni odpor 
a zhoršuje aerodynamickć vlastnosti za silnćho 
vštru. PFi nestejnorodćm ledu vznikajl prechodnć 
slly, kterć zpusobujt vibraci antćny. Jsou znćmy 
pFlpady, kdy kovovy stožćr o prumćru vlce než 
10 cm, „nabalenj'" ledem, nevydržel všhu,tlakavib- 
race a složil velikou „poklonu" vštru. Proti nšmraze 
se učinnč bojuje vhodnymi nćtčry, postFikem lihu, 
pravidelnym mechanickym odstrahovćnlm ledu, 
električkim proudem (na principu pistolovć pa- 
ječky). 

Jednim z podcehovanych jevu jsou bouFky. Zde 
plati nejvlce zdsady o dodržovćnl pravidel bezpeč- 
nosti; nespolćhat na to, že „ono to nćjak vyjde". 
Nejde zde o nčjakou malou statickou elektrinu, kterć 
nic nedćlš. Nezapomećme, že na kopči,-vštšinou ve 
stanu, u stožeru vysoko nad celym krajem,, určitč 
nejsme jako ve FaradayovS kleči, jako napF. doprav- 
nl letouny v uvedenćm prlpadš. Lepe bude všnovat 
chvlli prćce uzemnčnl antćny než hazardovat lid- 
skym životem. * 

Mimo zimnl obdobl je pFedchudcem každć bouFky 
rostoucf vćžoviti kumulovity oblak, pFipomlnajlcf 
bohaty „kvćtćk" velkych rozmeru. BouFkovć sta- 
dium potom obsahuje všechny extrćmnf podmfnky. 
Zajlmavy je pFfktad, jakou energii obsahuje vlhky 
vzduch. S rostoucl teplotou nad bodem mrazu roste 
obsah vodnfch par ve vzduchu (velmi rychle). Pri 
teplotć 30 °C mdže vzduch pojmout 55kržt vlce 
vodnlch par než pFi -25 ®C. PFi srćženf vodni p£ry se 
uvolčuje jejl utajenć (latentni) teplo. Nasyceny teply 
vzduch mš tak značnć množstvl^utajenćho latentnl- 
ho tepla p&ry, že si jej mužeme pFedstavit jako by mžl 
v sobš horlavinu, napF. benzin. PFedstavme si krychli 
vzduchu o hrang jednoho kilometru. Tento vzduch 
mš teplotu 30 °C. Ochlazenfm tohoto’vzduchu na 
15 °C(pFi stđlćmobjemu)sesrazlvkaždćmkrych!o- 
vćm metru vzduchu asi 17 g vodni pšry. To znamenš, 
že v uvedenć kilometrovć krychli se uvolnr tolik 
tepla, jako kdyby v nf shoFela jedna miliarda gramu 
benzinu (100 cisteren). PFi bouFce se setkd teply 
a vlhky subtropicky vzduch s polćrnlm studenym 
a suchym vzduchem, a ohromnć množstvl latentni 
energie se uvolrtuje a pFemčhuje na mechanickou 
energii, projevujlcf se mohutnymi vichFicemi, bouF- 
kami a krupobitlm. Ve zprćvč o -počasl slyšfme 
zpravidla formulaci, že studenš fronta provšzenć 
bouFkami postupuje pFes naše uzemf. V našich 
podmlnkžch pri pržci z kćt pak muslme počltat ještć 
s podružnou studenou frontou, ktera postupuje za 
hlššenou studenou frontou. 

Rozdćlenf elektrickćho potencićlu souvisl se 
strukturou proudšnf a rozdšlenfm velkych i malych 
čćstic uvnitF bourkoveho oblaku. Zćporny nćboj se 
soustFedl v jždru komory, kolem nulovć isotermy, 
kladny nšboj se vyskytuje v okrajovych čćstech 
oblaku ve vyššfch i nižšfch hladinćch. Elektrickć 
vyboje nastćvajl mezi jednotlivymi stFedy opačnych 
nšboju uvnitF oblaku, nebo mezi čćstmi oblaku 
a blfzkym povrchem Zemć. Vodivost vzduchu zćvisl 
na množstvl a charakteru lontu, kterć obsahuje. 
lonty jsou kladnč nebo zćpornć nabitć čćstice 
hmoty, vzniklć rozštgpenlm elektricky neutrćlnlch 
molekul vzduchu. Na jejich vzniku se podfil nškolik 
ČinitelO. V atmosfeFe pFevyšujl učinky radioaktivnlho 
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zćFenl Ićtek obsaženych v zemskć kure a učinky 
kosmickćho zćrenl. lonty se slučujl s neutralnim 
atomem nebo molekulou a vytvćrejl tak kladny nebo 
zćporny iont. PFirozenć atmosfćricke pole mć smer 
svislice kzemskćmu povrchu. 

•Podobnć jako mćrfme vertikalni gradient tepfoty 
v atmosfere (nebo spćd teploty, nćm znćmy z vystu- 
ptj Praha - Poprad), mužeme vhodnymi pnstroji 
rnćrit gradient E. Ten podlćhć mnoha zrnćnćm, mć 
vyrazny denni chod, zćvisl na znečištćnl atmosfćry, 
na obsahu vody v atmosfere, na formć a na množstvi 
e!ektrickych srćžek. V nejnižšlch vrstvćch dosahuje 
v prumćru kolem 100 až 150 V/m. Za bourky jeho 
hodnota prudce stoupć až na desetitislce V/m. Dćšt' 
silnćovlivrtuje velikost tohoto napćti. 

Norma ČSN 342820-stavby antćn - stanovi postup 
pri stavbć antćny z hlediska vysokofrekvenčnlho, 
kvalitativniho, prćvnlho i bezpečnostniho. Norma 
obsahuje ustanovenl pro ochranu antćn proti pFImć- 
mu uderu blesku i proti učinku atmosfćrickćho 
pFepćtl. 

Trestnl zćkon č. 86/1950 Sb. stanovi trest odnćtl 
svobody od 3 mćslcii do 2 let pro toho, kdo zejmćna 
z nedbalosti ublfžl na zdravi, nebo zpusobl smrt. 
O stavbć hromosvodu pak pojednćvć ČSN 341390 - 
Predpisy pro hromosvody. 

Pfi prćci v soutćžlch zejmćna z vysokych kopcu 
nutno brćt v uvahu zmlnćnć predpisy. Jistć to 
bude lepšf, než byt vyhlašen vltćzem soutćže in 
memoriam. 

OK1Ql 


& TELEGRAFIE Sgt 


Uspššnć sezćna zćvodu v telegrafii 

Zćrovefi s pFIchodem prvnlch teplejšlch jarnlch 
dnii skončila sezćna 1975/76 zćvodu v telegrafii. Po 
mnoha letech v ni telegrafie zaznamenala prudky 
vzestup - co do vykonii, co do poćtu zćvodu, co do 
počtu zćjemcu-zćvodnlkO. 

Od podzimu do jara se uskutečnilo celkem viče 
než 10 okresnfch pfeborCt, čtyri krajskć prebory, 
mistrovstvf republiky 1975, jeden kontrolni zćvod 
a dvć tydennl soustredćnl reprezentantu a mezinć- 
rodnl zćvod o Dunajsky pohćr v Bukurešti. Celkem 
čtyrikrćt v tćto dobć zasedal odbor telegrafie URRk. 
O krajskych pFeborech Vychodoslovenskćho kraje 
a hlavnlho mćsta Prahy jsme psali již v AR 4/76. 

Pfebor StFedočeskćho kraje se uskutečpil dne 
13. 3. v Horoviclch, okres Beroun. UspoFćdalahoZO 
Svazarmu v Horoviclch, radioklubOKIOFH. Preboru 
se zučastnilo 14 zćvodnlku, všichni v kategorii A nad' 
18 let, Hlavnlm rozhodčfm byl A. Novćk, OK1AO, 
OstFednl rozhodčl ČSR. Zvltćzil V. Slćdek, OKI FCW, 
z Prahy, nejlepšlni zćvod nlkem StFedočeskćho kraje 
byl J. Rybćk, OK1FRJ, z Berouna. 

Prebor Jihomoravskćho kraje, ktery 27.3. sezćnu 
uzavfral, byl jejlm dustojnym zakončenlm. Byl nejle- 
pe pFipravenym i nejlćpe obsazenym krajskym pre- 
borem. Do Treblče, jehož OV Svazarmu prebor 
uspoFćdal, pFijelo 31 zćvodnlkii, rovnomćrnć rozđć- 
lenych do všech vćkovych kategorii A, B i C. Hlavnlm 
rozhodčfm byl ing. A. My$lfk, OK1AMV. Dfky dobre 
pFIpravć a vzornć spoluprćci poFadatelCi s rozhodčl- 
mi byl cely zćvod i pri tak velkćm počtu zćvodnlku 
ukončen v rekordnim čaše 7,5 hodiny. Vltćzem 
v kategorii A se stal reprezentant ČSSR J. Nepožitek, 
OK2BTW, z Prostćjova; v kategorii B a C slavily 
uspćch Bučovice - M. Dvorak a S. Drbal. 

Krajsky prebor Jihomoravskćho kraje byl svym 
zpusobem i historickym zćvodem - historickym 
proto, Že se zćvodilo naposledy podle pravidel, kterć 
platila uplynulych 10 let a budou od sezćny 1976/77 
prizpiisobena mezinćrodnlm pravidlum. 

Sezćna 1975/76 skončila - neskončila však ani 
pro reprezentanty ČSSR, kteFI budou mit i v dalšlm 
obdobf svoje kontrolni zćvody, ani pro členy odboru 
telegrafie URRk, kteFI maji plnć ruce prćces prlpra- 
vou novych pravidel, materićlu pro sezćnu 1976/77 
a s prfpravou reprezentantu na mistrovstvl Evropy 
1977 v Rumunsku. A nemćla-by skončit ani pro ty, 
kterl si chtćjl zazćvodit na nćkterćm okresnlm nebo 
krajskćm preboru prlštl sezćny-mćli byvzltdo ruky 
k/fč, popr. na uši sluchštka a alesport jeđnou za čas 
si zkusit, zda ješte telegrafii nezapomnćli. To proto," 
aby se nćs na okresnlch a krajskych soutežlch 
1976/77 sešlo co nejvrce! -mx 
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KOLEKTIVKV 


Rubriku vede Josef Čech OK2-4857 , Tyršova 735, 
675 51 Jaromšrice n. Rok . 


V minulćm člsle AR jsem v naši rubrice odpovtdal 
na dotaz čtrnćctiletćho Jirky - kdy začlt s radioama- 
tćrskou činnostl. V dnešnl rubrice bych chtšl nejen 
jemu odpovćdćt.na otćzku - jak začlt s radioamater* 
skou činnostl. Zde však nenl na mfstć jednoznačni 
odpovĆcT, protože nikomu nemohu dit podrobny 
nivod jak začlt. Pro nis, kterl se radioamatćrskou 
činnostl zabyvćme již dćle, se todneszdć bytdocela 
jednoduchć. Každćho z nćs neco k radioamaterskć- 
mu sportu pritćhlo natolik, že jsme si radioamatćr¬ 
skou činnost obllbili a dali jl prednost možnš pred 
mnohem atraktivnćjšfmi sporty nebo jinou zžbavou. 
Tčch mož'nostf je stćle mnoho. V mnoha pnpadech 
to muže byt kamaršd, ktery pro činnost zlskal 
dalšlho kamarćda, nebo nćhodnć setkanl s radioa- 
matćry -zšvodnlky v honu na lišku. Velmi často take 
prichćzt do radioklubu a kolektivnlch stanic hoši. 
kterl ukončili zćkladnl vojenskou službu. Na vojnć 
nebo již v pFedvojenskćm vycviku se naučili prijmu 
a vysilćnl morse. Po p’rlchodu do radioklubu se pak 
prevćžnć vćnujl provozni činnosti na kolektivni 
stanici a brzy se z nich stavajl dobri operatćri, 
prlpadnć vedoucl kroužku mlćdeže a cvičitelć 
brancii. 

Da se tedy rici, že v radioklubech a na kolektivnlch 
staniclch je možne širokć uplatnćnl a uspokojeni 
všech zšjemcu o radiotechniku a radioamatćrsky 
sport. Vime však velmi dobre, že naše radioamater- 
skć činnost nenl tak populćrnl, jako činnost motoris- 
tickć nebo činnost treba v aeroklubech. TĆžko 
budeme s naši činnostl seznamovat verejnost v za- 
padlych mlstnostech radioklubu nćkde^ve dvore 
nebo v zastrčenć ulici, kde se mnohdy ještć naše 
kluby nachćzejl. Musfme proto dokćzat najft cestu 
mezi mlćdež a seznćmit ji s naši činnostl. Nejlepšlm 
dtikazem toho mohou byt treba nćborovć soutćže 
v honu na lišku, souteže v modernim vlceboji 
telegrafistu, v telegrafii, nebo pobyt v prlrodć pri 
učasti v zćvodu Polnf den ap. Lidć jsou zvćdavi, at je 
to mlćdež nebo dospćll, a chtćjl včdćt, co se to dčje. 
Když jim dćte sluchštka na uši a oni uslyšl, že to plpć, 
že je to živć, v mnoha prlpadech zatoužf byt pri tom 
a naučit se tomuto zajlmavemu sportu. Mnohdyjsme 
pfekvapeni, kolik mladych chlapcu se zabyvš radio- 
technikou. Jak tak sami pro sebe si stavejl ruznć 
zarlzenl, zesilovače, barevnou hudbu nebo elektro- 
nickć hračky. Ve vćtšinš pflpadu ani^nevćdl, že 
v jeho okolf , pracuje radioklub nebo "‘Kolektivni 
stanice, kde by'mčli pristup k mericlm prlštrojCim 
a kde by jim ostatnf členovć v mnohćm poradili. 
Pokusme se všechny tyto mladć chlapce zlskat pro 
naši radioamatćrskou činnost. Bude to uspćch nćs 
všech, protože čim vlce nćs bude, tim Ićpe se nam 
bude pracovat, tim snćze se nćm bude darit plnćnf 
všech našich ukolu a tim vćtšfch uspćchO takć 
mužeme dosćhnout i na poli mezinćrodnlm pri 
reprezentaci značky OK a naši vlasti. A to jiste stoji za 
to! 

Komise pro prćci s mladeži URRk Svazarmu ČSSR 
ve snaže podchytit zćjem mlćdeže o radiotechniku 
pripravila na počest 25. vyročl založeni Svazarmu 
zajlmavou a prospčšnou soutćž - Tećhnickou olym- 
piždu mlćdeže. Tćto soutćže se mohou zučastnit 
všichni mladi zajemci o radiotechniku ve vćku do 18 
rokCi. Podrobnć podmlnky budou zverejnćny. Bu¬ 
dou s nimi takć seznćmeny všechny KV Svazarmu 
v ČSSR, kterć sestavl reprezentačnl družstva kraju, 
složenć ze tFI soutćžlclch a jednoho vedouclho. 
Každ^r kraj musi obsadit obć kategorie, tj. do 15 let 
a do 18 let. Nezapomente s podmlnkami souteže 
seznćmit takć mladež ve školćch,' protože i zde 
je možnost pro naši činnost zlskat dalŠI zajemce, 
kterl se dosud nerozhodli ke vstupu do nekte- 
reho ze zćjmovych kroužku radiotechniky nebo 
radioamatćrskćho provozu, ktery pro mlćdež 
poFćdajf radiokluby nebo Domy pionyru a mfćdeže. 
Technicke olympićdy mladeže se muže totiž zučast¬ 
nit i mlćdež, kterć neni organizovćna ve Svazarmu. 
Technickć olympićda mlćdeže bude v zćFI na Sva- 
zarmovskć spartakiadć v Olomouci. Jistć i v tćto 
soutćži se nćm podaFI zlskat dalšl zćjemce 
o radioamatćrskou činnost. A to je vlastnć zćmer 
celć soutćže - ziskat a podchytit zćjem mlćdeže 
o naši činnost. . * 


A nyn( k dalšlm vašim dotazum. 

Na dotaz. jak je to s ostrovy GC pro DX*CC, jsem 
obdržel vysvćtlenl od ing. Pečka, OK 2QX: 

Zajlmavou raritou v DXCC jsou ostrovy Guernsey, 
_ a Jersey, kterć plati za 2 rozdllnć zemć pro DXCC. 
Leži pribfižnć na 49° 30' severnl šlrky a 2° 35' 
zapadni dćlky. Oba patrf do skupiny ostrovu nazyva- 
nć ,,Channel Islands", ležlclch v Kanćlu La Manche. 
Maji stejny radioamatćrsky prefix, GC.- 

Jersey je samostatna zemć pro DXCC spolu 
s miniaturnlmi ostrOvky Les Ecrehous a -The Mini- 
guiers. Oblast Guernsey zahrnuje ostrovy Guernsey, 
Herm, Alderney, Sark a malćostruvky Jethou, Lihou, 
Brechou, Burhou, Ortac a Casqueh. Tato užem! maji 
samostatnou sprćvu a guvernćra, ktery zastupuje 
anglickou krćlovnu obdobnć, jako napF. v Australii 
nebo Novćm Zćlandu. Dalšl zajlmavostl je, že leži 
bliže k brehum Francie než k bFehum Anglie. 
Nejmenšl vzdalenost mezi Franci! a ostrovem 
Guernsey je asi 21 mil, zatlmco vzdćlenost do Anglie 
je 70 mil. Na ostrovć je vydćno asi 40 opravnćnl 
k radioamatćrskć činnosti, aktivita stanic je však 
velmi malć a tak je po značkach GC stćlć shćrtka na 
pćsmech. Jednim z nejaktivnćjšlch amatćru je Dick, 
GC8HT, kterćmu je v letošnim rocejiž 74 let. 

Jarda, OK2-19826, se v dopise tćže, kde je možnć 
objednat denfky ze zćvodu na KV. Pođobnych 
dotazu jsem dostal nekolik. Denlky ze zćvodu KV se 
použfvajl ve dvojim provedeni. Jsou to jednak titulnl 
iisty - sumćre, na kterych jsou v uvodu predtištćny 
kolonky pro vyplnćnl potrebnych udaju o zćvodć, 
použitem zarlzenl, adresy, pro vypočet dosaženych 
bodu v zćvodć a podobnć. Zde je takć pFedtištenć 
duležitć čestne prohlćšent, zćznam jednotlivych 
spojeni. Dćle jsou to tzv. prObćžnć listy, kde jsou 
predtištćny pouze rćdky pro zćznamy jednotlivych 
spojeni. Denlky ze zćvodu KV si mužete zakoupit 
nebo objednat na doblrku na adrese: Prodejna URK 
ČSSR, Budečskć 7,120 00 Praha 2. V současnć dobć 
však mć prodejna na skladć pouze prubćžnć listy. 
Titulnl listy jsou v tisku a doufejme, že budou 
v nejbližšl dobć takć v prodeji. Do te doby si titulnl* 
listy mužete zhotovit sami, vyhodnocovatelć zćvodć 
jsou na to upozornćni. Nezapomehte však napsat 
čestnć prohlćšenl! U nćkterych zćvodu Ize použlt 
denlky vydanć poradatelem. Pokud jsou na URRk, 
bude to vždy ohlćšeno svazovymi vysllači. V tako- 
vych pFlpadech je tFeba zaslat na URRk objednćvku 
spolu se zpćtečnl frankovanou obćlkou. 

Chtćl bych Vćs požćdat, abyste ve vašich dopi- 
sech uvćdćli svoji uplnou adresu. Odpovlm vćm na 
každy dopis a odpovćdi, kterć by mohly zajlmatvlce 
radioamatćru, zverejnlm v naši rubrice. Pokud však 
neuvedete svoji adresu, nemohu vćm odpovćdćt 
pFImo. Dostal jsem napr. dopis s nćkolika'dotazy 
s odvolćnlm na naši rubriku. U podpisu František 
Slćma, Most, však chybćla bližšf adresa a pošta moji 
odpovecT vracl jako nedoručitelnou. Žćdćm proto 
čtenćFe naši rubriky F. Slćmu z Mostu o zaslćnf bližšl 
adresy, abych mu mohl odpovćdćt na jeho dotazy. 

Kolektivnim staniclm a posluchačum pFipoml- 
nćm, aby se nezapomnćli zučastnit probfhajlcl ćelo- 
ročni soutćže OK - Maratčn a včas odesflali hlćšenl 
za jednotlivć mčsfce. 

Preji vćm všem hodnć uspćchu ve vaši činnosti 
a tćšlm se na vaše dalšl dotazv a pFipomlnky. 

Ćk2-4857 
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TELEVIZE 


Rubriku vede A. Gianc, OK1GW, Purkyfiova 13, 
411 17 Libochovice 

To, že provoz SSTV se nemusf stćt domćnou 
krćtkovlnnych pćsem, ukćzaly uspćšnć pokusy na 
velmi krćtkych vlnćch. O našich prvnlch spojenlch 
SSTV v pćsmu 145 MHz jsme informovali čtenćFe 
tćto rubriky již v lohskćm roče. Dnes se^k tomuto 
tćmatu znovu vraclme vzhledem k perspektivćm, 
kterć ani u nćs nemohou dlouho zustat nevyužity. 

V dnešnl uvaže vychćzlme z obecnćho požadav- 
ku, že vysledkem naši experimentćlnf prćce a opera- 
terske zručnosti by mćl byt kvalitnl oboustranny 
obrazovy prenos. Ti, kterl pracujl provozem SSTV 
alespori ve trech krćtkovlnnych pćsmech, brzy do- 
jdou ke shodnćmu nćzoru, že požadavky na oba 
jmenovanć faktory nemaj! vždy stejnou vćhu vzhle- 
dem k tomu, že kvalita prenosu zćvisl na použitćm 
kmitočtu. 

Nejvyššl nćroky na obvody monitoru a tedy i kva- 


Btfzke vzđćienosti 



na červenec 

Rubriku vede dr. J. 
Mr&zek, CSc., 0K1GM, 
U libefiskćho pivovaru 7. 
Praha 8-Libđrt. 





Rozdfly mezl ozaFovAnfm evropskć lonosfćry ve 
dne a v nocl jsou tak malć, že se krttlckA kmltočty 
vrstvy F2 mčnf pouze v rozmezi necelych 
dvou MHz; to mš za nšsledek, že zatim co po celou 
noc bude dvacetlmetrovA pAsmo otevFenA a v prv- 
nf polovind nocl zaznamenšme slgnAly I okolo 
21 MHz, bšhem dne dšikovA šiFeni odrazy od 
vrstvy F2 nebudou nastAvat o mnoho vyše, určltč , 
ne v pAamu desetimetrovAm. Tam nAm to ob6as 
vynahradf mimoFAdnA vrstva E, avšak jejf činnost 
koncem mAsice začne rychle slAbnout. Na nlžšfch 
kmltočtech bude zas bAhem dne značny u ti um 
pusobeny spodnfmi oblastmi lonosf Ary, takže DX 


prAce bude na krAtk^ch vlnAch pomArnA obtlžnA 
a omezi se ve dne a v podvečer nejvfce na pA9mo 
21 MHz, pozdAjl večer a po celou noc na pAsmo 
dvacetimetrovA; v druhA čAsti noći bude použltel- 
nć I pAsmo čtyficet)metrovA. Ve druhA polovlnš 
mAsice se budou vyraznA zlepšovat rannf podmin- 
ky šfFenf vln mezl Evropou a AustrANf, jejlch 
mazimum však bude značnA krAtkodobA a za 
nAkollk minut se jlž zase nedovolAme. Tyto pod- 
mlnky byvaly v nškollka poslednlch letechpozoro- 
vAny dokonce i na osmdesštl metrech, a to zhruba 
v dobA od 3 do 6 hodin rAno; vzhledem k tomu, že 
slunečnf činnost zOstAvA stAle tAmAF na urovnl 


mlnulAho roku, sftuace se muže opakovat I letos. 

ZvAtšeny dennf u ti um bude mft ovšem nepFIznl- 
vy vliv na šfFenf vln osmđesAtlmetrov^ch a čtyflco- 
tlmetrovych; naprotl tomu zažljeme okolo 18 až 
19 h mfstnfho času v pAsmu 20 m sltuacl, pFlpomf- 
najfci večernf „osmdesAtku". Tato situace vznikne 
tfm, že prAvA v tuto dobu bude mft_elektronovA 
koncentrace vrstvy F2 svA celodennf maxlmum. 

Pokud Jde o boufkovou činnost, zpčsobujicf 
zvyšenou hladlnu QRN, zaznamenAme bAhem mA- 
si'ce pozvoInA zvyšovAnf jlž tak vysokA hladlny 
tohoto rufienf. Nejvfce budou ovšem postlhovšna 
pAsma 3,5 a 7 MHz. 


litni experimentAlnf prAci jsou zcela na mfstš, bude- 
-li loto zarizeni použivAno v krštkovlnnych pAsmech 
80 a 40 metru. Tato pAsma se specifickym charakte- 
rem podminek ŠfFenf elektromagnetickych vln a ši¬ 
roko u škAiou rušivych vlivO kladou pojmu ,,kvalitni 
oboustranny obrazovy prenos" nejvfce pFekAžek. 
Presto se v tAchto pAsmech, umožčujfcfch spojeni 
na krAtkA vzdAlenosti, provozem SSTV s oblibou 
pracuje. UvedenA uskali se krokza krokem p.FekonA- 
vajl učinnymi druhy pAsmovych propusti, synchroni- 
začnfch a dalšfch obvodu. Dobry postech v pAsmu 80 
metru je vizitkou kvality experimentAtora. 

Odlišny charakter vyšš(ch krAtkovlnnych pAsem 
spolu s možnostl maximAlnfho využitf smArovych 
antennrch systAmii umožftuje slevit v požadavcfch 
na obvodovou složitost monitoru. Nejvfce se tato 
skutečnost dnes projevuje v pAsmu 21 MHz, kde tze 
velmi kvalitnA pFijimat i velmi slabe signAly tžmi 
nejjednoduššfmi monitory. 

$ bllžfcfm se vzrOstem intenzity slunečnl činnosti 
se pro pfenos obrazu SSTV plnA uplatnf pAsmo 
28 MHz. Je nutno poznamenat, že to bude prvnl 
maximum slunečnf činnosti, kdy budeme mft mož- 
nost pracovat v tomto kmitočtovš širokAm pAsmu 
provozem SSTV. K dosaženf exotickych spojeni zde 
budou staćit velmi male pr(kony vys(laču. Protože 
požadavky na obvodovou techniku monitoru vzhle¬ 
dem k silnym signAlum budou mintmAlnf, dA se 
počftat s tfm, že prijdou na Fadu i jednoduchA 
systAmy ..portable SSTV“. 

Z uvedenAho je patrnA, že odhlAdneme-li od 
současnAho nepFiznivAho stavu podminek ve vyš- 
šich krAtkovlnnych pAsmech, ktery je dAn minimem 
siunečnfho cyklu, je nejvAtšfm problAmem provozo- 
vat kvalitne SSTV na krAtkA vzdAlenosti. Tfm se 
dostAvAme k puvodnfmu tAmatu dnešni rubriky: 
možnost využlt pAsem velmi krAtkych vln pro kvalitnf 
pFenos SSTV na krAtkA vzdAlenosti. 

V pAsmu dvou metrti, tedy v nejnižšfm pAsmu 
VKV, je provozu SSTV vyhražen volaci kmitočet 
144,500 MHz, pfičemž je možno použit SSB, FM, 


pFipadnA AM. Velice atraktivnfje provoz pfes aktivni 
prevAdAče, ktery Ize uskutečnit s opravdu minimAl- 
nimi pf(kony. PFevAdAče umožfiujf pracovat s mnoha 
stanicemi, kterA jsou pro pfime spojeni nedosažitel- 
nA. Kvalita signAlu SSTV pM provozu FM je mimoFAd- 
nA a umožfiuje pFijem i s nejjednoduššfmi monitory. 

SignAly SSTV se stAle čas te j i objevujf i na pFevA- 
dAčfch obou družic AMSAT-OSCAR 6 (vstup 145,90 
až 146,00 MHz, vystup 29,45 až 29,55 MHz) a AM¬ 
SAT-OSCAR 7 (vstup 145,85 až 145,95, vystup 29,4 
až 29,5 MHz, popF. vstup 432,125 až 432,175 MHz, 
vystup 145,975 až 145,925 MHz). Bylo napr. navA- 
zAno spojeni SSTV mezi havajskou stanici KH6HJF, 
QTH Kaneohe, a kalifornskou stanicf WA6TUF, QTH 
Los Altos Hills, kterA bylo uskutečneno dne 21. Fijna 
1975 pres družici OSCAR 7. Prfkon na vstupnfm 
kmitočtu v pasmu dvou metru byl 30 W, antAna 
sedmiprvkovA Yagi. 

Nad perspektivami „kosmickA SSTV'* je nutno.se 
vAžnš zamyslet. Pripravu je se OSCAR 8, u kterAho se 
plAnuje eliptickA d rAha s dobou obletu 6 až 12 hodin. 

PrognAza, založenA na dosavadnich statickych 
(jđajfch, predvidA prudky vzestup zAjmu o SSTV 



Koutek SSTV stanice OK3ZAS 


v pFfŠtich pšti letech. DA se predpoklAdat, že bAhem 
tAto doby dojde k optimalizaci vlastniho systAmu, 
založenAho na dnešnf normA SSTV. Lepšfm využivA- 
nim novych možnostf, kterA se nAm jfždnes nabizeji, 
mužeme pFispfet i my k ucelenšjšfmu pohledu na 
problematiku amatArskA radiokomunikace budouc- 
nosti. 
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SyrovAtko, M.; Černoch, B.: ZAPOJENf S INTE- 
GROVANVMI OBVODV. SNTL: Praha 1975. 384 
stran, 437 obr., 16 tabulek. Knlžnlce PolovodičovA 
technika, sv. 21. Cena vAz. 33 KČs. 

Kniha obsahuje soubor zapojeni z ruznych oblasti 
elektroniky, doplnAny popisem jejich vlastnostf, 
popF. vykladem činnosti obvodu. Tematicky voinA 
navazuje na staršf pu bi i kace prvnfho z obou autorO 
(Nfzkofrekvenčnf tranzistorovA zapojenf z r. 1972 
a Zapojeni s polovodičovymi součAstkami z r. 1974) 
a je urćena širokAmu okruhu zAjemcu o elektroniku. 

Prvnf polovina knihy je vAnovAna lineArnfm inte- 
grovanym obvodOm, ale i zapojenfm s diskrAtnfmi 
aktivnimi součAstkami. Po zAkladnfch všeobecnych 
kapitolAch (ZAkladni vlastnosti integrovanych obvo¬ 
du a KonstrukĆnf pokyny) jsou popisovAna ruznA 
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zapojenf, roztFfdčnš podle oblasti jejich použitf do 
samostatnych kapitol (Napšjecf obvody pro ruznš 
použitf, Napšjecf obvody a napšjenf ćfslicovych 
integrovanyćh obvodu, Ntzkofrekvenčnf obvody ( Vy- 
sokofrekvenčnl obvody a pFijfmače, MŽrenf, labora- 
tornf pomiicky a mfeficf pFfstroje a Ruznš zapojenf). 
Prvnf čšst knihy uzavfrš devštš kapitola s nizvem 
Mšfenf a zškladnf udaje o linešrnfch integrovanych 
obvodech. 

Cšst všnovanš čfšlicovb technice je uvedena 
souhrnem zškladnfch vlastnostl a udaju čfslicovych 
integrovanych obvodO. Dafšf tFi kapitofy popisujf 
rozvod logickych urovnf včetnš propojovšnf inte- 
grovanych obvodu, napojovžnf ovlšdacfch p.rvku na 
integrovanb obvody a vstupnf a vystupnf obvody pro 
pfizpusobenf signšlu. Pak nšsledujf opšt ruznć 
druhy zapojenf: monostabilnf a astabilnf klopnć 
obvody, posuvnć registry, konvertory kbdO, čftače, 
generštory Johnsonova kbdu a obvody pro aritme- 
tickć operace. V poslednfch dvou kapitolšch se 
čtenšF muže poučit o praktickč realizaci uvedenych 
zapojenf a o diagnostice poruch v togickych systb- 
mech. 

Kromš popisu zapojenf, uvedenych v publikaci, je 
u každb kapitoly stručny souhrn zškladnfch poznat- 
kO z prfslušnć oblasti elektroniky. Tyto partie, a!e- 
spoft pokud jde o prvnf polovinu knihy, nelze 
považovat za prfliš zdaFifć; jednak často nezapadajf 
do ršmce danbho nžmčtem knihy a mnohdy nemajf 
žbdnou souvislost se zapojenfmi integrovanych ob- 
vodCi (napF. jsou uvšdšnytakov6detaily, jako„odpa- 
Fovanou vodu z elektrolytu olovšnych akumulštoru 
nahrazujeme destilovanou vodou do vyšky 5 mm 
nad separštor"; v kapitole o mšFicf technice je napF. 
zcela zbytečnš zmfnka o mčfenfantšn, navfcstylizo- 
vanž tak, 2e nezna!y čtenšF si o všci muže učinit 
mylny usudek: „OtAčenfm prijfmacf antbny proti 
pevnbmu vysflači se určf smšrov^ diagram*' aj.), 
jednak jsou nškterć odstavce doslovnč pFejaty z prv¬ 
nf autorovy knihy, citovanb v uvodu recenze, a tedy 
pro zšjemce otentodruh publikacf jižpravdčpodob- 
nš znšmb (tykš se to napF. textu, zabyvajfcfho se 
proudovym namšhšnfm plošnych spojO nebo nšvr- 
hem chlazenf tranzistorO). 

Prfnos tćto publikace spočivš v jejfm jždru, tj. 
v souhrnu a popisu jednotlivych zapojenf, ktery 
muže byt radš konstruktćrO vodltkem pFi jejich 
pršci, zejmbna i proto, že všechna zapojenf byla 
v praxi odzkoušena. Zapojenf využfvajfcf integrova- 
nych obvodO zahraničnf vyroby (kterš jsou takć 
v knize uvšdčna) mohou byt čtenšFi alespoč ukaza- 
telem trendu dalšfho vyvoje v technice integrova- 
nych obvodu, kterš pravdčpodobnč i u nšs pujde 
v budoucnosti podobnim smšrern. 

Text knihyjedoplnšnseznamyđoporučenć litera¬ 
tu^, uvedenymi u každe z kapitol. 
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Hodinšr, K.: STEREOFONNi ROZHLAS. SNTL: Pra¬ 
ha 1975. 296 stran, 243 obr., 3 tab. a 4 vložend 
pHlohy. Vydđnf druhb, pFepracovanć. Cena vćz. 
28 Kča. 

Vštšina zšjemcu o tuto oblastelektroniky patrnć 
znš prvnf vydžnf publikace z r. 1971. Pro ty, kteFf se 
s nfm nesetkali, jenom stručny souhrn: kniha se 
zab^vš kromč zškladnlch poznatkCi z oboru stereo- 
fonie (a to jak nf prenosem a reprodukcf, tak systbmy 
vysokofrekvenčnf stereofonie) takb zpusobem čin- 
nosti, konstrukcf a nastavovšnfm stereofonnfch za- 
Ffzeni (zesilovačO, prijfmaču, dekodbrO); obsahuje 
podrobna schćmata zapojenf, nbkolik stavebnfch 
nšvodu a pokyny k upravč obyčejnych (monofon- 
nfch) prijfmaču pro pffjem stereofonnfho signalu. 

Kniha je určena technikum, opravšrum a ostatnfm 
pracovnfkCim v radiotechnickčm prumyslu i vSem 
zšjemcCim o stereofonnf rozhlas. 

Novč vyd6nf nenf pHliš p rep raco vž no, je spfše 
doplnćno, a to kapitolami o principu kvadrofonie 
a pseuđokvadrofonie, popisem dekod^ru s integro- 
vanymi obvody a kombinacf pMjfmaču s gramofony 
a konečnč nastavovaclmi pFedpisy tuneru ST100 
a pFijfmače T632 z vyroby n. p. TESLA. Je to škoda, 
protože pokrok za odstup čtyr let mezi obšma. 
vydšnfmi byl pPece jen znatelny; v knize snad nebylo 
nutno znovu opakovat napF. zapojenf ni zesilovačO 
s germaniovymi tranzistory. Takč použitf obvodO 
s elektronkami ve stereofonnfch prijfmačfch snad již 
patff nčkolik let k historii spotfebnf elektroniky. 

PFes tuto zastaralost mOže kniha pomoći zšjem- 
cOm zfskat určity pFehled o stereofonnfm rozhfasu, 
zejmšna pokud jde o jeho principy a použfvanč 
syst6my. ~jb~ 
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Radio, televizija, elektronika (BLR), 6.12/1975 

Mikroprocesory a mikropočftače - Rozvoj kos- 
mickych spojO - Antćnnf syst6my pro IV. a V. TV 
pšsmo - Nastavovšnf vychylovacfch obvodO v TVP 
Rubfn 707 - Nabiječ pro stribrozinkovć akumulštory 
- Prfmš vazba tranzistorO FET s bipolšrnfmi tranzis- 
tory - Regulačnf obvody s tyristory - Senzorovy 
spfnač - PFijfmače bez otočnych kondenzštorO - 
Omezovač šumu ,,Dolby“ (2) - Prevodnfk odpor- 
kmitočet - Multivibržtory s operačnfmi zesilovači - 
Použitf IO K1TK552 - Stroboskop pro motoristy - 
Metalizovanš polyetylentereftalštov6 kondenzštory 
KMPT-Pr-96 - Nčkolik zapojenf s |iA741 -Technickć 
udaje nškterych vykonovych elektronek pro TVP, 


Funkamateur (NDR), Ć. 2/1976 

Nf zešilovače bez transformatoru v pFijimačfch do 
auta - Stavebnf jednotka stereofonnfho zešilovače 
2x5 W s operačnfm zesilovačem -Generštor jedno- 
duchš melodie - Vfcenšsobnč využit( vedeni - 
Napžjeci zdroj 0 až 15‘ V/2,5 A - Regulštor stFfdavć- 
ho proudu se dvčma tyristory - Pracovištš pro 
zkoušenf člslicovych IO - Organtzace brann^ch 
sportu v NDR - Novć mčFicf pFistroje pro sdšlovacf 
techniku v NDR - PFedzesilovač pro pšsmo UKV 
s kFemfkovym tranzistorom - Nšhrada termistoru 
v TVP Erfurt E 188 - Šum oscilštoru v amatčrsk^ch 
prijfmačfch - Klfčovšnf a šfFka pšsma pri telegraf nfm 
provozu - Dvoupn/kovš smčrovš antšna pro pžsmo 
40 m - Vysflač pro lišku v pšsmu' 2 m - AVC v komu- 
nikačnfch prijfmačfch - Zlepšene zapojenf blikače - 
Stabilizator ss napeti a signštnf generštor- Rubriky. 


Radloamator i kr6tkofalowlec (PLR), č. 2/1976 

Tyristorovš regulace - Reproduktorovč soustavy 
- Tranzistorovy generštor a sacf mčrič pro pđsmo 
UKV - Elektronicky metronom-Stabilizovanyzdroj, 
pro napšjenf spotFebičO v automobilu - PFedzesilo- 
vače s tranzistory - Amatčrskš konstrukce trimrči 
a pruchodek - Rubrfky. 


Radloamator i kr6tkofalowiec (PLR), č. 3/1976 

Od pišfa!ky k elektrofonickym varhanšm - Repro- 
duktorov6 skFfnč s otvorem a s membršnou - Maly 
stabilizovany zdroj 9 V/O až 0,3 A - Elektronički 
zaFizeni v automobilu - Rozhlasovy pFijfmač Atena- 
-stereo - Regulštor barvy zvuku - Blikač pro moto- 
cykl - Spfnač reagujfcf na svčtfo - Akustickš indika- 
ce spojO - Pripojovšnf reproduktorCi a sluchštek - 
Jednoduchš barevnš hudba - Kopfrovšnf magneto- 
fonovych zšznamu. 


Ršdldtechnlka (MLR), £. 3/1976 

Zajfmavš zapojenf - Vlastnosti tranzistorO UJT 
(15) - Integrovanš elektronika -Zamčrovacf pFijfmač 
pro pšsmo 80 m -Adaptor pro tčnovou telegrafu—Vf 
vykonovč zešilovače s tranzistory (8)- Určovšnf QTH 
-Stavba pFijfmače O-V-1 -Zapojenf TVP AT6561-OC 

- PFipravujeme se na amatčrskć zkoušky (2) - 
Televiznf pFijfmač se* senzorovou volbou kanšlu 

- ftfdicf obvody vychylovacfch stuphu (4) - TV servis 

- Moderni obvody elektronickych varhan (6) - 
Mčrenf s osciloskopem (30) - Koncovy nf zesilovač 
s /0(2) - Vlastnosti operačnfch zesilovačO. 


x Radio, Fernsehen, Elektronlk (NDR), £. 3/1976 

Pokusy s mechanickym zkoušenim stavebnfch 
součšstek za podmfnek rovnocennych havarijnfmu 
režimu - Mčreni prObčhu mechanickych kmitO 
v kovovych pevnych Ištkšch - Impulsnf buzenf 
elektromagnetu - MĆFenf vysokofrekvenčnfch napč- 


tf pomoći termoelektrickych mšničO - Dvoucestny 
usmčrftovač s elektrometrickym vstupem - MŠFicf 
pFfstroje (36) - MK42, moderni stereofonnf kazetovy 
magnetofon - Pro servis - Zkušenosti se stereofon- 
nfmi kazetovymi magnetofony MK42 a MK43 - Vliv 
chybn6 kompenzace kmitočtovb charakteristiky 
operačnfch zesilovačO na odezvu skokovb funkce- 
Probl6my, stav a smšry vyvoje modulovćho systbmu 
pFfstroju CAMAC - Zkoušeč integrovanych obvodO 
MOS se zšpornou logikou. 


Radio, Fernsehen, Elektronlk (NDR), 6.4/1976 

'ReŽijnč technickb možnosti u internlch televiz- 
nfch zaFizeni - Zkoumšnf konstrukčnich principO 
elektronickych pFfstroju ze stanoviska spolehlivosti - 
Mčricf pFfstroje (37) - Informace o elektronkšch (23) 
- Co novbho na Lipskćm jarnfm veletrhu 1976 - 
Krštkb informace o integrovanych obvodech D491D 
^ a D492D - Pro servis - MK42, moderni stereofonnf 
kazetovy magnetofon (2) - DOkazspolehlivosti na 
funkčnfch vzorcfch elektronickych prfstroju -Zlep- 
šenf činnosti v oboru spolehlivosti dalšf kvalifikacf - 
Specišlnf čitač pro doiacfovšnf hodin Ffzenych krys- 
talem - Dispečerskš zaFfzenf pro ztiženb pracovni 
podmfnky. 


I N Z E R C E 


Prvnf tučny Fšdek Kčs 20,40, dafšf 10,20 Kčs. 
Prfslušnou čšstku poukažte na učet č. 88-2152-4 
SBĆS Praha, spršva 611 pro Vydavatelstvi Magnet, 
inzerce AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova 26. Uzšvšr- 
ka tohoto Čisla byla 31.3. 1976, do kdy jsme museli 
obdržet uhradu za inzeršt. Neopomehte uvbst pro- 
dejnf cenu, jinak inzerat neuverejnlme. Upozorčuje- 
me všechny zšjemce o inzerci, aby nezapćmnšli 
v objednbvkšch inzerce uvest svć pošt. smčr. Čfslo. 


PRODEJ 

KY724R (6), MH 74141 (150), ZM1020 (100), 
M. Vondra, S. K. Neumanna 13,180 00 Praha'8. 

Sov. tranz.: P4B, P 209, P 203, P 201 (12), usm. 
D304 (6), min. digitron 10 mm čfs. (80), BFX89 (100), 
BC308B (23)| vf FET BF244B, BF245A (50,60), 
SN7475, 7490 (80,95), SN74121, 141 (80 ; 105), 
1N914=KA206 (5), 1N4007 (1A/1000V=KY132/ 
1000) (9), LED 05 č. z, ž (40-50). J. Hšjek, Černž 7, 
110 00 Praha 1. 

HI-FI gramofon Dual 1219 s vložkou Shure M91 
MG-D. Perfektni stav (550). Tranzistory BFX89 
(a 130). St. Stach, Oibracntova 1054,146 00Praha4. 
2 ks HI-FI (i jednotl.) univerzalni konc. zesilovač 
Transiwatt 120: hud. vykon 2x70 W/4Q (2x60 
W/8 Q), fr. rozsah 15 Hz-60kHz, zkreslenf < 0,1 %, 
odstup > -86 dB; vst. imp— 100 kQ, citlivost 
-2x0,85 V; vhodnyprofonoamatćryahud. skupiny 
(možnost stereo a monofonnfho provozu - pFi mono 
100 W). Zes. nemš skFfft. Dšm zžruku 1 rok (2000). 
Dšle prodbm: MH7475 (70), MH7493 (70), KT774 
(100), KUY12 (120), KSY71 (40), 4 ks MH7490 (90), 
KT705 (70), KT703 (50), 4 ks MH74141 (130), 4 ks 
MAA3005 (80). J. Šmehyl, 790 56 Kobylš n. V. 132 
o. Šumperk. 

Nov6 celostopb hlavy stereo K+M - Hifi Mg TLK 
204 TS2 (800). Kunst, Gerasimova 817, 783 91 Uni- 
čov, tel. 9854. 

AnL pFedzesil. 40-600 MHz, dle AR 3/73, VKV CCIR 
Itr. 13 dB, 2tr 20 dB, 2xAF239 14 dB, dle AR 
11/74, pro VKV 60-100 MHz (600, 130, 200, 320, 
200); stereodek. AFS dle AR 7/73 (800); mf 3xlO dle 
AR 6/74 (800); Hifi vst. jed. dle AR 7/74 (600); Hifi 
tuner SP201 (4500); MH7410,8410,30,50,60 (25,30); 
kanšl. volić tv. Stassfurt VHF, UHF AF279+AF239 
(250,350). R; Kraus, Kašparova 10/2926, 733 01 
Karvinš 8. 

Jap. tahovb potenciometry 250 k log (22), dvojity 
indikator urovnš 2x200 jiA (200), PCL84,85,86 (30). 
K. Vašourek, Antonfnskš 5, 602 00 Brno. 

Hi-Fi gramo stereo HC410, Shure, zes. 2x20 W, 
2xARS 830 (8000). Frant. škoda, Hurbanova 1305/ 
168,142 00 Praha 4. 

Vysfla£ Osmlkon 4kan. optic, signal, stavu 
zdroje + zdroj (500), U akrobat Bela s motorem 2,5 
(350). Vše novć. Koupfm motor 2,5 + servo 2kan. 
M. Fabišnek, Orliće 168, 561 51 Letohrad. 

KWEa - zdroj - elek. (700), zesilovač KZ8 (450), 
anten. zesilovač 4920A-24K (180). J. Michšlek, ĆSM 
1670, 436 01 Litvfnov 6. 

ST 53-68 vćz. a 25. Koupfm AR 7/73; obrazovku 


KALENDAR 

SOUTEZI 


ZAVODU 


V červenci 


se konaji tyto zđvody a souteže 


Datum 


čas GMT 


11,00-14.00 
16.00-16.00 
19.00-20.00 
19.00-20.00 
00.00 - 24.00 
08.00-11.00 


zavod 


SOP 

Polni den mlddeze 
Polni deri 1976 
TEST 160 
TEST 160 
HK— DX Contest* 
Provozni aktiv VKV, 
7. kolo 


* termin dosud nepotvrzen 

Nezapomehte, ze od 5. 7. se prihlašujikoty pro Den rekordu VKV 1976. 


23LKb; RX 145 MHz. L. Kćfia 261 02 Pffbram 
7-162. 

Mdfldlo untv. ampArvoltrnetr, 20 rozsahCr, tri da pfes- 
nosti 1-1,5 % (450), zAruka. I. BatAk, Fugnerova828, 
390 01 TAbor, tel. 4000. 

Dynamo 24 V 600 W 1500 ot. (500), vottmetr 
250 V, sff. tr. z TV 4001, motor Sonet duo, pfenoska 
VB 5200, dekod. MX 1 (a 90), autotrafo 220 V 2,2A 
110-120-150-200-250, tuner AR 9-68 (a 150), ta- 
chodynamo J 13A1 (50), zvedAček PH 001 (15), mgf 
Start+deska zesil. +pAsky, čtyfstopy (450), B 60 
elektronika (200), SM, SMz 375 (20,30). Koupfm DU ii 
apod. bezv. J. Pechman, HradištskA 3,301 51 Plzeft. 
HI-FI tuner. ST 100 (2700), stereofonnf zesil. AZS 
100L, 2x8 W, 4 Q (1000), 2 kusy rep. soustav ARS 820, 
4 Q, 10 W (650). Vše r. v. 1975. J. ProchAzka, 664 15 
Budkovice 119, okr. Brno-venkov. 

Konvertor pro pHJem FM rozhlasu v pas mu CCIR 
(250). Ing. Kalina, Mezfrka 49,602 00 Brno. 

2kanAI. RC soupravu MWS (500), Bellamatic, Va¬ 
ri ornat i c (320). L. Hradil, PodsednickA 13, 615 00 
Brno. 

Stereozes. Transhvatt 3+ reprosoustavu (2200), 
jap. mAf. 430-ES (1200), ose. BM 370 (2100), MP 
80-1A (60), DHR 5-100 pA, 200 nA (a 80), DHR 8-100 
jaA, 200 |iA, sov. 50 |iA (A 100). K. Belatka, BlaŽkova 7, 
638 00 Brno 38. 

KomptetnO prop. RC supravu Kraft-lnterstel, 6 funk- 
cii s nabijačkou. F. Šustek, Pod Sokolicami, 911 01 
Trenčin. 

Dtođy 200 A/400 V + or/ chladiče 2 ks (a 300). 
Tyristor 250 A/1000 V 1 ks (A 280). Fr. Svoboda, Na 
podlesf 1470, Kadafl. 

Vrek radla PhIHps (100 Kčs) z r. 1940. Ing. P. Velgl, 
nAm. BFI Synku 9,140 00 Praha 4-Nusle. 

ČfslisovA doutnavky ZM1020. Z560 M (A 150), 
mikrofon Grundig GDM 321 (1300). Dom. Malinay, 
Gogolova 16, 04001 Košiće. 

OscSoskop OSC 3+2 sondy (1100); el. motor 2800 
ot, 40 W (110); gramošasi (200). V. Kutll, Pfedhradl 
40, 289 41 Pftov. 

AR red. 1966-75 (a 25), Radiovy konstruktor roč. 
1966-75 (a 15), krystaly RM31 50 ks (a 5) viz AR 1 - 
1966. Ladiaci kond. RM31 (20) Torn. eb (15). Vyme- 


nim RX EK10 za EL 10. JAn Mafto, Hodžova 1991, 
911 OOTrenčfn. 

Avomet II, novy, nepoužity a 750 Kčs. J. DuŠiČka, 
Robot, hotel, HrabovskA cesta 1, 034 01 Ružom- 
berok. 

AR roč. 1952-70 (a 25), RA 1938-51 (12 vAz.), Kr. vlny 
1946-51 (4 vAz.), SdAI. technika 1953-75, Vesmlr 
1967-75,'rofi. a 20, vše napr. zachov. K. Neumann, 
Sportovnf 5, 602 00 Brno. 

Tuner Hitachi ST-340 MW/VKV 1,4 pV, kazet stereo 
magnetofon, zesilovač 2x10 W (cena 6900) a RX 
Lambda 4 (1600). M. Faitus, nAm. Mfru 31/568 02 
Svitavy. 

Repro ARE 569, ARV086 (a 35,38); MP kond. 2M, 4M 
(a 4,8); vzduch. tlum. 0,25 mH (a 10), vše nepoužitA, 
sklovyztuže 1212 10 m 2 , 5 m 2 (160, 80), orig. bal. A. 
Zamarski, Tyršova 21, 746 01 Opava. 

SN 74 90, 93,121 (85, 85, 80); SN 74 42.46,141 (110, 
130, 140); Mini-DIP LM725C = MAA725 C 170); 
čitač do 50 MHz SN74196 (180); CT 7001 (980); 
reg. + 5 V, 1 A LM309 K (180); T1MER NE555 (95). 
J. Augustin, Na vozovce 24, 772 00 Olomouc. 
Konvertor 145 MHz, AR 8/74 (250), nutnA zladif, 
zdroj 9 MAA501, 3 až 20 V/0,8 A (350), triAI 
3x500 pF (60); novA KF 521 (a40); MAA501,502 (70, 
100); MH 7490 (a 100); MH 7474 (a 70); MH 7400,20, 
53 (a 30); digitrćny Z560M, ZH1020 (a 80). 
E. LackovA, 044 56 Hutnfky 73. 

KD502 pAr (300). J. HorAček, Podšbradova 283, 
284 01 KutnA Hora. 

2 ka re pro fc o den 4Q (ARN664, ARE567, ARV161) 
h 600; motorek SMR 300 a 150, krystal 27,120 MHz 
100,-. K. Hrabal, Puškinovo nAm. 7,160 00 Praha 6. 
AR 1963-71, vAz., SdAI. techn. 1969-71, Rad. konstr. 
1969-71, I jednotl. roč. Ing. K. HrdinovA, V sldlišti 
352,164 00 Praha 6-Nebušice. 

Mikrofon Shure Unlaphere As pHsl., konc. zesilovač 
TESLA Music 130 Federhallchassis Hohner. Vše 
novA. J. Hefmansky, 252 63 Roztoky u Prahy 898. 
101,102,103NU7T(4, 5,9) OC72,GC507(a6),GF506 
(15), AF239S vyb6r (125), LED diody z, ž, č (A 40), 
keram. filtry pro stereo SFE10, 7MA (68) - pAr (140), 
SFC10,7MA (90) - pAr (200), BB105G (20), KY725 (9). 
KY719 (29). PAry: KUY12(200), KU605(140), 2N3055- 


RCA (280), neznačenA OCI 70-10 ks (30). Pouze 
dopisem na adr. J. Kazatel, Wintrova 795, 160 00 
Praha 6. 

Ćelo SI. zes. 2x40 W, 2000 Kčs. RCiznA relA do tišf. 
spoj. Jar. Šimek, ChmelovA 2895, Praha 10, tel. 
75 24 83. 

Mgf URAN bat. sff + 12 pAskCi (800). elektronk. 
tuner CCIR s korekć. zes. mono (500), mAfiĆ tranz. 
a diod (150). M. Mallnek, n. 14. ftjna 10, 150 00. 
Praha 5. 

Kom. RX Kdrtlng-HRO (500). Všechny am. šupt(ky. 
Zd. Škoda, Ujezd 25,110 00 Praha 1. 


KOUPŠ 

AR, roč. 1953, i pozdAjšf až 1975, jen kompl. Ant. 
Janeček, JugoslAvskA 224, 252 29 Dobfichovice. 
Funk Amateur roč. 71 , dAle č. 9/72, č. 3,5-12/74, č. 1 
až 4/75. J. HAjek, ĆernA 7,110 00 Praha 1. 

Ladttefny konvertor pro 2. 7V program. M. KrAlfk, 
ModrA 82,657 06 Velehrad. 

Lađ. konv. pro 2. progr. v dobr. stavu. P. Fojtfk, 
PoĆAtky 32,538 43 Tfemošnice, okf! Chrudim. 

Ose. obr. BI OSI (NDR) AR 5/71, 1/72, 2/72. 
J. Puhonny, 285 63 Tupadly, okr. KutnA Hora. 
AntAn. rotAtor Stolle, sluchAtka Koss, Peerles, Ya- 
maha, Pioneer apod. Zd. Zatloukal, PodbAiohorskA 
2692,150 00'Praha 5. 

2 ka repro ARZ 669, i jednotlivA. V. Strand. Fučlkova 
346, 345 06 KdynA, tel. 96 248. 

Osclloakop Kfižlk T565, T531, jen v ehodu. 
J. PospfŠil, Dr. NedvAđa 3,777 00 Olomouc. 

Mgt. pAsky LGS i jinA a prod. konc. trans. jednotky 
18 W a 220 Kčs, pohonnou čAst 3 motor, magnetofo¬ 
nu 1800 Kčs, dyn. vložku gram. Empire 280 Kčs, sff. 
trafo 220/35 V. Vše bezvadnA. B. Krejčlk, Na Bfezin- 
ce 14,150 00 Praha 5. 

Echolanu 2,1 i vadnou, cena, popis. J. Kure, 294 43 
Čachovice 56. 

PHJfmač 27, 120 MHz s modulacl 1000, 1700,-2400 
a 3100 Hz. E. JirAnek, 334 01 Pfeštice 292. 

Avomet II. M. StanAk, KutnohorskA 27, 281 63 
Kostelec n. Č. Iesy. 

Ladltelny konvertor pro prijem 2. progr., vyrobek 
Tesly Stcašnice 4950A. B. ŠafAF, Tylova 883, 564 01 
Žamberk. 

DvojitA i jed. jazyčkovA relA, MH (SN) 7490,141,92. 

A. VizvAry, 906 45 Štefanov 264 

Ose. obrazovku,1 2GR50-51, DG 13/34 nebo podob- 

nA typy. R. Havlfček, 593 01 Bystfice n. Pernšt. If 

625A. 

RX 160, 80 a 40 m. Popis, cena. F. Kublnsky, KAtov 
24,908 49 Senica. 

RelA TIM 1 nebo BT 11. novA, prfp. 10 kHz krystai. 
F. Stejskat, bi. Kobalt/1,058 01 Poprad. 

Hudba a zvuk č. 6/1968, veškerou dokument. Tran- 
siwatt 1C0S. M. SyrovAtko: Nlzkofrek. tranz. zapojenl 
8. M. BezdAkovskyrB. Smetany 893, 589 01 Trešf. 
Mag. ZK 246 aj. prtp. vym. za LP rock, vAž. hudba. 
P. Sedlofi, Gottwaldova 753, 564 01 Žamberk. 

VF gen er A tor FM i AM, nebo pouze AM. Prosim 
popis, cenu, stav. M.Charypar, MadridskA 12,101 00 
Praha 10, tel. 82 07 86. 


vym£na 

Konvertor TESLA 4952 za vyprodejn( KTJ 91T, nebo 
kouplm. M. Zurčin, 468 25 ZAsada 281.. 

Let đynamo 24 V/720 A; RX R3 a Emil, 
motor + kompresor (vzduch.) dAm za RX - FuH (E), 
FuMG, Jalta či jiny inkurant nebo osciloskop či 
minohledačku, či psacf stroj, popr. autoradio. Kou¬ 
plm vlce ks LB8, RV2P800, RL2P3 (-1P2), D-C-AC- 
DD25. M. Kornfeld, 439 85 Petrohrad 195, okr. 
Louny. 

TrafosvAfeČku na 220 V, 60-120 A na elektrody 
02-3,15 mm za Lambdu IV, nebo prodAm a kouplm. 
V. NovAk, Soukaiova 583, 294 71 8enAtky n. Jiz. t. 


RuznA 

Inspektorat racdokomunlkacf, Praha 2, RumunskA 

12 pFijme pro mAfenf vf. signAlu v terAnu 2 techniky 
slaboproudu. PožadovanA vzđAlAnf USO, praxe nenl 
nutnA, zafazenf T 9. Bližšl informace na uvedenA 
adrese nebo tel. Č. 29 24 88. NAborovA oblast Praha. 
Kdo koupf V. DL a prod A TCVR Trio TS 510 + zdroj., 
pMp. jiny do 15 tislc. PfedbAž. domluva nutnA. K. 
JaroŠ, PrštnA 43, 760 01 Gottwaldov. 
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IDEALNI STAVEONIPRVEK 


pro elektroniku 
a presnou mechaniku 


m v r 


KOVOVE PRISTROJOVE KNOFUKV 


K 186 a K 184 
na hnđele 0 6 a 4 mm 




• pro pristroje HIFI-JUNIOR 

• pro elektronička meridla 

• pro mechanickć aplikace 

• pro jine zesilovače a tunery 
0 pro amaterske experimenty 

• nahrada nevhodnych 
knofliku 



Zakladni teleso z polomatneho legovančho hliniku ma vroubkovany obvod pro lehkć, ale spolehlive uchopeni. Robustni staveci 
šroub M4 zajišfuje pevne spojeni bez prokluzu i na hladkem hrldeli bez dražky. Ani pri silovem utaženi knoflik nepraska, jak se to 
stava u vyrobku z plastickych hmot. ZvyŠena stfedova patka se opira o panel a vymezuje mezeru 1 mm mezi panelem a obvodem 
černčho kdnickeho indikaČniho kotouče. Bila ryska na kotouči (je o 180° proti šroubu) tak umožnuje snadno a bezparalaxy 
rozeznavat nastavenou informaci. Moderni, technicky strlzlivy vzhled a neutralni kombinace pnrodniho hliniku s černou a bilou 
dovoluji použit tyto knofliky v libovolnč tvarovanćm i barevnem prostredi. 

MALOOBCHODNi CENA ZA 1 ks: 13,70 Kčs 

Prođej za hotovć i pošto u na dobirku. 

Prodaj za OC i VC (bez danž). Dodaci lhCity: 

Do 200 ks ihned ze skladu, včtšf počty a prodej za VC na zškladč HS. 


obchodnf 

určeno 

Ćfslo 

Čisto 

označeni 

pro hlidet 

vykresu 

jednotnš klssifikace 

K 186 

0 6 mm 

992 102 001 

384 997 020 013 

K 184 

0 4 mm 

992 102 003' 

384 997 020 014 



podnik UV Svazarmu 
Ve Smečkach 22, 110 00 Praha 1 




telefon: prođejna 24 83 00 
odbyt (utery a čtvrtek): 24 76 73 
telex: 121601 


P0SLEME 
VAM 
AŽ 

DOBVTU 

na dobirku: 

■ GRAMOFONY MONO I STEREO 

WG-400 „Mister Hit“. Cena 800 Kčs. 

WG-401 ,,Party Hit“. Cena 980 Kčs.. 

WG-402 „Stereo rfit“. Cena 1300 Kčs. 

■ REPRODUKTORY S IMPEDANCi 8 OHM0 

uvitaji majitele zahraničnich magnetofoni a dalšich 
vyrobkč. 

ZG 20 C - 20 VA, 40 až 18 000 Hz, 88 dB 

- cena 1090 Kčs. 

ZG 10 C-10 VA, 50 až 15 000 Hz, 87 dB 

- cena 550 Kčs. 

■ PRO RADIOAMATERY, KUTILYIPROFESIO- 
NALY 

- reproduktorovć soustavy v rozloženych sadach: , 

ARS 821 S - obsah 10 1 - cena 320 Kčs. 

ARS 831 S - obsah 20 1 - cena 320 KČs. 

Nabizime tež součdstky a nahradni dily, polovodiče 
a integrovane obvody, dale trafopajku „TRP 2-73“ - cena 
110 Kčs a mikropđjku „MP 12“ se zdrojem - cena 
140 Kčs. 


■ DYNAMICKY MIKROFON MD 21 N 

pTO studiove vvužiti, nahravky i reportaže. 

Cena včetne držžku 1280 Kčs. 

■ P&ENOSNV TELEVIZOR „ŠILELIS" 

- I. i II. TV program, uhlopriČka 16 cm, obrazovka 
9,2 x 11,6 cm.-Cena 2830 Kčs. 

■ RADIONI AGNETOFON „KOMPAS 4 * 

- kombinace oblibeneho radioprijimače Galakie s kazeto- 
vym magnetofonem. Cena 2950 Kčs. 

■ PRO AUTOMOB!LISTY: 

Autoradio ,,Spider“ - SV a DV - cena 910 Kčs; autor^dio 
„2107 B“ - SV, DV, KV, VKV - cena 1800 Kčs; 
elektricky omyvaČ čelniho skla ,,Kuli“ - cena 205 KČs; 
pndavny zesilovač „AZA 010“, s jehož pomoći Ize bežnych 
tranzistorovych radioprijimaču uživat v aute jako autontdii 

- cena 250 Kčs. 

■ PRO FOTOGRAFY: 

- osvitomer „Luxtron“ pomfiže pri zvčtšovani ufčit sprav- 
nou expozici a optimalni gradaci citlivčbo papiru. Cena 
115 Kčs. 

■ MEGAFON ,,RUKOV“ 

- elektronicky zesilovač hlasu, ktery je neocenitelnym 
pomocnikem pofadatelu nejrfiznčjšich akci, porždkove 
služby atd. Ceny: MC 1440 Kčs, VC 955 Kčs. 

ZASILK0VA SLUŽBA TESLA 

Za dolnim kostelem 847, Uhersky Brod, PSČ 688 19. 



r 





